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Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji
elektronicznej

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Dla pozycji 1+8:

Przedmiot zamodwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych
w warunkach zagrozenia wybuchem metanu lub pylu weglowego (IV kategorii zagrozenia
metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,c" niebezpieczehstwa wybuchu metanu
oraz ,A” i ,B” pytu weglowego).

Otoczki wykonane z antystatycznego polietylenowego rekawa cienkosciennego
(dotyczy pozycji 1+6).

Otoczki wykonane z papieru siarczynowego o duzej odpornosci na wilgoé. Otoczki zszyte
na jednym koncu bawetnianymi niémi w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie piasku
na zewnatrz (dotyczy pozycji 7+8).

Otoczki bedg stosowane sie przy wykonywaniu robot strzatowych w przypadku, gdy otwory
strzatowe beda zawilgocone. Przeznaczeniem otoczki jest oddzielenie srodkow strzatowych
od wilgoci znajdujgcej sie w otworze strzatowym. Na kazdej otoczce powinien znajdowac sie
nadruk okreslajgcy nazwe producenta oraz numer dokumentu wydanego przez jednostke
upowazniong do przeprowadzenia badan, o ktérym mowa w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej.
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 12 miesigce od daty dostarczenia do magazynu

Zamawiajgcego.

Dla pozycji 9+24:

Przedmiot zamdwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw goérniczych
w warunkach zagrozenia wybuchem metanu lub pytu weglowego (IV kategorii zagrozenia
metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu
oraz ,A” i ,B” pytu weglowego).

Przedmiot zamowienia musi by¢ nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych.

Dla pozycji 23: Waz zatadowczy HDPE do nabojnicy pneumatycznej typu NP-2 powinien
spetnia¢  wymagania rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 30.04.2004 r. w sprawie
dopuszczenia wyrobéw do stosowania w zakladach gérniczych i posiadaé wazne
dopuszczenie Wyzszego Urzedu Goérniczego (WUG) do stosowania w podziemnych
zakfadach gérniczych.

Oferowany wyrdb rownowazny musi byé zgodny z wyrobem wyszczegolnionym
w Specyfikacji technicznej pod wzgledem wymiaréw, gatunku zastosowanego materiatu oraz
sposobu wykonczenia, réwnoczesnie spetniajgc wszystkie wymogi zamawiajgcego okreslone

w niniejszej Specyfikacji technicznej.
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Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji
elektronicznej

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW
S.A.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Dla pozycji 1+8:

Przeznaczenie oraz wymiary otoczek zostaty okreslone w nazwach dla poszczegdlnych
pozycji, zgodnie z ktérymi podano:

2.1.1.1. @ - $rednica zewnetrzna otoczki [mm];

2.1.1.2. x...,L—dlugosc odcinka otoczki [mm].

Dla pozycji 9+13:
Puszki strzalowe przeznaczone beda do transportu materiatbw wybuchowych oraz lontu
detonujgcego do miejsca wykonywania robét strzatowych.

Parametry przedmiotu zamdwienia zgodnie z opisem dla poszczegdlnych pozyciji.

Pozycja 14 i 15 - tadownice przeznaczone bedg do transportu oraz przechowywania

gorniczych zapalnikéw elektrycznych, powigzanych fabrycznie w wigzki. Musza by¢ wykonane

zgodnie z normg PN-93/G-58001 ,tadownice na goérnicze zapalniki elektryczne” Iub

rébwnowazne.

2.3.1. tadownice muszg by¢ wykonane jako rury zamkniete z jednej strony dnem,
a z drugiej zdejmowang pokrywg wyposazong w metalowg obejme i metalowy zawias,
zamykane na kiédke patentowg, dodatkowo wyposazone w tasme nosng

o regulowanej dtugosci.

Pozycja 16 - Stoper otworu strzatowego typ SOS-1 lub rbwnowazny, przeznaczony bedzie do

podtrzymywania pojedynczych naboi Ilub kolumn materiatu wybuchowego w otworze

strzatowym, celem zabezpieczenia ich przed samodzielnym wysuwaniem sie z otworu

strzatowego.

2.4.1. Szerokos¢ podstawy gornej stopera (Srednica korony stopera) powinna wynosi¢ 63
mm.

2.4.2. Szerokos¢ podstawy dolnej stopera (Srednica dolna prowadzenia stopera) powinna
wynosi¢ 29 mm.

2.4.3. Wysokos¢ catkowita stopera powinna wynosi¢ max. 37 mm.

Pozycja 17 - Stoper otworu strzatowego typ SOS-2 lub rbwnowazny, przeznaczony bedzie do
podtrzymywania pojedynczych naboi lub kolumn materialu wybuchowego w otworze
strzalowym, celem zabezpieczenia ich przed samodzielnym wysuwaniem sie z otworu
strzatowego.

2.5.1. Szerokos¢ podstawy gornej stopera (Srednica korony stopera) powinna wynosi¢ 88

mm.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji
elektronicznej

2.5.2. Szerokos¢ podstawy dolnej stopera (Srednica dolna prowadzenia stopera) powinna
wynosi¢ 32 mm.

2.5.3. Wysokos$¢ catkowita stopera powinna wynosi¢ max. 46 mm.

Pozycja 18 - Klucz do zapalarki TZ-50, przeznaczony bedzie do odpalania zapalarki typu TZ-
50.

Pozycja 19 - Szybkoztgcze do taczenia gorniczych zapalnikow elektrycznych musi spetiac
wymagania normy PN-C-86079:1997 , Technika strzatowa - Szybkozigcza” lub rownowazne.

Pozycja 20 - Przyrzad do uzbrajania lontu detonujgcego w zapalniki elektryczne typ ZL2 lub
réwnowazny, musi umozliwiaé zastosowanie do inicjacji podwadjnej linii lontu detonujgcego

w otworach strzatowych o $rednicy powyzej 45 mm.

Pozycja 21 - Klucz do odpalania zapalarki elektrycznej ZK-100, przeznaczony bedzie do
odpalania zapalarki typu ZK-100.

Pozycja 22 - Modut z klapkg do nabojnicy pneumatycznej typu NP-2:
2.10.1. Element wymienny majacy zastosowanie do nabojnicy pneumatycznej typu NP-2,
stuzgcej do pneumatycznego fadowania dtugich otworéw strzatlowych materiatem

wybuchowym oraz przybitkowym.

Pozycja 21 - Waz zatadowczy HDPE do nabojnicy pneumatycznej typu NP-2 lub rébwnowazny,
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

2.11.1. Rezystancja zewnetrzna i wewnetrzna ponizej 10° Q.

2.11.2. Srednica wewnetrzna 34+35 mm.

2.11.3. Srednica zewnetrzna @42 mm.

2.11.4. Materiat: polietylen HDPE.

Pozycja 24 - Pilot otworu strzalowego przeznaczony bedzie do wprowadzania lontu
detonujgcego do otworu strzatowego.
2.12.1. Dtugosc¢ catkowita pilota powinna wynosi¢ 238+240 mm.

2.12.2. Srednica dolna podstawy stozka pilota powinna wynosi¢ 855 mm.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:
Dla pozycji 1+15: Dokument wydany przez jednostke upowazniong do przeprowadzenia
badan przedmiotu zamdéwienia, potwierdzajgcy, ze przedmiot zamodwienia moze byc¢

bezpiecznie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych.
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3.2,

3.3.
3.4.

5.2.

5.3.

Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji
elektronicznej

Dokumentacja techniczna bgdz techniczno-ruchowa oferowanego przedmiotu zamdwienia
lub karta katalogowa wyrobu, potwierdzajgca spetlnienie wymagan przewidzianych
W niniejszej Specyfikacji technicznej.

Dla pozycji 1+8: Lista oferowanych pozycji z podaniem producenta wyrobu.

Dla pozycji 23: Kopia dopuszczenia Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego (WUG)

oferowanego przedmiotu zaméwienia do stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych.

Wykaz dokumentéow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zaméwienia:
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne.

Dodatkowo dla pozycji 1+8:

5.2.1. Deklaracja zgodnosci wypetniona wg Zatacznika nr 1 do Specyfikacji techniczne;.

5.2.2. Instrukcja stosowania wyrobu.

Dodatkowo dla pozyciji 23:

5.3.1. Deklaracja zgodnosci.

5.3.2. Dokument kontroli jakosci.

Tlumaczenia dokumentoéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy

ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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