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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢é warunki Rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych, a w szczegoélnosci powinien spetnia¢ wymagania, zawarte
w § 28 ust. 2 w zakresie trudnopalnosci, antyelektrostatycznosci i nietoksycznosci.
Przedmiot zamdwienia powinien spetniaé wymagania rozporzadzenia komisji UE nr 605/2014
zdnia 5 czerwca 2014 r w zakresie klasyfikacji formaldehydu i kategorii rakotwérczosci,
tj.: zawartos¢ wolnego formaldehydu musi by¢ < 0,1 % wagowo sktadnikéw produktu.
Przedmiot zamdwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych,
gdzie moze nastgpi¢ zagrozenie wybuchu metanu i pylu weglowego, tj.: we wszystkich
kategoriach zagrozenia metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa
wybuchu metanu oraz klasy ,A” i ,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.
Parametry techniczno - uzytkowe muszg odnosi¢ sie do konkretnego rodzaju
i odmiany oferowanego przedmiotu zaméwienia.
Stosowanie przedmiotu zaméwienia nie bedzie wymagac¢ specjalistycznej odziezy ochronnej,
a jedynie kompletnego ubrania roboczego, rekawic kwasoodpornych i okularéw ochronnych
(w przypadku koniecznosci zastosowania filtrujgcych srodkéw ochrony indywidualnej ukfadu
oddechowego nalezy podac klase ochrony).
Przedmiot zamowienia (gotowy produkt oraz jego skfadniki) przy zastosowaniu srodkéw ochrony
indywidualnej opisanych w pkt 1.5. nie bedzie stanowit zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska.
Wykonawca na wtasny koszt i wkasnym staraniem zapewni odbidr i utylizacje pustych opakowan,
opakowan z odpadami oraz opakowan z niewykorzystanym i przeterminowanym przedmiotem
zamowienia, niezaleznie od ich stanu technicznego.
Okres gwarancji jakosci komponentéw (zywica, srodek spieniajgcy) powinien wynosi¢ 45 dni od
dostarczenia do magazynow Zaktadu Wsparcia Produkcji JSW S.A. przy kopalniach JSW S.A.
Komponenty oferowanych pian powinny by¢ dostarczane w pojemnikach o maksymalnej
objetosci 20 dm? przeznaczonych do stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych:
-z tworzywa sztucznego typu kanister lub
-metalowych wyposazonych w uchwyt (rgczke) o wysokosci minimum 7,5 cm i szeroko$ci
w najszerszym punkcie minimum 11,8 cm oraz plastikowg rolke obrotowg w gornej czesci
uchwytu. Pojemnik metalowy powinien posiada¢ otwor wlewowy o Srednicy wewnetrznej
minimalnej 42 mm i maksymalnej 75 mm.
Kazdy pojemnik musi by¢ zaopatrzony w trwatg etykiete zawierajaca co najmniej nazwe wyrobu
i producenta, przeznaczenie wyrobu, rodzaj komponentu (zywica/katalizator), date produkciji
wraz z okresem trwatosci, warunki skladowania i transportu oraz podstawowe warunki

bezpiecznego stosowania, jak i ostrzezenia o szkodliwym oddziatywaniu na cztowieka.
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2.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Dwuskladnikowa piana fenolowa nisko spienialna przeznaczona bedzie do wypetniania pustek

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

w gorotworze oraz uszczelniania wyktadki w wyrobiskach korytarzowych i winna spetiac
nastepujgce wymagania:

wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu min. 0,04 MPa,

wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 50% odksztatceniu min. 0,10 MPa,

czas startu reakcji od 3 do 6 s,

czas wzrostu piany do 3 min,

stopien spienienia od 10 do 15 razy,

czas utwardzania do 20 min,

trwatos¢ gotowej piany minimum 24 miesigce,

stosowanie oferowanych pian nie moze powodowac¢ zmian wskazan czujnikow atmosfery

kopalnianej oraz nie powodowac ich trwatego uszkodzenia.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie Zamawiajgcego:

Dokumentacja przedmiotu zamdwienia, zawierajgca instrukcje bezpiecznego stosowania oraz
parametry techniczne okreslone przez zamawiajgcego w szczegoétowych warunkach techniczno
— uzytkowych przedmiotu zamowienia, bedgca podstawg wydania dokumentu, o ktérym mowa
w pkt 3.4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt 3.1. wykazu dokumentow nie potwierdza
spetnienia wszystkich wymaganych parametréw technicznych opisanych w szczegétowych
warunkach techniczno — uzytkowych Specyfikacji technicznej, wykonawca moze ztozy¢ inny
dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzacg badania i ocene wyroboéw bedgcych
przedmiotem zamdwienia, potwierdzajgce spetnienie tych wymogow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a dokumentem wymaganym
w punkcie 3.2. Specyfikacji technicznej, wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokument
wydany przez jednostke certyfikujacg potwierdzajacy, iz rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
techniczng, a dokumentem wskazanym w pkt 3.2. Specyfikacji technicznej, nie wymagaja
ponownego procesu certyfikacji.

Dokument, wydany przez niezalezng jednostke prowadzacg badania i ocene przedmiotu
zamowienia potwierdzajgcy zgodno$¢ jego wykonania z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wymagan technicznych oraz bezpieczenstwa pracy, stwierdzajgcy mozliwos¢ bezpiecznego
stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych.

Dokument, wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene pojemnikdw,
potwierdzajgcy ich bezpieczne stosowanie w podziemnych zaktadach gérniczych.

Jezeli tres¢ dokumentdéw wskazanych w pkt. 3.1., 3.2., 3.4. Specyfikacji technicznej nie okres$lajg
metod badawczych lub norm, wg ktérych przeprowadzono badania potwierdzajgce spetnienie
wymagan technicznych opisanych w specyfikacji technicznej, wykonawca na wezwania
Zamawiajgcego, skierowane w trakcie realizacji zamowien, przedstawi dokument jednostki
wymienionej w punkcie 3.2., 3.4. Specyfikacji technicznej opisujgcy metodyki badawcze lub

wskazujgcy normy, wg ktérych zostaly przeprowadzone badania potwierdzajgce parametry

Syg.1913/2 Dwusktadniowa piana fenolowa nisko spien. 2/4



3.7.

3.8.

3.9.

4.2.

4.3.

4.4.

techniczne oferowanego przedmiotu zamoéwienia. Niedopetnienie przez wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie nienalezytym wykonaniem umowy stanowigcym podstawe do odstgpienia od
umowy przez zamawiajgcego.

Oswiadczenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego lub jego zastepcy, opatrzone czytelng
pieczecig funkcyjng, o przydatnosci zastosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadéw
gorniczych wegla kamiennego dla konkretnego typu oferowanego przedmiotu zaméwienia
w ramach danego zadania.

W przypadku gdy termin waznosci ktéregokolwiek ze ztozonych wraz z ofertg dokumentow
uptywat bedzie przed zakonczeniem okresu, w ktéorym zamowienie ma zosta¢ wykonane,
wykonawca, najpézniej w dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia waznosci dokumentu,
dostarczy do: Inzyniera ds. Obudowy Dziatu Gérniczego i Wentylacji Zaktadéw goérniczych
zamawiajgcego, do ktoérych dostarczany jest przedmiot zamoéwienia oraz Zaktadu Wsparcia
Produkcji JSW S.A. kolejne dokumenty, ktérych okres waznosci bedzie nie krotszy niz czas
pozostaty do zakonczenia realizacji zamowienia. W przypadku gdyby dokumenty zostaty wydane
na podstawie innej dokumentacji przedmiotu zaméwienia niz ta zlozona wraz z oferts,
wykonawca przedstawi takze dokumentacje przedmiotu zamoéwienia stanowigcg podstawe
wydania dostarczonych dokumentéw.

W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowigzku wskazanego w punkcie 3.8.
Specyfikacji technicznej, zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. Do zachowania
powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej terminie oswiadczenia

0 odstgpieniu przesytkg polecona.

Wykaz dokumentoéw sktadanych wraz z pierwsza dostawa:

Ocena toksycznosci i szkodliwosci przedmiotu zamowienia wykonana przez Zaktad Medycyny
i Epidemiologii Srodowiskowe]j Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu lub réwnorzedng
jednostke.

Aktualng karte charakterystyki zgodng z ustawg z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach oraz rozporzgdzeniem komisji UE nr 605/2014 z dnia 5 czerwca
2014r. w zakresie klasyfikacji formaldehydu tj. kategorii rakotwdrczo$ci.

W/w karta ma zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje pozwalajgce na stosowanie wyrobu
w zaktadzie gérniczym przy uwzglednieniu wymagan punktu 1.1. Specyfikacji technicznej oraz
potwierdza¢ spetnienie wymagan punktu 1.2. Specyfikacji technicznej, tj.: zawartos¢ wolnego
formaldehydu musi by¢ < 0,1 % wagowo skfadnikéw produktu.

Dokument wystawiony przez niezalezng jednostke prowadzacg badania i ocene przedmiotu
zaméwienia potwierdzajgcy, ze stosowanie oferowanych pian nie powoduje zmian wskazan

czujnikéw atmosfery kopalnianej oraz nie powoduje ich trwatego uszkodzenia.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa:
Swiadectwo jakosci okreslajgce minimum spetnienie parametréw technicznych opisanych

w punkcie 2.1. Specyfikacji technicznej (odnoszgce sie do konkretnego rodzaju
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i odmiany oferowanego przedmiotu zaméwienia).

5.2. Deklaracje zgodnosci dostawcy (zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej).

5.3. Dokument gwarancji okreslajgcy warunki i okres gwarancji uwzgledniajagcy wymagania punktu
1.8. Specyfikacji technicznej (odnoszace sie do konkretnego rodzaju i odmiany oferowanego

przedmiotu zaméwienia).

6. Ttumaczenia dokumentow:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym wykonawca/dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamowienia
zamawiajacy/odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt wykonawcy/dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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