Zatgcznik nr 2 do formularza
do zlecenia aukcji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

1. Ogolne warunki techniczno - uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1. Przedmiot zamoéwienia bedzie stosowany na powierzchni Zakladéw Gorniczych JSW S.A.
w strefach nie zagrozonych wybuchem metanu.

1.2. Plyta PP 3 bedzie zastosowana do wyktadania zsuwni.

1.3.  Wyroby muszg by¢ objete gwarancjg, ktorej okres bedzie wynosit 24 miesigce zgodnie z OWU
JSW S.A.

2. Szczegoétowe warunki techniczno - uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

2.1.  Wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z opisem dla poszczegdlnych pozyciji w formularzu
ofertowym.

2.2. Przytgcza kotnierzowe muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1092 (dotyczy zadania
3i4).

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:
3.1. Dokumentacja techniczna Iub karta katalogowa potwierdzajgca parametry przedmiotu
zamoéwienia.

3.2. Lista oferowanych pozycji wraz z podaniem nazwy producenta.

4. Wykaz dokumentow skladanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:
41. -

5. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zaméwienia

5.1. Swiadectwo jakosci przedmiotu zaméwienia.

5.2. Deklaracja zgodnosci wypetniona zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub rownowazna.
5.3. Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

6. Tlumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci Zamawiajgcy/Odbiorca
uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez

niego dokumentu.
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