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 Specyfikacja techniczna  

 

 Ogólne warunki techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiot zamówienia będzie stosowany na powierzchni Zakładów Górniczych JSW S.A.  

w strefach nie zagrożonych wybuchem metanu. 

 Płyta PP 3 będzie zastosowana do wykładania zsuwni. 

 Wyroby muszą być objęte gwarancją, której okres będzie wynosił 24 miesiące zgodnie z OWU 

JSW S.A.  

 

 Szczegółowe warunki techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia:  

 Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem dla poszczególnych pozycji w formularzu 

ofertowym. 

 Przyłącza kołnierzowe muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1092 (dotyczy zadania 

3 i 4). 

      

 Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:  

 Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa potwierdzająca parametry przedmiotu 

zamówienia. 

 Lista oferowanych pozycji wraz z podaniem nazwy producenta. 

 

  Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia: 

 - 

 

 Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia 

 Świadectwo jakości przedmiotu zamówienia. 

 Deklaracja zgodności wypełniona zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub równoważną.  

 Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

 
 

  Tłumaczenia dokumentów:  

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości Zamawiający/Odbiorca 

uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez 

niego dokumentu. 

 


