Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

1. Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

1.1.Przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢ warunki Rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadoéw gorniczych.

1.2. Przedmiot zaméwienia musi by¢ dostarczony w trwatych wigzkach.

1.3.Kazda wigzka musi by¢ zaopatrzona w wywieszke zawierajgcg nastepujgce dane: nazwe
producenta, oznaczenie wyrobu. Wywieszki muszg by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi.

1.4.Przedmiot zamdwienia powinien byC objety gwarancja wynoszaca 24 miesigce, zgodnie
z OWU JSW S.A.

1.5.Za materialy rownowazne dotyczace przedmiotu zamowienia uznaje sie materiaty, spetniajgce

wszystkie wymogi Zamawiajgcego okreslone w niniejszej Specyfikacji technicznej.

2. Szczegobtowe warunki techniczno - uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Szczegdbtowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia dla pozycji nr 1 + 6.

2.1.1. Stojaki cierne SV29 oraz SV29T powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

2.1.2. Stojaki przeznaczone bedg do bezposredniego Ilub posredniego podpierania stropu
w podziemnych wyrobiskach zaktadéw goérniczych w warunkach zagrozenia tgpaniami
(zagrozenie tgpaniami nie dotyczy stojaka SV29).

2.1.3. Stojak SV29 powinien by¢ wyposazony w dwa strzemiona w zigczu.

2.1.4. Stojak SV29T powinien byé wyposazony w trzy strzemiona w ztgczu.

2.1.5. Wykonanie ksztattownikéw z ktorych wykonane sg stojaki zgodne z normg PN-H-93441-1 lub
PN-H-84042 lub réwnowazne.

2.1.6. Wymiary ksztattownikow zgodne z normg PN-H-93441-3 lub réwnowazne dla ksztattownika
V29.

2.1.7. Dlugosci stojakéw L od 3150 do 4500 mm.

2.1.8. Dostarczone stojaki winny by¢ kompletne, a rodzaj koronki i stopy podporowej bedzie okreslany
w zamoéwieniach.

2.1.9. Stojaki cierne powinny byé cechowane w sposéb trwalty w widocznym miejscu znakiem

wytworcy oraz oznaczeniem typu i wielkosci stojaka.

2.2.Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia dla pozycji nr 7 + 10.

2.2.1. Stojaki cierne natychmiastpodporowe rurowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

2.2.2. Stojaki przeznaczone bedg do bezposredniego lub posredniego podpierania stropu jako
dodatkowa obudowa wzmacniajgca w podziemnych wyrobiskach zakfadu godrniczego,
w warunkach zagrozenia wybuchem metanu i pytu weglowego oraz zagrozenia tgpaniami.

2.2.3. Stojak powinien posiada¢ zamek klinowy umozliwiajagcy tatwg zabudowe oraz rabowanie

z odlegtosci ok. 1m. Konstrukcja zamka stojaka powinna umozliwia¢ jego zakleszczenie
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2.24.

2.2.5.

wylgcznie poprzez zakleszczanie klindw.
Wykonanie stojakow ciernych natychmiastpodporowych rurowych jak i cechowanie musi byé
zgodne z normg PN-G-15533 lub rownowazne i dokumentacjg producenta.
Stojaki cierne natychmiastpodporowe rurowe muszg posiada¢é glowice koronowe
i charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami:

2.2.51.dla dlugosci L = 2800 mm minimalna dtugos¢ stojaka (w stanie zsunietym) nie wieksza

niz L = 1800 mm, a podpornos¢ nominalna minimum 315 kN ( poz. 7),

2.2.5.2.dla dlugosci L = 3550 mm minimalna dtugos¢ stojaka (w stanie zsunietym) nie wieksza

niz L = 2240 mm, a podpornos¢ nominalna minimum 250 kN (poz. 8),

2.2.5.3.dla dlugosci L = 4250 mm minimalna dlugosé¢ stojaka (w stanie zsunietym) nie wieksza

niz L = 3000 mm, a podpornos¢ nominalna minimum 200 kN (poz. 9),

2.2.5.4.dla dlugosci L = 4500 mm minimalna dlugosé¢ stojaka (w stanie zsunietym) nie wieksza

niz L = 3000 mm, a podpornos¢ nominalna minimum 200 kN (poz. 10).

2.3.Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia dla dla pozycji nr
11 +13:

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.

2.34.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

Stropnice czionowe goérnicze bezstrzemionowe SCG-B lub réwnowazne przeznaczone bedg
do poprzecznej obudowy wyrobisk scianowych, wnek przyscianowych, pomocniczej obudowy
w Scianach, chodnikach w podziemnych wyrobiskach zaktaddéw gérniczych.

Wykonanie stropnic zgodne z normg PN-G-15545 lub réwnowazne.

Przedmiot zamowienia opisany w pozycji 2 i 3 musi by¢ kompatybilny ze stropnicami obecnie
stosowanymi w JSW S.A.

Dtugos¢ stropnicy 1600 mm.

Konstrukcja stropnicy ma zapewni¢ bezpieczng zabudowe stojaka i uniemozliwia¢ wzdtuzne
przesuniecie glowicy podpieranego stojaka.

Wychylenie stropnicy w uktadzie pionowym, do gory: 10°£3°, w dét: 10°+3°.

Wychylenie stropnicy w uktadzie poziomym, w lewo: 3°+1°, w prawo: 3°+1°.

Klasa stropnicy 5.

Nominalny moment gnacy stropnicy 50 kNm.

2.3.10. Oznakowanie stropnic winno by¢ czytelne i wykonane zgodnie z punktem 2.12 normy

PN-G-15545 |ub rownowazne.

2.3.11. Stropnice muszg by¢ dostarczone w trwale zwigzanych wigzkach.

2.3.12. Kazda wigzka bedzie zaopatrzona w wywieszke zawierajgcg nastepujgce dane: nazwe

producenta, oznaczenie wyrobu. Wywieszki muszg by¢ poprawnie przytwierdzone
i zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

2.3.13. Wykonanie rownowazne musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-G-15545.

2.4.Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia dla pozycji nr 14 i 15:

2.41.

Gtowice koronkowe spawane do stojakow SV 29 (ZOK V-29) i SV 32/36 (ZOK V-32, 36) bedg

stosowane do stojakow jako elementy stojakow ciernych i bedg przeznaczone do podpierania
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2.4.2.

243.

2.4.4.

Zatgcznik nr 1 do SWZ

stropnic odrzwi obudowy chodnikowej wykonanej z ksztattownika V-29 i V32/36 oraz
do podpierania ksztattownikdbw prostych V-29 i V32/36 wzmacniajagcych obudowe
w podziemnych wyrobiskach zaktadow gorniczych,

Przedmiot zamdwienia powinien byé dostarczany w skrzyniach, pojemnikach, kontenerach
lub na paletach (max. waga materiatu z paletg — 1200kg; max. wysoko$é materiatu tgcznie
z paletg — 1050mm; wymiary palety 800x1200mm — bezzwrotne; zamawiajgcy nie dopuszcza
dostaw przedmiotu zaméwienia na paletach EURO).

Kazda partia dostawy przedmiotu zaméwienia bedzie zaopatrzona w wywieszke zawierajgcg
m.in.: nazwe wytworcy i wyrobu, ilos¢ sztuk, nazwe i adres odbiorcy, date produkcji. Wywieszki
powinny by¢ poprawnie przytwierdzone i zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonanie zgodnie z opisem dla poszczegolnych pozycii.

2.5. Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia dla pozycji nr 16 i 17.

2.51.

2.5.2.

2.5.3.

254.

2.55.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.
2.5.9.

Stropnice podporowo — kotwiowe wykonane z ksztattownika V29 i V32 powinny spetniac
nastepujgce wymagania:
Stropnice podporowo-kotwiowe wykonane z ksztattownika V29 i V32 przeznaczone bedag
do stosowania jako podciggi wzmacniajgce obudowe tukowo podporowg, podporowo-kotwiowg
i kotwiowg w podziemnych wyrobiskach zaktadéw goérniczych.
Materiat ksztattownika z ktérego powinny by¢ wykonane stropnice, powinien spetniac
wymagania norm PN-H-93441-1 [ub PN-H-84042 lub norm réwnowazny.
Wymiary ksztattownikow muszg spetnia¢ wymogi normy PN-H-93441-3 lub rownowazne.
Stropnice muszg by¢ dostosowane do przykotwiania pojedynczymi kotwami strunowymi.
Stropnice muszg posiada¢ otwoér okragly @ 42 mm lub podtuzny o szerokosci min. 46mm.
i dtugosci min. 120mm.
Stropnice muszg by¢ przystosowane do przykotwiania w uktadzie ,dnem w dét’ oraz przenosic¢
moment gngcy nie mniejszy niz dla ksztattownika V29 i V32.
Wzmocnienie stropnicy w miejscu wykonanego otworu na kotew musi by¢ trwale potgczone ze
stropnicg. Minimalna diugo$¢ wzmocnienia powinna by¢ tak dobrana aby zagwarantowaé
nosnos¢ belki przed ostabieniem (przed wykonaniem otworu w profilu). Dtugos¢ wzmocnienia
nie moze przekracza¢ 330 mm.
Kazda stropnica winna by¢ czytelnie oznakowana: typ — znak producenta, rok produkcji.

Dtugosci stropnic, typ oraz rozstaw otworéw bedg okreslane kazdorazowo w zamowieniach.

2.6.Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia dla pozycji nr 18.

2.6.1.
2.6.2.

2.6.3.

Uniwersalna stropnica gornicza z ksztattownika KO21 lub rownowazna musi:

by¢ wykonana z ksztaltownika typu KO zgodnie z normg PN-H-93441-2 lub réwnowaznego
w wykonaniu A — bezotworowym,

ze stali S480W o parametrach: Re = 480MPa; Rm = 650MPa, As = 17%, KCU2A =30 J/cm2.

lub rbwnowaznej,
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2.6.4. by¢ trwale oznaczona cechg producenta.
2.6.5. Stropnice muszg by¢ dostarczone w trwale zabezpieczonych wigzkach nieprzekraczajgcych
20 szt.

2.6.6. Dtugosci stropnic bedg okreslane w zamdwieniach.

3. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta:

3.1. Dokumentacja techniczna bgdz techniczno — ruchowa przedmiotu zamoéwienia.

3.2. Instrukcja stosowania.

3.3. Dokument wydany przez jednostke certyfikujgcg posiadajgcg uprawnienia w zakresie certyfikacji
i opiniowania wyrobdéw bedgcych przedmiotem zamowienia, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu
z dokumentacjg techniczng badz techniczno — ruchowg wyrobu lub instrukcjg stosowania, oraz
potwierdzajgcy, ze dany wyrdob mozna bezpiecznie stosowa¢ w podziemnych wyrobiskach
zaktadow gorniczych (dotyczy pozycji nr 11 + 13).

3.4. Wypetniony zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej dla zadania nr 18.

3.5.W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 2.1.9, 2.2.4, 2.3.10, 243, 2.5.8, 2.6.4,
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie, w ktorym wskaze w jaki sposéb bedzie

cechowany oferowany przedmiot zamoéwienia.

4. Wykaz dokumentéow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:
41. -

5. Wykaz dokumentéw skiadanych z kazdg dostawg przedmiotu zaméwienia:

5.1. Wraz z kazdg dostawg przedmiotu zamdwienia wykonawca dostarczy do magazynu Zaktadu
Wsparcia Produkcji JSW S.A.:

5.2. Swiadectwo jakosci producenta przedmiotu zaméwienia.

5.3. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

5.4. Wypetniony zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.

6. Tlumaczenia dokumentow

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgadzone w  jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie
przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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