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Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia

aukcji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia.

Przedmioty zamowienia muszg by¢ nowe i bedg miaty zastosowanie jako elementy wymienne
w maszynach i urzadzeniach uzytkowanych w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych,
gdzie moze wystgpic¢ zagrozenie wybuchu metanu i pylu weglowego.

Uszczelnienia oraz pierscienie przeznaczone bedg do rur, podpér oraz sitownikow
hydraulicznych maszyn goérniczych.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogolnymi
Warunkami Umow w JSW S.A.

Szczegobtowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Pakiet nr 1 — uszczelki gumowe:

wykonanie: guma trudnopalna,

zakres temp. od 0 °C do +100°C,

max. ciSnienie robocze 1,6 MPa.

Pakiet nr 2 — uszczelki gumowo-metalowe:
wykonanie z gumy trudnopalnej,
zakres temp. od 0 °C do +100°C,

max. ciSnienie robocze 4,0MPa.

Pakiet nr 3 — uszczelki U-1 lub réwnowazne:

do uszczelniania weztéw o ruchu posuwisto-zwrotnym,
wykonanie: kauczuk nitrylowy NBR,

zgodne z normg PN-M-73100:PN-72/M-73095 lub réwnowaznie,
zakres temp. od 0°C do +100°C,

max. cisnienie robocze 16MPa.

Pakiet nr 4 — uszczelki U-2 lub réwnowazne:

do uszczelniania weztéw o ruchu posuwisto-zwrotnym w ciezszych dynamicznie warunkach niz
pierscienie U-1,

wykonanie: kauczuk nitrylowy NBR,

zgodne z normg PN-64/M-73094 lub réwnowaznie,

zakres temp. od 0°C do +100°C.

Pakiet nr 5 — uszczelki klinowe z gumy trudnopainej:
wykonanie: guma trudnopalna o parametrach zgodnych z opisem pozycji,

zbrojenie z blachy stalowej o grubosci 1mm.
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Pakiet nr 6 — uszczelki ptaskie grafitowe — zbrojone PN160 lub rownowazne:

wykonanie: grafit z wktadkg z blachy stalowej,

cisnienie nominalne PN160,

wymiary zgodnie z opisem pozyciji: §r. zew. X $r. wew. X grubos¢ [mm].

Za materiat rownowazny, z ktérego majg by¢ wykonane uszczelki zamawiajgcy uwaza materiat,

ktéry moze pracowac pod wysokim cisnieniem.

Pakiet nr 7 — uszczelki do rur polietylenowych PSPE PN40 lub réwnowazne:
wykonanie: ptyta uszczelkarska TEMASIL lub rownowazna (bez siatki drucianej),

max. ciSnienie robocze 4MPa.

Pakiet nr 8 — uszczelki klingierytowe lub réownowazne:

Uszczelka klingierytowa typu Klingier 1000 - DN200 4mm lub réwnowazna powinna spetniaé
nastepujgce wymagania (pozycja 1):

wymiar Ssrednicy wewnetrznej 205 mm,

wymiar Srednicy zewnetrznej 290 mm,

grubos¢ 4 mm.

Za materiat rwnowazny, z ktérego majg by¢ wykonane uszczelki zamawiajgcy uwaza materiat,
ktéry moze pracowac pod wysokim cisnieniem i w podwyzszonej temperaturze.

Cisnienie nominalne PN63.

Pakiet nr 9 i pozycja 19 — uszczelnienie GOETZA lub réwnowazne:
zeliwne pierscienie slizgowe z duronitu z pierscieniami elastomerowymi,
zastosowanie: mechaniczne uszczelnienie Slizgowe do maszyn i urzadzeh pracujgcych w

ciezkich warunkach eksploatacyjnych.

Pakiet nr 10 — uszczelnienie UN lub réownowazne:

do uszczelniania weztéw o ruchu posuwisto-zwrotnym montowanych na ttoczyskach i ttokach
przy cisnieniu do 16MPa,

wykonanie kauczuk nitrylowy NBR,

zakres temp. od 0°C do +100°C.

Pakiet nr 11 — uszczelnienie US lub réwnowazne:
wykonanie: poliuretan,
zakres temp. od 0°C do +80 °C,

max. cisnienie robocze 31,5MPa.

Pozycja nr 12 — uszczelka lutni typu C-800 lub rbwnowazna:
zakres temp. od 0°C do +100°C,

wykonanie: guma trudnopalna.

Pozycja nr 13 — uszczelka ptaska gumowo-metalowa PN40 152x220x3:
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wykonanie: guma trudnopalna,
zakres temp. od 0 °C do +100°C,

max. cisnienie robocze 4,0MPa.

Pozycja nr 14 — uszczelka gumowa pod czujnik CTM-12 lub 32:

wymiary: szer. 65-68 mm, dt. 125-126 mm.

Pozycja nr 15 — uszczelka GSP 248/194 PN/H-74385 FIBRA lub rwnowazna:
wykonanie: Fibra lub materiat rownowazny,

wymiar: 194x248x2,5mm,

twardos$¢: 15-20 kg/mm?2 wg metody Brinella lub réwnowazne;j.

Pozycja nr 16 — uszczelka UT1 45x65x18 lub réwnowazna:

do uszczelnienia tloczysk i nurnikéw cylindrow hydraulicznych przy ci$nieniu pracy do 40MPa,
wykonanie: tkanina bawetniana techniczna powlekana guma na bazie NBR,

zgodne z normg ZN-77/11/Z-20/14 lub réwnowaznie,

zakres temperatur od 0°C do + 100 °C.

Pozycja nr 17 - uszczelka do rur polietylenowych DN225 PN40 Carrara Planiflex
288x205x3 lub réownowazna:

uszczelka z ptyty Carrara Planiflex lub réwnowazna, zbrojona drutem inconelowym.

Pozycja nr 18 — uszczelnienie CR 124020 lub rwnowazne:
wykonanie z kauczuku chloroprenowego,
zakres temp. od -40 do 110°C.

Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z oferta:

Lista oferowanych pozycji dla kazdego zadania z podaniem peinej nazwy wyrobu oraz
producenta.

Dokument wydany przez niezalezng jednostke dotyczgcy materiatu, z ktérego wyrdb zostat
wykonany lub gotowego wyrobu potwierdzajgcy mozliwos¢ stosowania w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gérniczych (dotyczy pak, 1-2, 5- 7, zad. 12-13).

W przypadku, gdy termin waznosci certyfikatu ztozonego wraz z ofertg, uptywat bedzie przed
zakonczeniem okresu, na ktory ma zosta¢ udzielone zamdwienie, Wykonawca, najpdzniej w
dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia jego waznosci, dostarczy do Zaktadu Wsparcia
Produkcji JSSW S.A. kolejny certyfikat, ktérego okres waznosci bedzie nie krétszy niz czas
pozostaty do zakonczenia realizacji zamowienia.

W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowigzku wskazanego w punkcie 3.2.
Specyfikacji technicznej, zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. Do zachowania

powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej terminie
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

5.1.
5.2.
5.3.

oswiadczenia o odstgpieniu przesytkg polecona.

Oswiadczenie wykonawcy, iz oferowane produkty mozna bezpiecznie stosowaé w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gorniczych (dotyczy pak. 3-4, 9-10, 11 i zad. 14-19).

Oswiadczenie oferenta / producenta, ze przedmiot zaméwienia zostanie wykonany zgodnie z
wymaganiami zamawiajgcego (dotyczy pakietu nr 8).

Dokumentacja techniczna, karta katalogowa lub rysunek potwierdzajgcy spetnienie wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji techniczne;.

Jezeli tre$¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy oswiadczenie, w ktory
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia wszystkie wymagania zawarte w
niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentoéw sktadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zamoéwienia:
Swiadectwo jakos$ci producenta.

Deklaracja zgodnosci — wypetniony zatgcznik nr 1.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.

Tlumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidlowosci tlumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskac¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przediozonego przez niego dokumentu.
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