Zatacznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne wymagania techniczno- uzytkowe przedmiotu zamoéwienia obejmujgce wszystkie
czesci zamoéwienia (zadania):

1.1. Tadmy przenosnikowe tkaninowo - gumowe trudnopalne powinny posiadaé¢ dopuszczenie
Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego (WUG) do stosowania w podziemnych wyrobiskach
zaktadéw gorniczych, w warunkach istniejgcych zagrozen zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyroboéw do stosowania w zakfadach
gorniczych - nie dotyczy zadania nr 1.

1.2. Tasmy przenosnikowe przeznaczone bedg do transportu wegla kamiennego, materiatow sypkich
0 uziarnieniu nie wiekszym niz 300 mm z dopuszczalnym zanieczyszczeniem kamienia do 55%
masy urobku.

1.3. Tasmy przenosnikowe muszg by¢ dostarczone w kregach lub zwiniete w okular o dlugosciach
okreslonych w zamdéwieniach.

1.4. Tasmy przeno$nikowe mogg by¢ krotkoterminowo przechowywane na wolnym powietrzu
w temperaturze otoczenia od ~ -25°C do ~ +60°C.

1.5. Tasmy przenosnikowe dostarczane na magazyny Zamawiajgcego muszg by¢ zabezpieczone
przed dziataniem promieni UV.

1.6. Tasmy przeno$nikowe muszg by¢ objete gwarancja, ktdrej okres powinien wynosi¢ 36 miesiecy
od daty dostawy.

2. Szczegotowe wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia dla zadania 1:

2.1. Przyktad oznaczenia tasmy - TZ 5 P 1600 — 1000/4+3, gdzie:

TZ — tasma przenosnikowa trudno zapalna,

5 — liczba przektadek,

P — tkanina lub EP(P — poliamid, EP- poliestrowo poliamidowa),

1600 — typ tadmy (minimalna wytrzymatos¢ tasmy na rozcigganie [kKN/m]),
1000 — szerokosc¢ tasmy [mm],

4+3 — grubos¢ oktadek (nosna + biezna [mm)]);

2.2. Tasmy przenos$nikowe tkaninowo - gumowe trudno zapalne, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN ISO 14890 lub rownowazne oraz posiadac trwate i czytelne oznaczenie kazdej sztuki
tasmy.

2.3. Tasmy przenosnikowe tkaninowo - gumowe trudno zapalne, powinny charakteryzowaé
sie wilasnosciami antystatycznymi i spetniaC wymagania bezpieczenstwa elektrycznego
i pozarowego, okreslone przez normy: PN-EN ISO 284, PN-EN 12882 lub réwnowazne
dla kategorii 2A.

2.4. Twardo$¢ oktadek tasm, winna wynosi¢ 65°t+5 ShA przy badaniu zgodnie z normg
PN-C-04238:1980 lub réwnowaznym.

2.5. Okfadki tasm przenosnikowych muszg by¢ klasy K, zgodnie z normg PN-EN ISO 22721

lub rwnowazne.
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2.6. Oktadki i obrzeza tadm, powinny chroni¢ rdzen przed uszkodzeniami, dziataniem warunkéw
atmosferycznych oraz dziataniem chemikaliow.

2.7. Tasmy przenosnikowe tkaninowo - gumowe trudno zapalne powinny by¢ zbudowane z rdzenia
tkaninowo-gumowego, sktadajgcego sie z przektadek na bazie tkaniny poliestrowo-poliamidowej
(EP) lub przektadek zbudowanych na bazie tkanin poliamidowych (P - PP), gumowej warstwy
miedzy przektadkowej oraz oktadek nosnej ibieznej, obrzezy wykonanych z gumy trudno
zapalne;.

3. Szczegotowe wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia dla zadan 2 - 6:

3.1. Przykfad oznaczenia tasmy - TP 3 P 1250 — 1000/4+3, gdzie:

TP — tasma przenosnikowa trudnopalna,

3 — liczba przektadek,

P — tkanina lub EP(P — poliamid, EP- poliestrowo poliamidowa),

1250 — typ tasmy (minimalna wytrzymato$¢ tasmy na rozcigganie [kN/m]),
1000 — szerokos¢ tasmy [mm)],

4+3 — grubos¢ oktadek (nosna + biezna [mm)]);

3.2. Tadmy przenos$nikowe tkaninowo - gumowe trudnopalne powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace trudnopalnosci oraz bezpieczenstwa elektrycznego i pozarowego w podziemnych
wyrobiskach  zakladéw  goérniczych, okreslone przez normy: PN-C-05013:1993,
PN-EN ISO 284, PN-EN 14973:2011 lub réwnowazne dla kategorii C1 lub C2.

3.3. Tasmy przenosnikowe tkaninowo - gumowe trudnopalne muszg posiada¢ trwate
i czytelne oznaczenie kazdej sztuki wg normy PN-EN ISO 14890:2004 lub rbwnowazne, znakiem
dopuszczenia WUG w miejscu wskazanym w dopuszczeniu, cechg producenta
jak i niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym tasmy.

3.4. Twardos¢ okftadek tasm winna wynosi¢ 65°t5 ShA przy badaniu zgodnym znorma
PN-C-04238:1980 lub rownowaznym.

3.5. Tadmy przenosnikowe powinny spetniac wymagania normy PN-EN SO 22721:2009
lub rébwnowazne, a w szczegdlnosci klasy V oktadki.

3.6. Okfadki i obrzeza tasm powinny chroni¢ rdzen przed uszkodzeniami, dziataniem warunkéw
atmosferycznych oraz dziataniem chemikaliow.

3.7. Tasmy przenosnikowe tkaninowo - gumowe trudnopalne powinny by¢ zbudowane z rdzenia
tkaninowo - gumowego, skitadajgcego sie z przektadek na bazie tkaniny poliestrowo-
poliamidowej (EP) lub przekfadek zbudowanych na bazie tkanin poliamidowych (P - PP),
gumowej warstwy miedzy przektadkowej oraz oktadek nosnej i bieznej, obrzezy wykonanych
z gumy trudnopalne;.

4. Wykaz dokumentow sktadanych wraz z oferta:

4.1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z ofertg komplet wymaganych dokumentow
w kolejnosci zgodnej z przedstawionym powyzej podziatem na zadania.
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4.2. Dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego (WUG) do stosowania w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw goérniczych w warunkach istniejgcych zagrozen (nie dotyczy
zadania nr 1).

4.3. Dokumentacja techniczna badz techniczno-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu
zaméwienia.

4.4. Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajgce spetnienie pkt. 1.4. i 1.5. Specyfikacji technicznej.

4.5. Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczy¢
o$wiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca umocowany jest
do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych, wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te sg nadal aktualne. Przedmiotowe oswiadczenie powinno zosta¢ wydane
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.6. W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 4.2. i 4.3. Specyfikacji technicznej nie
okresla sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt. 2.2. i 3.3. Specyfikacji technicznej,
wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenie, w ktérym wskaze w jaki sposob bedzie

cechowany oferowany przedmiot zaméwienia.

5. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zaméwienia:

6. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zaméwienia:

6.1. Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami kontroli tasmy.

6.2. Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej lub deklaracja zgodnosci, zgodna
ze wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym podlega oferowany wyréb.

6.3. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejsze;j
Specyfikacji technicznej, zawierajagcy miedzy innymi zapis, ze tasmy mogg pracowac
w przenosniku tasmowym transportujgcym wegiel o uziarnieniu nie wiekszym niz 300 mm przy
zanieczyszczeniu kamieniem wynoszacym do 55% masy urobku a zainstalowane krazniki

sg z ptaszczem stalowym, pierécieniowe, tarczowe lub ogumowanym.

7. Tlumaczenia dokumentow:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone
w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy/Odbiorca
uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego

przez niego dokumentu.
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