Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 47a: GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE HYBRYDOWE 120 m/s

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1. Gogle przeciwodpryskowe hybrydowe sg uzywane w zaktadach goérniczych (w pomieszczeniach,
wyrobiskach gérniczych jak i na powierzchni) w $rodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie
wybuchem metanu.

1.2. Gogle przeciwodpryskowe hybrydowe przeznaczone sg do ochrony oczu przed uderzeniem ciat
statych oraz przed zetknieciem zinnymi substancjami moggcymi spowodowaé uraz oczu.
Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 166 lub réwnowazne w zakresie ochrony przed
czastkami o duzej predkosci, uderzenie o $redniej energii (B) tj. 120 *3-0 m/s.

1.3. Gogle przeciwodpryskowe hybrydowe powinny spetniaé nastepujgce dodatkowe wymagania
zgodnie z normg PN-EN 166 lub réwnowazne:

1.3.1. odpornos$é na uszkodzenia powierzchni przez drobne czgstki (K),

1.3.2. odporne na zaparowywanie (N).

1.4. Gogle powinny posiada¢ podwdjny wymienny system noszenia za pomocg tasmy opasujgcej
gtowe, posiadajgcej mozliwos¢ indywidualnej regulacji jak réwniez standardowych zausznikéw.
W dostarczanych goglach tasma opasajgca gtowe powinna by¢ zamontowana.

1.5. Gogle powinny by¢ wyposazone w sznurek lub gumke umocowang do zausznikow za pomoca
zaciskéw stuzaca do zawieszenia gogli na szyi.

1.6. Oprawy gogli muszg stanowi¢ jednolita cato$é z uszczelnieniem - szczelne doleganie
uszczelnienia do szybki oraz muszg umozliwi¢ szczelne dopasowanie do réznych ksztaitéw
gtowy. Muszg zapewnia¢ przyleganie do twarzy na catej jej powierzchni oraz umozliwi¢ petne
pole widzenia. Oprawy gogli muszg by¢ tak skonstruowane, aby w tatwy i szybki sposéb mozna
byto wymieni¢ tasme na zauszniki i na odwrét. Konstrukcja oprawy powinna umozliwi¢ tatwg
i bezproblemowg wymiane szybki. Wielokrotna wymiana szybki oraz zausznikéw nie moze
powodowaé uszkodzenia gogli lub jakichkolwiek zmian geometrii gogli.

1.7. W przypadku gdy instrukcja stosowania wyklucza czyszczenie okularow za pomocg czystej wody,
dostawca zobowigzany jest do dostarczenia srodkéw czystosci przewidzianych w instrukgiji.

1.8. Oznakowanie znakiem CE.

1.9. Produkt musi spetniaé wymagania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1.10. Produkt musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 166 lub rébwnowazne.

1.11. Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny,

czytelny i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skitadanych wraz z oferta.

2.1. Deklaracja zgodnosci UE, w ktérej oprocz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,
ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zakfadéw
goérniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego

przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
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2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
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moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujacg lub akredytowane
laboratorium.

Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca.

Dokument potwierdzajgcy wiasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w gornictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,¢” niebezpieczehstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke
notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgca lub akredytowane laboratorium.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna probka oferowanego przedmiotu zamowienia tj. gogli przeciwodpryskowych hybrydowych,
zgodna z opisem wyrobu i wymaganiami. Do probki nalezy dotgczy¢ jedng sztuke szybki
wymiennej do oferowanych gogli. Dostarczona prébka musi byé oznaczona w nastepujacy
sposob:

- numer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyé:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.
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