Zatgcznik Nr 6 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 49: OSLONA TWARZY

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1. Ostony twarzy beda uzywane w zaktadach goérniczych (w pomieszczeniach, wyrobiskach
gorniczych jak i na powierzchni) w $srodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie wybuchem metanu.

1.2. Ostony twarzy winny chroni¢ oczy i twarz przed odpryskami ciat statych o energii uderzenia przy
predkosci do 45m/s dla oston krétkich i do 120m/s dla oston dlugich oraz przed zetknieciem
Z innymi substancjami moggcymi spowodowaé urazy oczu i twarzy. Zapis dotyczgcy ochrony
przed zetknieciem z innymi substancjami moggcymi spowodowaé urazy oczu i twarzy nie dotyczy
siatkowych oston twarzy.

1.3. W przypadku stosowania oston krotkich - winny by¢ one mocowane w taki sposéb do hetmu,
aby mogty byé chowane pomiedzy wiezbe a skorupe hetmu ochronnego.

1.4. Ostony z tworzywa winny byé przezroczyste, wykonane ze szkta poliweglanowego (PC) lub ze
szkfa z octanu celulozy (CA), odporne na zaparowanie i zarysowanie. Ostony siatkowe powinny
by¢ wykonane z siatki tkanej ze stali chromowo-niklowe;j.

1.5. Ostony powinny posiadaé mocowania umozliwiajgce montowanie oston do hetméw ochronnych,
w zaleznos$ci od rodzaju hetmu. Ostony muszg by¢é kompatybilne z hetmami stosowanymi
w kopalniach JSW S.A.

1.6. Spetnienie wymagan bezpieczenstwa winno by¢ zgodne z wiasciwymi dla przedmiotu

zamowienia normami w przedmiotowym zakresie.

1.7. Oznakowanie znakiem CE.

1.8. Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1.9. Produkt musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 166 lub rownowazne (ostony z tworzywa), PN-EN
1731 lub réwnowazne (ostony siatkowe).

1.10. Dostarczane wyroby muszg by¢é oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wlasciwymi dla przedmiotu zamdwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny,

czytelny i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.
2.1. Deklaracja zgodnosci UE, w ktérej oprécz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,

ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzagdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
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2.2.
2.3.

2.4,

2.5.
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w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zakfadéw
gorniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujacg lub akredytowane
laboratorium.

Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Dokument potwierdzajgcy wiasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w gornictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,¢" niebezpieczehstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke
notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgca lub akredytowane laboratorium.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna probka oferowanego przedmiotu zamodwienia tj. ostony twarzy, zgodna z opisem wyrobu
i wymaganiami. Dostarczona prébka musi by¢ oznaczona w nastepujgcy sposob:

- numer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyé:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.
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