Wyréb: BUTY SKORZANE OCIEPLANE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia.
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Buty robocze ocieplane bedg uzywane w zaktadach gérniczych na powierzchni.

Buty powinny by¢ ocieplane, dostosowane do pracy w niskich temperaturach.

Cholewki obuwia powinny by¢ wykonane z naturalnych wodoodpornych skér bydlecych. Na
podszewki obtozyny i przyszwy winny by¢ zastosowane widkniny podszewkowe ocieplane
zapewniajgce komfort pracy w niskich temperaturach.

Podpodeszwy majg by¢ wykonane z materiatdw chronigcych przed bakteriami i grzybami
o doskonatych wifasciwosciach higroskopijnych. Podeszwy wykonane z gumy, montowane
systemem szyto-klejonym lub ¢éwiekowo-klejonym, z przeszyciem bocznym zapewniajgcym
nieprzemakalno$¢ od podioza. Podeszwa obuwia winna posiada¢ urzezbienie profilowane,
zabezpieczajgce uzytkownika przed poslizgiem. W podeszwie powinien znajdowac¢ sie odblaskowy
punkt ulzeniowy (shock absorber) odcigzajgcy kregostup podczas chodzenia oraz zapewniajgcy
lepsze widzenie pracujgcych w zaciemnionych miejscach (dla obuwia zawodowego zwyktego).
Obuwie musi pochtania¢ energie w czesci pietowe;j.

Buty muszg posiadaé¢ podnoski, ktére winny chroni¢ palce stép przed uderzeniem z energia min.
100J.

Jezyk miechowy nieugniatajgcy stopy na podbiciu musi chroni¢ przed przedostaniem
sie materiatéw sypkich do wnetrza obuwia. Sznurowadta odporne na zrywanie i nie ulegajace
samoczynnemu rozwigzaniu w czasie chodzenia. Oczka i haki sznurowadet muszg by¢ odporne
na korozje. Wierzchy obuwia winny by¢ wodoodporne, wykonane z wysokiej jakosci skor bydlecych
0 bardzo dobrej przepuszczalnosci pary wodne;.

Obuwie winno byé wyposazone w stabilny tylnik chronigcy piete i Sciegno Achillesa oraz
wyjmowang, anatomiczng wyscidtke o bardzo dobrych wtasciwosciach higroskopijnych. Wnetrze
obuwia powinno zapewni¢ stabilizacje kostki oraz chroni¢ jg przed obtarciami. Kotnierz winien byé
miekki i przyjazny dla nogi.

Rozmiary, wysokos¢ butéw jak i spetnienie wymagan bezpieczehstwa winny byé zgodne
z wiasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia normami w przedmiotowym zakresie.

Buty przed dostarczeniem na kopalnie muszg by¢ zakonserwowane.

Oznakowanie znakiem CE.
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1.11. Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie $rodkéow ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1.12. Produkt powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 20346 lub réwnowazne.

1.13. Dostawca jest zobowigzany do dostawy butéw ocieplanych wysokich w rozmiarach od 36 do 49.

1.14. Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wtasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny, czytelny

i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1. Deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela.

2.2. Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

2.3. Dokument potwierdzajacy, ze wyréb nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany przez producenta
lub upowaznionego przedstawiciela producenta.

2.4. Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie srodkow ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1. Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyé¢:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.
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