Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

1. Ogolne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Przedmiot zaméwienia musi by¢ nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

1.2. Przedmiot zaméwienia spetniaé wymagania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1.3. Oznakowanie znakiem CE.

1.4. Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wtasciwymi
dla przedmiotu zamodwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposob widoczny, czytelny
i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

1.5. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 12 miesiecy od daty dostawy do zakiadu

zamawiajgcego.

2. Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia.

2.1. Zadanie 1 pakiet: Gogle przeciwodpryskowe hybrydowe i szybki wymienne - zgodnie
z Zatgcznikiem Nr 1 do Specyfikacji technicznej.

2.2. Zadanie 2 pakiet: Gogle przeciwodpryskowe 2-1,2 1 F N i szybki wymienne - zgodnie
z Zatagcznikiem Nr 2 do Specyfikacji techniczne.

2.3. Zadanie 3: Gogle przeciwodpryskowe 2-1,2 1 BT KN - zgodnie z Zatgcznikiem Nr 3

do Specyfikacji technicznej.

2.4. Zadanie 4: Okulary przeciwodpryskowe - zgodnie z Zatgcznikiem Nr 4 do Specyfikacji

technicznej.

2.5. Zadanie 5: Okulary ochronne 3M 2800 nakfadane na okulary korekcyjne lub réwnowazne -

zgodnie z Zatgcznikiem Nr 5 do Specyfikacji techniczne;j.

2.6. Zadanie 6: Ostona twarzy nahetmowa dtuga, szybka ochronna z tw. szt. petna klasa optyczna 1,

kl. odp. B, predko$¢ uderzenia 120m/s - zgodnie z Zatgcznikiem Nr 6 do Specyfikacji techniczne;.

2.7. Zadanie 7: Ostona twarzy poliweglanowa krétka do hetmu GORNIK HO-01 s-265mm, w-65mm,

g-1mm - zgodnie z Zatgcznikiem Nr 6 do Specyfikacji techniczne;j.

2.8. Zadanie 8: Ostona twarzy przeciwodpryskowa z poliweglanu gr. 1,5:

2.8.1. ostona powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 166 lub réwnowazne,

2.8.2. ostona twarzy dtuga chronigca przed odpryskami ciat statych o wysokiej energii uderzenia (A)
tj. 19050 m/s oraz przed zetknieciem z innymi substancjami moggcymi spowodowac¢ urazy
oczu i twarzy,

2.8.3. ostona przezroczysta, wykonana z poliweglanu o grubosci szybki ochronnej 1,5 mm,

2.8.4. montowana na nagtowiu, ktére powinno posiada¢ regulacje wysokosci oraz obwodu opasania
gtowy uzytkownika.

2.9. Zadanie 9: Ostona twarzy WP98 (prod. 3M) lub réwnowazna:

2.9.1. ostona powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 166 lub réwnowazne,

2.9.2. ostona zapewnia ochrone oczu i twarzy przed odpryskami ciat statych o niskiej energii
uderzenia (F) tj. 45550 m/s oraz przed zetknieciem z innymi substancjami mogacymi
spowodowac urazy oczu i twarzy (rozbryzgi cieczy, substancje chemiczne, itp.),

2.9.3. ostona dtuga, przezroczysta, wykonana z octanu celulozy lub poliweglanu, o grubosci szybki

ochronnej (wizjera) 1,0 mm,
Sygnatura 068/25 Srodki ochrony oczu i twarzy 1/3



2.9.4. klasa optyczna: 1; poziom ochrony: 2C-1,2,

2.9.5. montowana do hetmu za pomoca uchwytéw lub do nagtowia,

2.9.6. jako produkt rownowazny zamawiajgcy rozumie ostone spetniajgcg powyzsze wymagania.

2.10. Zadanie 10: Ostona twarzy przeciwodpryskowa do szlifowania UVEX nr kat. 9725.514 lub

rébwnowazna:

2.10.1. ostona powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 166 lub rownowazne,

2.10.2. ostona zapewnia ochrone twarzy, szyi i uszu przed odpryskami ciat statych o niskiej energii
uderzenia (F) tj. 45*150 m/s oraz przed zetknieciem z innymi substancjami moggcymi
spowodowacé urazy oczu i twarzy,

2.10.3. ostona przezroczysta, nieparujgca, wykonana z octanu celulozy lub poliweglanu, o grubosci
szybki ochronnej w zakresie 1-1,2 mm,

2.10.4. klasa optyczna: 1; poziom ochrony: 2-1,2,

2.10.5. montowana do hetmu za pomocg adaptera, z mozliwoscig jej podnoszenia i wymiang szybki,

2.10.6. jako produkt rGwnowazny zamawiajgcy rozumie ostone spetniajgca powyzsze wymagania.

2.11. Zadanie 11: ostona twarzy BOLLE RELRSI bezbarwna chronigca przed tukiem elektrycznym

lub réwnowazna:

2.11.1. ostona powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 166 lub réwnowazne,

2.11.2. ostona zapewnia ochrone twarzy przed fukiem elektrycznym, przed promieniowaniem UV
oraz przed odpryskami ciat statych o $redniej energii uderzenia (B) tj. 120*3-0 m/s i przed
zetknieciem z innymi substancjami moggcymi spowodowac urazy oczu i twarzy,

2.11.3. osfona przezroczysta, nieparujgca, wykonana z widkna octanowego Ilub poliweglanu
0 grubosci szybki ochronnej (wizjera) min.1,5mm,

2.11.4. klasa optyczna: 2; poziom ochrony: 2C-1,2,

2.11.5. montowana na nagtowiu z mozliwoscig jego regulacji,

2.11.6. jako produkt réwnowazny zamawiajgcy rozumie ostone spetniajgcg powyzsze wymagania.

2.12. Zadanie 12: Ochraniacz twarzy i gtowy kosiarza:

2.12.1. ostona powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1731 lub rbwnowazne,

2.12.2. ostona siatkowa stalowa, powinna zapewniaé ochrone twarzy i oczu podczas koszenia,

2.12.3. wyposazona w opaske nagtowng z regulacjg, powinna umozliwia¢ szybkie i tatwe zaktadanie

oraz zdejmowanie.

2.13. Zadanie 13: Wkiadki przeciwhatasowe jednorazowego uzytku - zgodnie z Zatgcznikiem Nr 7

do Specyfikacji technicznej.

3. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

3.1. Zadanie 1-7i 13:

3.1.1. Dokumenty wymienione w Zalgczniku Nr 1-7 do Specyfikacji technicznej (zaleznie
od oferowanego zadania).

3.1.2. Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w pkt. 2.3. w Zatgcznikach Nr 1-7 do Specyfikaciji
technicznej nie okresla metod badawczych lub norm, wg ktérych przeprowadzono badania
w zakresie wlasciwos$ci antyelektrostatycznych gotowego wyrobu, Wykonawca na wezwanie(a)
Zamawiajgcego, skierowane w trakcie realizacji zamowienia(hh), przedstawi dokument jednostki
wymienionej w tym punkcie, opisujgcy metodyki badawcze lub wskazujgcy normy, wg ktérych
zostaty przeprowadzone w/w badania, umozliwiajgce wydanie dokumentu wymaganego w pkt.

2.3. w Zatgcznikach Nr 1-7 do Specyfikacji technicznej. Niedopetnienie przez Wykonawce
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powyzszego obowigzku bedzie nienalezytym wykonaniem umowy stanowigcym podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

3.1.3. Oswiadczenie producenta lub upowaznionego przedstawiciela, ze oferowane szybki wymienne
do oferowanych gogli stanowig ich elementy sktadowe, a przedstawiona dokumentacja
oferowanych gogli odnosi sie rowniez do szybek (dotyczy zadania 1 i 2).

3.2. Zadanie 8-12:

3.2.1. Deklaracja zgodnoséci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela.

3.2.2. Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

3.2.3. Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie s$rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

3.3. Oswiadczenie wykonawcy, ze dokumenty (zaleznie od oferowanego zadania) wymienione
w Zatgcznikach nr 1-7 do Specyfikacji technicznej / w punktach od 3.2.1. do 3.2.3. powyzej
sg aktualne.

3.4. W przypadku, gdy termin waznosci ktéregokolwiek ze ztozonych przez wykonawce dokumentow
uptywat bedzie przed zakonczeniem okresu przewidzianego na wykonanie $wiadczenia
wynikajgcego z udzielonego zamdéwienia, wykonawca najpdzniej w nastepnym dniu
po wygasnieciu waznosci danego dokumentu, dostarczy do Wydzialu Zakupéw Zaktadu
Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny dokument, ktérego okres waznosci bedzie nie krétszy niz
czas pozostaly do zakonczenia okresu, na ktéry zostato udzielone zamoéwienie. W przypadku
niedopetnienia powyzszego obowigzku zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od
umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie. Do zachowania powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym

powyzej terminie oswiadczenia o odstgpieniu przesytka polecona.

4. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z pierwszg dostawa przedmiotu zamoéwienia.
4.1, --—---

5. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zamdéwienia.

5.1. Swiadectwo jakosci.

6. Ttumaczenie dokumentéw.
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca skiada wraz
z thumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy/
Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte

przedtozonego przez niego dokumentu.
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