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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

. Przedmiot zamoéwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych, gdzie

moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu ipylu weglowego tj. w IV kategorii zagrozenia
metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a, b i ¢’ niebezpieczenstwa wybuchu metanu i klasy
»A i B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Przedmiot zamdwienia musi spetniaé warunki ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne
i goérnicze.

Przedmiot zamodwienia powinien spetniaé warunki rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016r. w sprawie szczego6towych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadéw gorniczych, a w szczegdlnosci powinien spetniaé wymagania zawarte w § 28 pkt. 2
w zakresie trudnopalnosci, antyelektrostatycznosci i nietoksycznosci.

Znakowanie rur powinno posiadac trwate cechy okreslajgce co najmniej: Srednice nominalng, cisnienie
nominalne, dtugosc¢, symbol producenta oraz rok produkciji.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ objety gwarancjg, ktorej okres powinien wynosi¢ 24 miesigce zgodnie
z OWU JSW S.A.

Przedmiotowa rura bedzie przeznaczona do transportu mieszaniny popiotowo-wodnej, gazéw

inertnych i metanu.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Zadanie 1 rura trudnoscieralna z laminatéw poliestrowo-szklanych.

2.1.1. Przeznaczenie oraz wymiary rur zostaty okreslone w nazwach zadah zgodnie z ktérymi:

2.1.2. DN — to wewnetrzna srednica nominalna przy doborze potgczenia kotnierzowego zgodnie z norma

PN-EN ISO 6708:1998 lub réownowazna.

2.1.3. Tolerancja wykonania $rednicy wewnetrznej -8% do +8%

2.1.4. PN - to nominalne cisnienie robocze zgodnie z normg PN-EN 1333:2008 lub rownowazne.

2.1.5. L — dlugo$¢ odcinka rury [m]

2.1.6. Powioka ochronna kotnierzy — ocynk ogniowy o gr. 70 pym spetniajgca wymagania normy

PN EN ISO 1461 lub réownowazna.

2.1.7. Oferowane rury muszg by¢ dostosowane do pracy w rurociggu odmetanowania o podci$nieniu do

0,5 bara.

2.1.8. Za rury rébwnowazne uwaza sie rury wykonane ztworzywa sztucznego lub wykonane z zywic

syntetycznych wzmocnionych wtdknem szklanym lub wykonane z tworzywa sztucznego wewnetrznie
wzmochionych metalowymi materiatami konstrukcyjnymi spetniajgce wymagania niniejszej

Specyfikacji technicznej.

2.1.9. Rodzaj potgczenia: kotnierzowe typu 02 i 32. Pierscienie rur muszg zapewni¢ mozliwos¢ ich tgczenia

(bez stosowania zadnych przejs¢ i redukciji) z pierscieniami dotychczas stosowanych rur metalowych.
Elementy state potgczenia kotnierzowego rur w czesci z tworzywa sztucznego muszg by¢ wykonane

jako jednolita konstrukcja, ktdra stanowi integralng czes¢ rury.
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2.1.10. Wymiary przytaczeniowe kotnierzy (DN) rur kotnierzowych =z tworzywa sztucznego Ilub
rbwnowaznych muszg by¢ zgodne z DN Kkotnierzy dla rur stalowych zgodnie normag
PN-EN 1092-1 lub réwnowazne.

2.1.11. Scieralno$¢ wewnetrznej warstwy rur nie moze przekraczaé 0,4mm przy 400 000 cykli. Badanie

nalezy wykonac¢ wg metody zawartej w normie PN-EN 295-3:2012 lub réwnowazne;.

2.2. Zadanie 2 obejmy do rur z laminatéw poliestrowo szklanych:

2.2.1. Obejmy do rur muszg umozliwia¢ podwieszenie rur o $rednicach podanych w poszczegdlnych
pozycjach pakietu.

2.2.2. Srednice wewnetrzne obejm bedg podawane kazdorazowo w zaméwieniach.

2.2.3. Obejmy muszg by¢ wykonane z ptaskownika o szerokosci i grubosci minimum 50 x 4 mm.

2.2.4. W skfad obejmy muszg wchodzi¢ dwie pétobejmy bez elementéw zigcznych.

2.2.5. Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajgcego:

3.1. Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene wyrobow, potwierdzajgcy

zgodnos¢ jego wykonania z dokumentacjg techniczng bgdz techniczno-ruchowg oraz mozliwo$¢
stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadoéw gdérniczych.
W przypadku gdyby termin waznosci dokumentu uptywat przed zakohczeniem okresu przewidzianego
na wykonanie swiadczenia wynikajgcego z udzielonego zamodwienia, najpdzniej w dniu nastepujgcym
po dniu wygasniecia waznosci dokumentu, wykonawca dostarczy do Zaktadu Wsparcia Produkcji JSW
S.A. kolejny dokument, ktérego okres waznosci bedzie nie krétszy niz czas pozostaty do uptywu
okresu, na ktory udzielone zostato zamoéwienie. W przypadku niedopetnienia przez wykonawce
obowigzku wskazanego w zdaniu powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. Do
zachowania powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej terminie
oswiadczenia o odstagpieniu przesytkg polecona.

3.2. Dokument z badan potwierdzajgce spetnienie punktu 2.1.11.

3.3. Dokumentacja przedmiotu zamodwienia: techniczna, badz techniczno-ruchowa bedgca podstawag
wydania dokumentu, o ktérym mowa w punkcie 3.1. Specyfikacji technicznej, zawierajgca m.in.
wszystkie tolerancje wymiaréw przedmiotu zamowienia (dotyczy zadania 1).

3.4. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.3. Specyfikacji technicznej nie przedstawia
wszystkich tolerancji wymiaréw przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca moze ztozy¢ inny dokument
spetniajgcy to wymaganie.

3.5. Instrukcja stosowania przedmiotu zamowienia (uwzgledniajgca w szczegdlnosci sposéb podwieszania,
montaz rur przy przejsciu przez tame, zabezpieczenie przed robotami strzatowymi) (dotyczy
zadania 1).

3.6. W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.3. i 3.5. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.4. Wykonawca jest zobowigzany ziozy¢

oswiadczenie, w ktorym wskaze w jaki sposob bedzie cechowany oferowany przedmiot zamaoéwienia.
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3.7. Jezeli zataczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz Wykonawcy, powinien on dotaczy¢
odwiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze Wykonawca umocowany jest do
korzystania z rozwigzan technicznych i uprawnien, wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty te
sg aktualne. Przedmiotowe oswiadczenie nie moze byé wydane wczesdniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert.

3.8. Zwymiarowany rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamdéwienia (dotyczy zadania 2).

3.9. Woypelniony zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej (dotyczy zadania 1).

3.10. Jezeli tres¢ dokumentow wskazanych w pkt. 3.1., 3.3., 3.5. Specyfikacji technicznej nie okresla metod
badawczych lub norm wg ktérych przeprowadzono badania potwierdzajgce spetnienie wymagan
technicznych opisanych w Specyfikacji technicznej, Wykonawca na wezwania Zamawiajgcego,
skierowane w trakcie realizacji zamowien, przedstawi dokument jednostki wymienionej w punkcie
3.1, 3.3, 3.5. opisujgcy metodyki badawcze lub wskazujgcy normy, wg ktérych zostaty
przeprowadzone badania potwierdzajgce parametry techniczne oferowanego przedmiotu
zamowienia. Niedopetnienie przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie nienalezytym

wykonaniem umowy stanowigcym podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

5. Wykaz dokumentéw skltadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zaméwienia:

5.1. Swiadectwo jako$ci producenta (dotyczy zadania 1).

5.2. Deklaracja zgodnosci wypetniona wediug zatgcznika nr 1 do Specyfikacji technicznej, uwzgledniajgca
zapisy miedzy innymi spetnienia wymagan okreslonych w pkt. 1.1., 1.2., 1.3. niniejszej Specyfikaciji
technicznej.

5.3. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

6. Tlumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. Tres¢ thumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony
bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przediozonego przez niego
dokumentu.
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