Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

1. Ogoblne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1. Przedmiot zamodwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw goérniczych, gdzie
moze nastgpi¢ zagrozenie wybuchu metanu i pylu weglowego tj. we wszystkich kategoriach
zagrozenia metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu
oraz klasy ,A” i ,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

1.2. Przedmiot zaméwienia musi spetnia¢ wymagania, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
podziemnych zakladéw gérniczych a w szczegolnosci wymagania okreslone w § 28 ust. 2.

1.3. Materialy z tworzyw sztucznych, wykorzystywane jako elementy workéw papierowych oraz folia
stanowigca zabezpieczenie, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w § 28 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych.

1.4. Przedmiot zamowienia musi by¢ objety gwarancjg, ktorej okres powinien wynosi¢ 6 miesiecy od daty
dostawy.

1.5. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ dostarczony w szczelnie pakowanych, wielowarstwowych workach
papierowych, w ktérych poszczegdlne warstwy mogg by¢ wykonane takze z tworzyw sztucznych,
chronigcych zawartos$¢ przed wilgocig, o wadze brutto do 30 kg, utozonych na ofoliowanych paletach
jednorazowych (bezzwrotnych). Maksymalna wysokosc¢ palety wraz z materiatem dostaw
realizowanych do magazynow JSW S.A. nie moze przekracza¢ 90 cm, przy czym dla Ruchu Borynia
wysokos¢ palety wraz z materiatem nie moze przekracza¢ 67 cm, a dla Ruchu Knuréw wysokosc¢
palety wraz z materiatem nie moze przekracza¢ 110 cm. Waga brutto palety nie moze przekraczac

1,8 tony.

2. Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

2.1. Zadanie nr 1 - Mieszanina soli higroskopijnych z dodatkiem inhibitora korozji musi spetniaé
nastepujgce wymagania:

2.1.1. neutralizowac osiadty pyt weglowy przy typach i podtypach wegla 34 i 35 poprzez wigzanie z wilgocig
Z powietrza,

2.1.2. likwidowa¢ strefy intensywnego zapylenia i wtérnych zrédet pytu,

2.1.3. tworzy¢ w wyrobiskach strefy zabezpieczajgce, w ktoérych przepisy gornicze dopuszczajg stosowanie
stref zmywania, inhibitowanie proceséw samozagrzewania wegla w Scianach zawatowych,

2.1.4. spowalnia¢ szybkos¢ postepowania korozji elementéw metalowych,

2.1.5. musi by¢ higroskopijna, w postaci ptatkéw lub proszku.

2.1.6. Przedmiot zamowienia powinien posiadac¢ wiasciwosci bardzo mocnego inhibitora procesu utleniania —
wedtug klasyfikacji Gtéwnego Instytutu Gérnictwa w Katowicach musi odpowiada¢ V-V klasie

antypirogenu.
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2.2. Zadanie nr 2 - Mieszanina soli higroskopijnych z dodatkiem inhibitora korozji antypirogeniczna

o podwyzszonej lepkosci musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

neutralizowac¢ osiadty pyt weglowy przy typach i podtypach wegla 34 i 35 poprzez wigzanie z wilgocig
z powietrza,

likwidowac strefy intensywnego zapylenia i wtérnych zrédet pytu,

tworzy¢ w wyrobiskach strefy zabezpieczajgce, w ktérych przepisy gérnicze dopuszczajg stosowanie
stref zmywania, inhibitowanie proceséw samozagrzewania wegla w $cianach zawatowych,

spowalnia¢ szybkosc¢ postepowania korozji elementéw metalowych,

musi by¢ higroskopijna, w postaci ptatkdw lub proszku.

Przedmiot zamdwienia powinien posiada¢ wtasciwosci bardzo mocnego inhibitora procesu utleniania
— wedtug klasyfikacji Gtoéwnego Instytutu Goérnictwa w Katowicach musi odpowiada¢ V klasie
antypirogenu.

Przedmiot zamoéwienia poprzez zwiekszong lepkos¢ (zageszczenie) musi rownomiernie utrzymywac

sie na powierzchniach pochytych i nierdwnych nie ulegajgc sptywaniu.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene przedmiotu zamowienia,
potwierdzajgcy zgodnos$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia z dokumentacjg techniczng badz
techniczno-ruchowa, oraz ze dany wyréb mozna bezpiecznie stosowa¢ w podziemnych wyrobiskach
zaktadow gorniczych.

Dokumentacja techniczna badz techniczno-ruchowa przedmiotu zamowienia, zawierajgca instrukcje
bezpiecznego stosowania, magazynowania i transportu przedmiotu zamowienia, bedgca podstawg
wydania dokumentu, o ktérym mowa w pkt 3.1.Specyfikacji technicznej.

Dokument lub oswiadczenie ztozone przez wykonawce okreslajgce zawartos¢ inhibitora korozji
w przedmiocie zamowienia.

Dokument z badan poréwnawczych oddziatywania korozyjnego roztworéw wodnych chlorku wapnia
i oferowanego przedmiotu zamowienia przeprowadzonych wedtug ponizej opisanej metody, wydany
przez niezalezng jednostke prowadzacg badania i ocene przedmiotu zamowienia. Badanie
porownawcze powinno by¢ przeprowadzone na dwdch pitytkach o wymiarach: diugos¢ 100 mm
x szeroko$¢ 50 mm wykonanych ze stali S235JR, ktére nalezy zwazy¢ przed badaniem na wadze
analitycznej. Ptytki majg by¢ zanurzone w wyzej wymienionych roztworach o stezeniu 5%
sporzgdzonych na bazie wody destylowanej. Badanie powinno byé wykonane w temperaturze
roztworu 30°C w czasie 168 godzin (1 tydzien). Po tym czasie ptytki nalezy przemy¢ i po wyschnieciu
zwazy¢ na wadze analitycznej. Wynik badania nalezy zamiesci¢ w sprawozdaniu. Tres¢ sprawozdania
musi potwierdzac spetnienie przez oferowany przedmiot zamowienia punktu 2.1.4. (dla zadania 1) lub
punktu 2.2.4. (dla zadania 2) Specyfikacji technicznej.

Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzaca badania i ocene przedmiotu zamdwienia
potwierdzajgcy spetnienie wymagan przewidzianych w punkcie pkt. 2.1.6. (dla zadania 1)

lub pkt. 2.2.6. (dla zadania 2) Specyfikacji technicznej.
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3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.7.

3.8.

5.1.
5.2.
5.3.

Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene przedmiotu zamdwienia
potwierdzajgcy pozbawianie lotnosci pytu weglowego reprezentatywnego powstatego przy typach
i podtypach wegla 35.

Dokument, o ktéry mowa w pkt. 3.6. Specyfikacji technicznej zostanie wydany na podstawie badania,
przeprowadzonego przez jednostke specjalistyczng zgodnie z metodyka przewidziang w dokumentaciji
Gtéwnego Instytutu Gornictwa w Katowicach pt.: ,Opracowanie metody skuteczno$ci pozbawienia
lotnosci pytdw kopalnianych za pomoca srodkéw higroskopijnych na bazie chlorku wapnia i magnezu”
0 symbolu 10000956-220 z dnia 31.05.2006 r., przy czym masa wykorzystanej do badania prébki pytu
weglowego moze by¢ mniejsza niz wskazana w powyzszej dokumentaciji, ale musi zostaé zachowany
stosunek masy pylu weglowego do masy mieszanin soli higroskopijnych, przewidziany
w dokumentaciji, a badanie nalezy prowadzi¢ min. przez 5 dni.

Dokumentacja Gtéwnego Instytutu Gérnictwa w Katowicach pt.: ,Opracowanie metody skutecznosci
pozbawienia lotnosci pytdw kopalnianych za pomocg $rodkéw higroskopijnych na bazie chlorku
wapnia i magnezu” o symbolu 10000956-220 z dnia 31.05.2006 r. dostepna jest w Bibliotece
Naukowej Gtéwnego Instytutu Gérnictwa w Katowicach, adres: Plac Gwarkéw 1, 40 — 166 Katowice.
Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w pkt. 3.5. Specyfikacji technicznej nie okresla metod
badawczych Iub norm, wedlug ktérych przeprowadzono badania, wykonawca na wezwania
Zamawiajgcego, skierowane w trakcie realizacji zamowien, przedstawi dokument z jednostki, ktdra
przeprowadzita badania wymienione w punkcie 3.5. Specyfikacji technicznej opisujgcy metody
badawcze lub wskazujgcy normy, wedtug ktérych zostaty przeprowadzone badania. Niedopetnienie
przez wykonawce powyzszego obowigzku bedzie nienalezytym wykonaniem umowy stanowigcym
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku gdy termin waznosci dokumentu, o ktérym mowa w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej,
uptywat bedzie przed zakohczeniem okresu, w ktérym zamowienie ma zostaé wykonane, wykonawca,
najpdzniej w dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia waznosci dokumentu, ztozonego wraz z oferts,
dostarczy do Dziatu Zakupéw Zaktadu Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny dokument, ktérego okres
waznosci bedzie nie krotszy niz czas pozostaly do zakonczenia realizacji zamowienia.
W przypadku niedopetnienia przez wykonawce powyzszego obowigzku, zamawiajgcy uprawniony
bedzie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o okoliczno$ciach
uzasadniajgcych odstgpienie. Do zachowania powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we

wskazanym powyzej terminie odwiadczenia o odstgpieniu przesytkg polecons.

Wykaz dokumentéw skladanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Aktualna karta charakterystyki.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zaméwienia

Swiadectwo jakosci.

Deklaracja zgodnosci — zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.

Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne.
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6. Ttumaczenie dokumentéw:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowosci
ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie

uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie przysiegte przediozonego przez niego
dokumentu.
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