Zalgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogolne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Przedmiot zaméwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktaddéw gorniczych
w warunkach zagrozenia wybuchem metanu lub pytu weglowego (IV kategorii zagrozenia
metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz
LA” 1 ,B” pytu weglowego).

1.2. Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegbtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gérniczych.

1.3. Wyroby musza by¢ objete gwarancja, ktérej okres bedzie wynosit 24 miesigce zgodnie z OWU
JSW S.A.

1.4. Zawiesie tancuchowe transportowe z petlg przesuwng (poz. nr 2) wykonane zgodnie z zatgczonym
rysunkiem pogladowym (zatacznik nr 2) stosowane bedzie jako dodatkowe wyposazenie

wciggnikéw w kolejkach podwieszanych na dole kopalni.

2. Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia :

2.1. Pozycja nr 1.

2.1.1. Odciag tancuchowy 3,5m @10 klasa 10 z napinaczem,

2.1.2. Odciag powinien sktadac sie z:

2.1.2.1. 2 szt. haka mocujgcego z zabezpieczeniem (po obydwu koncach odciagu),

2.1.2.2. 2 odcinki tancucha fi 10 klasy 10 wykonanego wg normy PN-EN 818-2:1996 lub rownowazne
o liczbie ogniw 16 i 79 o zdolno$ci mocowania LC min. 80kN,

2.1.2.3. 1 szt. napinacza grzechotkowego wg normy PN-EN 12195-3 lub réwnowazna o zakresie
napinania od 145mm do 200mm,

2.1.2.4. 2 szt. zigczki typu C,

2.1.2.5. 1 szt. haka skracajgcego z zabezpieczeniem,

2.1.2.6. 1 szt. zawieszki informacyjnej wg normy PN-EN 12195-3 lub rownowazna.

2.2. Pozycja nr 2.

2.2.1. Odciag tancuchowy 3,5m @13 klasa 8 z napinaczem,

2.2.2. Odciag powinien sktadac¢ sie z:

2.2.2.1. 2 szt. haka mocujgcego z zabezpieczeniem (po obydwu koncach odciggu),

2.2.2.2. 2 odcinki tancucha fi 13 klasy 8 wykonanego wg normy PN-EN 818-2:1996 lub rownowazne
o liczbie ogniw 16 i 79 o zdolno$ci mocowania LC min. 80kN,

2.2.2.3. 1 szt. napinacza grzechotkowego wg normy PN-EN 12195-3 lub réwnowaznego o zakresie
napinania od 145mm do 200mm,

2.2.2.4. 2 szt. zigczki typu C,

2.2.2.5. 1 szt. haka skracajgcego z zabezpieczeniem,

2.2.2.6. 1 szt. zawieszki informacyjnej wg normy PN-EN 12195-3 lub rownowazna.

2.3. Pozycja nr 3.

2.3.1. Zawiesie taricuchowe transportowe z petlg przesuwng powinno sktadaé sie z:
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2.3.1.1. tancucha fi 13 wg normy PN-EN 818-2 lub rownowaznego o liczbie ogniw 27 jeden odcinek
i 0Smiu odcinkéw tancucha po 5 ogniw,

2.3.1.2. ogniw tgczacych zbiorczych fi 16x73 w kl. 8 wg normy PN-EN-1677-4:2009 lub rownowaznych,

2.3.1.3. ogniwa duzego zbiorczego (zaczep oczkowy) na koncu tancucha stuzacego do zawieszania
tadunkéw z obwigzywaniem petlg przesuwng o szerokosci wewnetrznej min. 72mm,

2.3.1.4. 1 szt. zawieszki informacyjnej wg normy PN-EN 818-4 lub rownowazna.

2.3.2. Nosnos¢ (obcigzenie wywotane sitg uciggu) nie mniej niz 4 tony, wspdétczynnik bezpieczenstwa

nie mniejszy niz 4.
2.3.3. Nie dopuszcza sie tgczenia wszystkich elementédw ze sobg za pomocg innych rozwigzan niz

zgrzewanie (wtgcznie z ogniwem duzym zbiorczym tj. zaczepem oczkowym).

3. Wykaz dokumentéw skiadanych na wezwanie zamawiajacego:

3.1. Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa zawierajgca okreslenie producenta przedmiotu
zamoéwienia, rysunki techniczne z okreslonymi wymiarami nosnosci i wspdtczynnikiem
bezpieczenstwa.

3.2. Instrukcja obstugi i stosowania.

4. Wykaz dokumentow skladanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamowienia:
41. -

5. Wykaz dokumentow skitadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zamowienia:

5.1. Swiadectwo jakosci (atest) wedtug normy PN-EN 10204 lub réwnowazne, potwierdzajgce
co najmniej parametry materiatu uzytego do wykonania przedmiotu zaméwienia (sktad chemiczny,
parametry wytrzymatosciowe), dotyczy poz. 1i 2.

5.2. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

5.3. Deklaracja zgodnosci wypetniona wedtug zatacznika nr 1 do Specyfikacji technicznej.

6. Tlumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty  sporzadzone w  jezyku obcym Wykonawca/Dostawca  skltada  wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
Zamawiajacy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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