Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne warunki techniczno - uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot zamdéwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadach gérniczych
gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu i/lub pytu weglowego.

Przedmiot zaméwienia musi spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczycacych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktaddw gorniczych.

Krawedzie ptaszczyzn ciecia oraz otwordw nie mogg posiada¢ ostrych krawedzi (zadziorow,
elementow konstrukgiji).

Strzemiona muszg by¢ dostarczone:

1.4.1. na paletach drewnianych bezzwrotnych nie przekraczajgcych wymiarow 800x1200mm,

owinietych folig i otasmowanych,

1.4.2. ciezar pojedynczego opakowania (palety) nie moze przekroczyc¢ 1,8 t brutto,

1.4.3. Zamawiajacy nie dopuszcza dostaw przedmiotu zamowienia na paletach EURO.

1.5.

1.6.

Kazda paleta zawierajgca komplety strzemion musi by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
(wywieszke) kontroli jakosci zawierajgce m.in. nazwe wytwdrcy i wyrobu, numer partii dostawy,
ilos¢ sztuk, numer atestéw materiatowych (hutniczych), nazwe i adres odbiorcy, date produkc;ji
oraz znak kontroli technicznej, trwale przytwierdzone i zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

2. Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia dla zadan nr 1, 2:

2.1. Przedmiot zamowienia musi byé wykonany i spetniaé wszystkie wymagania zawarte
w dokumentaciji stanowigcej Zatgczniki od 1 do 7 niniejszej Specyfikacji technicznej:

21.1. Zalgcznik numer 1 do Specyfikacji technicznej - Ztgcze obudowy

z ksztattownikéw V29, V32, V34 i V36 ze strzemionami typu SDJ wedtug rysunku
nr BG-1524.00a z datg 09.12r.

2.1.2. Zatacznik numer 2 do Specyfikacji technicznej — Strzemie dwujarzmowe $rodkowe SDSJ 29

i 32/34/36 wedtug rysunku nr BG-1524.02a z datg 09.12r.

2.1.3. Zalacznik numer 3 do Specyfikacji technicznej — Jarzmo gérne do strzemion SDGJ 29

i 32/34/36 wedtug rysunku nr BG-1524.01.02a z datg 09.12r.

2.1.4. Zalgcznik numer 4 do Specyfikacji technicznej — Jarzmo dolne do strzemion SDDJ 29

i 32/34/36 wedtug rysunku nr BG-1524.03.01a z datg 10.12r.

2.1.5. Zatacznik numer 5 do Specyfikacji technicznej — Nakretki specjalne M24 wedtug rysunku

nr BG-1200.00e z datg 05.11r.

2.1.6. Zalgcznik numer 6 do Specyfikacji technicznej — Sruba specjalna M24 wedtug rysunku

nr BG-1199.00d z datg 10.11r.
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21.7. Zatgcznik numer 7 do  Specyfikacji technicznej -  Warunki  Techniczne
WT-JSW-176 z czerwca 2012r.

2.2. Nakretki specjalne M24 nalezy wykona¢ wedtug rysunku BG-1200.00e w wersji ,wysokiej”,
klasie wtasnosci mechanicznych 10.

2.3. Sruby specjalne M24 nalezy wykonaé weditug rysunku BG-1199.00d, o dtugosci
L=100£1,75mm, klasie wtasnosci mechanicznych 10.9.

24. Kazde strzemie i jego elementy muszg by¢ trwale oraz czytelnie oznaczone zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg i Warunkami Technicznymi WT-JSW-176.

2.41. Dopuszcza sie znakowanie strzemion obudowy poprzez uzycie naklejki umieszczonej na

jarzmie dolnym.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

3.1. Wypetniony Zatgcznik nr 8 do Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:
41. -

5. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zamoéwienia:

51. Wraz z kazdg dostawg przedmiotu zaméwienia Wykonawca dostarczy do magazynu Zaktadu
Wsparcia Produkcji JSW S.A. po dwa komplety nastepujgcych dokumentow:

5.1.1. Swiadectwo odbioru (atest) 3.1 wedtug normy PN-EN 10204 lub réwnowazne, potwierdzajace
parametry opisane w punktach 3.1.5 i 3.2 Warunkéw Technicznych WT-JSW-176.

5.1.2. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

6. Tlumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgdzone w  jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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