Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogdlne wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1. Nakretki wysokie M22 oraz M24 powinny byé wykonane wedtug norm PN-86/M-82155, PN-EN ISO
4032:2004 lub réwnowazne.

1.2. Oferowany przedmiot zamowienia musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng badz techniczno-
ruchowa.

1.3. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

2. Szczegoétowe wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:
2.1. Nakretki wysokie M22 oraz M24 do kotew powinny byé wykonane w klasie 5. Dopuszcza sie wykonanie

w klasie 8.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajacego:

3.1. Rysunek techniczny przedmiotu zaméwienia.

4. Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawa.

5. Wykaz dokumentow skiadanych wraz z kazda dostawa.

5.1. Swiadectwo jako$ci producenta wyrobu.

5.2. Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;.

5.3. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancii, na okres przewidziany w niniejszej specyfikacji

technicznej.

6. Thumaczenie dokumentow:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym wykonawca/dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. Tres¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowosci
ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy/odbiorca uprawiony bedzie uzyskac

na koszt wykonawcy/dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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