Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

1. Ogdlne wymagania techniczno-uzytkowe:

1.1 Przedmiot zamdwienia bedzie stosowany w rurociggach poziomych i pionowych zaktadéw
gorniczych, w tym réwniez w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych gdzie moze
wystgpic¢ zagrozenie wybuchem metanu lub pylu weglowego.

1.2 Przedmiot zamdwienia musi spetniaé wymagania norm PN-EN 558-1, PN-EN 1171,
PN-EN 1984 lub réownowazne.

1.3 Przedmiot zamoéwienia musi posiada¢ oznakowanie zgodnie z normg PN-EN 19 lub réwnowazne.

1.4 Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

1.5 Za wyroby réwnowazne uznaje sie wyroby, ktére spetniajg wszystkie wymagania opisane
w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz posiadajg parametry konstrukcyjne i cisnieniowe

nie gorsze niz przedmiot zamowienia oraz zasada ich dziatania i konstrukcja odpowiada wyrobom

bedacymi przedmiotem zaméwienia.

1/10
Sygn. 185/24 Armatura przemysfowa - ZASUWY


ropawlik
Przekreślenie

ropawlik
Podświetlony


Sygh—185/24-Armaturaprzemystowa—ZASHWY


ropawlik
Przekreślenie




ropawlik
Przekreślenie


2.17. Zasuwy nozowe MVL EBRO lub rownowazne zadanie nr 17 pakiet:

2.17.1. Zasuwa nozowa MVL EBRO lub réwnowazna pod naped AUMA (poz. 1).
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srednica nominalna DN 250,

ci$nienie nominalne — 1,0MPa,

srednica podziatowa otworéw montazowych zgodnie z normg PN-EN 1092 lub rownowazna,
dtugos¢ zabudowy L=69mm,

kadtub (korpus) zasuwy: zeliwo sferoidalne EN-JS1050/GGG50 lub rownowazne,

element zamykajgcy (ndéz): stal nierdzewna 1.4301 Ilub réwnowazna zgodnie
znormg EN 10088-2:2014 lub réwnowazna,

wymienne uszczelnienie metal - metal.

2.17.2. Zasuwa nozowa MVL EBRO lub réwnowazna pod naped AUMA (poz. 2).

2.17.21.
2.17.2.2.
2.17.2.3.
2.17.2.4.
2.17.2.5.
2.17.2.6.

2.17.2.7.

Srednica nominalna DN 300,

ciSnienie nominalne — 1,0MPa,

srednica podziatowa otworéw montazowych zgodnie z normg PN-EN 1092 lub rownowazna,
dtugos¢ zabudowy L=78mm,

kadtub (korpus) zasuwy: zeliwo sferoidalne EN-JS1050/GGG50 lub rownowazne,

element zamykajgcy (noz): stal nierdzewna 1.4301 Ilub réwnowazna zgodnie
znormg EN 10088-2:2014 lub réwnowazna,

wymienne uszczelnienie metal - metal.
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2.20. Zasuwy nozowe EBRO SLV lub rownowazne zadanie nr 20 pakiet:

2.20.1. Zasuwa nozowa EBRO SLV lub réwnowazna pod naped AUMA (poz. 1).

2.20.1.1. srednica nominalna DN 250,

2.20.1.2. cisnienie nominalne — 1,0MPa,

2.20.1.3. srednica podziatowa otworéw montazowych zgodnie z normg PN-EN 1092 lub réwnowazna,

2.20.1.4. dtugosc zabudowy L=76mm,

2.20.1.5. kadtub (korpus) zasuwy: zeliwo sferoidalne EN-JS1050/GG25 lub rownowazne,

2.20.1.6. element zamykajgcy (no6z): stal nierdzewna 1.4301 Ilub réwnowazna zgodnie
znormg EN 10088-2:2014 lub réwnowazna,

2.20.1.7. uszczelnienie EPDM.

2.20.2. Zasuwa nozowa EBRO SLV lub réwnowazna (poz. 2).

2.20.2.1. srednica nominalna DN 200,

2.20.2.2. cisnienie nominalne — 1,0MPa,

2.20.2.3. naped reczny,

2.20.2.4. srednica podziatowa otworéw montazowych zgodnie z normg PN-EN 1092 lub réwnowazna,

2.20.2.5. dtugosc zabudowy L=76mm,

2.20.2.6. kadtub (korpus) zasuwy: zeliwo sferoidalne EN-JS1050/GG50 lub réwnowazne,

2.20.2.7. element zamykajgcy (n6z): stal nierdzewna 1.4301 Iub réwnowazna zgodnie
znormg EN 10088-2:2014 lub réwnowazna,

2.20.2.8. uszczelnienie EPDM.

2.20.3. Zasuwa nozowa EBRO SLYV lub réwnowazna pod naped AUMA (poz. 3).

2.20.3.1. $rednica nominalna DN 300,

2.20.3.2. cisnienie nominalne — 1,0MPa,

2.20.3.3. srednica podziatowa otworéw montazowych zgodnie z normg PN-EN 1092 lub réwnowazna,

2.20.3.4. dtugo$¢ zabudowy L=82mm,

2.20.3.5. kadtub (korpus) zasuwy: zeliwo sferoidalne EN-JS1050/GG50 lub réwnowazne,

2.20.3.6. element zamykajgcy (n6z): stal nierdzewna 1.4301 Iub réwnowazna zgodnie
znormg EN 10088-2:2014 lub rownowazna,
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2.20.3.7. uszczelnienie EPDM.
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Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

3.1. Dokumentacja techniczna lub techniczno — ruchowa lub karta katalogowa zawierajgca nazwy
materiatdbw wykonania przedmiotu zamdwienia oraz rysunek z wymiarami oferowanego
przedmiotu zaméwienia.

3.2. Instrukcja stosowania dla wyrobéw bedgcych przedmiotem zamowienia w zadaniu nr 21 pakiet
poz. 4 - 6.

3.3. Wypelniony zatgcznik nr 2 do Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zaméwienia:
41. -

Wykaz dokumentow skiadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

5.1. Atest producenta 2.2 lub Swiadectwo odbioru producenta 3.1 wedtug normy PN-EN 10204 lub
réwnowazne.

5.2. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

5.3. Wypehiony zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;j.

6. Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sklada wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. Tresé tlumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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