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Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zaméwienia bedzie wykorzystany do budowy nawierzchni kolejowych wagskotorowych
w zakfadach goérniczych w warunkach zagrozenia wybuchem metanu i pytu weglowego (IV kategorii
zagrozenia metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i,c” niebezpieczenstwa wybuchu
metanu oraz ,A” i ,B” pylu weglowego).

Przedmiot zamodwienia powinien spetniaé warunki rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie szczego6towych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadéw gorniczych.

Przedmiot zamdéwienia musi by¢ nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW S.A.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest kazdorazowo,
przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, do konsultacji z zakladem Zamawiajgcego,
wskazanym w zaméwieniu, w zakresie szczegotdw technicznych wykonania przedmiotu zamowienia
(w szczegolnosci ustalenia wymiaréw i wymagan technicznych: - dla szyn posrednich S-39,
wyszczegolnionych w zadaniu 1; - podkiadek ptaskich P-39 do szyn posrednich S-39,
wyszczegoblnionych w zadaniu 2; - tubkédw ptaskich t-39 do szyn posrednich S-39,

wyszczegodlnionych w zadaniu 3).

Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Zadanie 1 (pakiet) - Szyny posrednie:

Zadanie 1, poz. 1 - Szyny posrednie S-24:

2.1.1.1. Szyny powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-79/H-93422 lub réwnowazne.
2.1.1.2. Dtugos¢ kazdej szyny: L=6000 mm.

2.1.1.3. Szyny otworowane.

2.1.1.4. Wykonawca dostarczy okoto 5% ilosci szyn nieotworowanych o innych niz podane powyzej

dtugosciach, szczegétowo okreslonych w zamdwieniach.

Zadanie 1, poz. 2 - Szyny posrednie S-30:

2.1.2.1. Szyny powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-79/H-93422 lub réwnowazne.
2.1.2.2. Dtugosc¢ kazdej szyny: L=6000 mm.

2.1.2.3. Szyny otworowane.

2.1.2.4. Wykonawca dostarczy okoto 5% ilosci szyn nieotworowanych o innych niz podane powyzej

dtugosciach, szczegétowo okreslonych w zamowieniach.

Sygn. 352/25 Szyny posrednie i akcesoria kolejowe 1/3



2.1.3.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

5.1.
5.2.
5.2.1.

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Zadanie 1, poz. 3 - Szyny posrednie S-39:
2.1.3.1. Dtugosc¢ kazdej szyny: L=6000 mm.

2.1.3.2. Szyny otworowane.

Zadanie 2 (pakiet) - Podkfadki ptaskie do szyn posrednich:
Zadanie 2, poz. 1 - Podktadka ptaska P-24 do szyn posrednich S-24:
2.2.1.1. Podktadka P-24 wykonana z trzema otworami wg normy BN-70/0646-09 lub rownowazna.

Zadanie 2, poz. 2 - Podktadka ptaska P-30 do szyn posrednich S-30:
2.2.2.1. Podktadka P-30 wykonana z trzema otworami wg normy BN-70/0646-09 lub rownowazna.

Zadanie 2, poz. 3 - Podktadka ptaska P-39 do szyn posrednich S-39:
2.2.3.1. Podktadka P-39 wykonana z trzema otworami.

Zadanie 3 (pakiet) - Lubki ptaskie do szyn posrednich:
Zadanie 3, poz. 1 - Lubek ptaski L-24 do szyn posrednich S-24:
2.3.1.1. ‘tubek L-24 wykonany wg normy BN-87/0644-23/03 lub réwnowazny.

2.3.1.2. Diugos¢ tubka 500 mm * 5 mm (czterootworowy).

Zadanie 3, poz. 2 - Lubek ptaski £-30 do szyn posrednich S-30:
2.3.2.1. tubek £-30 wykonany wg normy BN-87/0644-23/03 lub réwnowazny.

2.3.2.2. Dftugos¢ tubka 500 mm = 5 mm (czterootworowy).

Zadanie 3, poz. 3 - Lubek ptaski t-39 do szyn posrednich S-39:

2.3.3.1. Diugos$c¢ tubka 500 mm = 5 mm (czterootworowy).

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

Dokumentacja techniczna badz techniczno-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu zamodwienia
wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi lub rysunek techniczny lub karta katalogowa
(z podaniem wymiaréw danego elementu) oferowanego przedmiotu zamdéwienia, potwierdzajgce

spetnienie wymagan przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zaméwienia:

Dokument kontroli jakosci.

Wypetniona deklaracja zgodnosci:

producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym podlega

oferowany wyréb lub

Sygn. 352/25 Szyny posrednie i akcesoria kolejowe 2/3



Zatgcznik nr 1 do SWZ

5.2.2. wedtug Zatgcznika nr 1 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyréb nie podlega
pod zadng z dyrektyw).

5.3. Atest materiatowy - dotyczy zadania 1.

5.4, Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

6. Ttumaczenia dokumentow:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy/Odbiorca

uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przediozonego
przez niego dokumentu.

Uwaga dla PP:
Prosze uwzgledni¢ w formularzu ofertowym nastepujacg uwage:

1. W formularzu ofertowym (w pakietach), zamiast: ,,Wykonanie réwnowazne/Producent”, nalezy wpisa¢: ,,Nazwa oferowanego wyrobu
oraz nazwa producenta”.
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