Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne warunki techniczno - uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Rury beda stosowane w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych w warunkach zagrozenia
wybuchem metanu i pylu weglowego (IV kategorii zagrozenia metanowego w wyrobiskach
ze stopniem ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz ,A” i ,B” pytu weglowego) oraz

na powierzchni zaktadéw gorniczych.

1.2. Rury bez szwu przewodowe uzyte do produkcji rur kotnierzowych musza spetnia¢ wymagania normy:
PN-EN 10216-3 lub réwnowazne i muszg by¢é wykonane ze stali P355N lub réwnowazne,j.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zaméwienia z ksztattownika zamknietego okragtego

bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10210-1 lub réwnowazne.

1.3. Za stal rbwnowazng do stali P355N Zamawiajgcy uznaje stal spetniajgcg nastepujgce parametry
wytrzymatosciowe: Re = 355MPa; Rm = 490MPa, A5 = 22%, KV = 55/39 J.

1.4. Przedmiot zamowienia musi by¢ objety gwarancja, ktérej okres wynosi 24 miesigce zgodnie z OWU
JSW S.A.

2. Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Rury b/szwu ogodlnego zastosowania preizolowane spiro

2.1.1. Cechowanie rur musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10216 lub réwnowazne:

2.1.2. Cechowanie powinno by¢ trwale na kazdej rurze przynajmniej na jednym koncu. Dla rur
o srednicy D < 51 mm cechowanie na rurach moze by¢ zastgpione cechowaniem na przywieszce
zamocowanej do wigzki lub opakowania.

2.1.3. Cechowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

2.1.3.1. Nazwa wytworcy lub znak fabryczny;

2.1.3.2. Numer niniejszej normy i znak stali;

2.1.3.3. Kategorie badan w przypadku gatunku stali niestopowych;

2.1.3.4. Numer wytopu lub numer kodu;

2.1.3.5. Znak przedstawiciela kontroli;

2.1.3.6. Przykfad cechowania:

2.1.3.6.1. X-EN10216-2 - P265GH-TC1-Y -2721-272

2.1.3.6.2. X —znak wytworcy;

2.1.3.6.3. TC1 - jest oznaczeniem kategorii badan 1;

2.1.3.6.4. Y —jest numerem wytopu lub numerem kodu;

2.1.3.6.5. Z1 —jest znakiem przedstawiciela kontroli;

2.1.3.6.6. Z2 — jest numerem identyfikacyjnym.

2.1.3.6.6.1. Numer identyfikacyjny (np. numer zamowienia lub numer pozycji), ktéry pozwala

na powigzanie ze sobg wyrobu lub dostawy z dokumentami zwigzanymi.

2.1.4. W przypadku oferowania przedmiotu zaméwienia wykonanego wg normy PN-EN 10210 — 1

lub réwnowazne, cechowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:
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2.1.4.1. Numer niniejszej normy;

2.1.4.2. Stal konstrukcyjna;

2.1.4.3. Minimalna granica plastycznosci (N/mm?) przy grubosci nie wiekszej niz 16 mm;

2.1.4.4. Minimalna praca famania 27 J w 0°C;

2.1.4.5. Normalizowana drobnoziarnista stal konstrukcyjna o minimalnej pracy tamania 27 J w -50°C

2.1.4.6. Ksztaltownik zamkniety;

2.1.4.7. Przyktad cechowania:

2.1.4.7.1. PN-EN 10210 - S — 275 - JO lub NL — H,

2.1.4.7.2. PN-EN 10210 - Numer niniejszej normy;

2.1.4.7.3. S - Stal konstrukcyjna;

2.1.4.7.4. 275 - Minimalna granica plastycznosci (N/mm2) przy grubosci nie wiekszej niz 16 mm;

2.1.4.7.5. JO - Minimalna praca tamania 27 J w 0°C;

2.1.4.7.6. NL - Normalizowana drobnoziarnista stal konstrukcyjna o minimalnej pracy tamania 27 J

w -50°C

2.1.4.7.7. H - Ksztattownik zamkniety.

2.1.4.8. Rury ostonowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, spiralnie zwijanej typu ,,SPIRO”
zgodnie z normg PN-EN 10346 lub réownowazne lub z polietylenu o duzej gestosci HDPE PE
100 lub z laminatéw poliestrowo-szklanych.

2.1.4.9. lzolacja termiczna wykonana zgodnie z normg PN-EN 253 lub rownowazna na catej dtugosci
rury uwzgledniajgc rodzaj zakonczenia rury

2.1.4.10. Wspétczynnik przenikania ciepta k < 0,25 W/m2K.

3. Wykaz dokumentow skiadanych na wezwanie Zamawiajacego:

3.1.  Dokumentacja przedmiotu zamowienia: techniczna bgdz techniczno — ruchowa.

3.2. Instrukcja stosowania (montazu i demontazu) przedmiotu zamdwienia.

3.3. Jezeli zataczone do oferty dokumenty nie zostaty wydane na rzecz Wykonawcy, powinien
on dofgczy¢ oswiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze Wykonawca
umocowany jest do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych wskazanych
w tych dokumentach, a dokumenty te sg aktualne. Przedmiotowe os$wiadczenie nie moze
by¢ wydane wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

3.4. Wypetniony zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.

3.5. W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. i 3.2. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 2.1.1. lub 2.1.4., Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢é oswiadczenie, w ktérym wskaze w jaki sposéb bedzie cechowany oferowany przedmiot

zamowienia.

Wykaz dokumentéw skitadanych z pierwszg dostawg przedmiotu zamoéwienia:
41. -

5. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zaméwienia:

5.1. Swiadectwo jakos$ci 3.1 rury przewodowej wedtug normy PN-EN 10204 lub réwnowazne.
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5.2. Deklaracja zgodnosci wypetniona wedtug zatgcznika nr 1 do Specyfikaciji technicznej.
5.3. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

6. Tlumaczenia dokumentéow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci Zamawiajgcy/Odbiorca
uprawiony bedzie uzyskac¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez

niego dokumentu.
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