Zatgcznik nr 2 do formularza
do zlecenia aukcji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1. Elementy hydrauliki sterowniczej (stanowigce przedmiot postepowania), umozliwiajg
zastosowanie w uktadach hydrauliki sterowniczej obudéw zmechanizowanych w podziemnych
wyrobiskach kopalrn wegla kamiennego, gdzie wystepuje zagrozenie wybuchem metanu i pytu
weglowego.

1.2. Oferowane wyroby muszg by¢ nowe. Za towary nowe uznaje sie towary nieuzywane,
wytworzone nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy.

1.3. Przedmiot zamdwienia powinien spetniaé wymagania przewidziane w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrazajgce postanowienia
dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

1.4. Przedmiot zamdwienia powinien spetniaé wymagania rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, wprowadzajgce
do prawa polskiego dyrektywe Unii Europejskiej 2006/42/WE.

1.5. Przedmiot zamdwienia powinien spetniaé wymagania przewidziane w rozporzadzeniu Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych.

1.6. Przytacza standardowe muszg spetnia¢é wymagania normy PN-G-32000:2011 Ilub
réwnowaznej.

1.7. Elementy hydrauliki sterowniczej muszg spetnia¢é wymagania norm: PN-G-50000:2002,
PN-EN 1804-3+A1:2012 lub réwnowaznych.

1.8. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogolnymi
Warunkami Uméw w JSW S.A.

2. Szczegobtowe warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:
2.1. Zastosowanie oferowanych wyrobéw nie moze narusza¢ obecnych warunkéw eksploatacii
urzgdzen, do ktorych sg przeznaczone, a w przypadku wyrobow réwnowaznych dodatkowo nie

moze powodowac koniecznosci ponownego przeprowadzenia procedury oceny zgodnosci.

3. Wykaz dokumentéw skltadanych wraz z oferta:

3.1. Dokumentacja techniczna bgdz techniczno—ruchowa (DTR) zawierajgca oferowany przedmiot
zamowienia wraz z rysunkami technicznymi lub karta katalogowa lub rysunek techniczny
oferowanego przedmiotu zamdwienia.

3.2. Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene wyrobu bedgcego
przedmiotem zamowienia, potwierdzajacy zgodnos¢ wykonania przedmiotu zamodwienia
z dokumentacjg techniczng badz techniczno-ruchowg (DTR) oraz wymagang przez

zamawiajgcego normag lub normg réwnowazna.
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3.3. W przypadku, gdy dla poszczegdlnych pozycji pakietu lub zadania nie jest wydany dokument
wyszczegolniony w pkt 3.2. niniejszej Specyfikacji technicznej, wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ wraz z ofertg deklaracje zgodnosci dla oferowanego wyrobu.

3.4. W przypadku, gdy termin waznosci dokumentu o ktérym mowa w pkt. 3.2. Specyfikacji
technicznej bedzie uptywat przed zakonczeniem okresu, w ktérym zamowienie ma zostaé
wykonane, wykonawca najpdzniej w dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia waznosci tegoz
dokumentu dostarczy do: Magazynu ZWP przy kopalni JSSW S.A., do ktorej dostarczany jest
przedmiot zamdwienia oraz Zaktadu Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny dokument, ktérego
okres waznosci bedzie nie krotszy niz czas pozostaty do zakonczenia realizacji zamowienia.
W przypadku, gdyby ww. dokument zostat wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej
badz techniczno—ruchowej (DTR), niz ztozonej wraz z ofertg, wykonawca przedstawi takze
dokumentacje techniczng bagdz techniczno—ruchowg (DTR) stanowigcg podstawe wydania
dostarczonego dokumentu.

3.5. W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowigzku wskazanego w punkcie 3.4.
Specyfikacji technicznej, zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od powziecia informaciji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstagpienie. Do zachowania
powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej terminie
oswiadczenia o odstgpieniu przesytka polecona.

3.6. Wypetnione oswiadczenie wykonawcy, stanowigce Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji techniczne;j.

3.7. Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczy¢
oswiadczenie podmiotu na rzecz, ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca jest umocowany
do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te nie zostaty anulowane lub wycofane. Przedmiotowe oswiadczenie powinno
zosta¢ wydane nie wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

3.8. Oswiadczenie z podaniem nazwy oferowanego przedmiotu zaméwienia oraz nazwy producenta.

4. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:
4.1, e

5. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:
5.1. Dokument kontroli jakosci wyrobu.
5.2. Deklaracja zgodnosci:
5.2.1.Producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktorym
podlega oferowany wyrob lub,
5.2.2.Wedtug Zatgcznika Nr 2 do Specyfikacji technicznej (w przypadku, gdy oferowany wyréb
nie podlega pod zadng z dyrektyw).
5.3. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;j.
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6. Tlumaczenia dokumentéow:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sklada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamoéwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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