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Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

Ogodlne wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamowienia wyszczegodlniony w Specyfikacji technicznej, bedzie stosowany do
odstawy urobku w podziemnych zaktadach gorniczych, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie
wybuchem metanu i pytu weglowego.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania norm: PN-G-50000:2002,
PN-EN 12321 lub rbwnowazne.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢é wymagania przewidziane w rozporzgdzeniu Ministra
Energii zdnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych.

Przedmiot zamdwienia wyszczegdlniony w Specyfikacji technicznej powinien speiaé
wymagania przewidziane w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku
w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrazajgce postanowienia dyrektywy 2014/34/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

Przedmiot zaméwienia wyszczegdlniony w Specyfikacji technicznej, powinien spetniaé
wymagania przewidziane w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn wprowadzajgce do prawa polskiego
dyrektywe Unii Europejskiej 2006/42/WE.

Przedmiot zamowienia powinien posiada¢ dokumentacje techniczng badz techniczno —
ruchowa (DTR) wraz z aktualnymi rysunkami technicznymi oraz wymiarami danego elementu
lub karte katalogowg (z podaniem wymiaréw danego elementu) lub rysunek techniczny
oferowanego przedmiotu zamdwienia (z podaniem numeru rysunku i wymiaréw danego
elementu).

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest
kazdorazowo, przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, do konsultacji z zaktadem
zamawiajgcego, wskazanym w zamowieniu, w zakresie szczegétow technicznych wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW
S.A. Warunki gwarancji powinny uwzgledniaé okolicznos¢, ze zastosowany przedmiot
zamoéwienia bedzie montowany w przenosnikach zgrzebtowych iurzgdzeniach
transportujgcych wegiel, gdzie zanieczyszczenie kamieniem moze wynosi¢ do 55% masy
urobku.

Zastosowanie wyroboéw réwnowaznych nie moze powodowac jakichkolwiek przerdbek i nie
powinno narusza¢ warunkéw bezpiecznego stosowania przenosnikow zgrzebtowych
w podziemnych zaktadach gorniczych w warunkach zagrozenia wybuchem metanu i pytu

weglowego.
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Zastosowanie wyrobow réwnowaznych nie moze powodowaé powstania nowej maszyny
w rozumieniu przepiséw dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Wyroby, ktére nie zostaly wytworzone przez producenta urzgdzen wyszczegodlnionych
w Specyfikacji technicznej (wyroby réwnowazne) muszg zapewnia¢ bezpieczne zastosowanie
w eksploatowanych urzadzeniach oraz muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng badz techniczno-ruchowg (DTR) ww. urzadzeh. Oferowany wyrdb rownowazny
musi by¢ zgodny pod wzgledem wymiaréw, gatunku zastosowanego materiatu oraz sposobu
wykonczenia z wyrobem wytworzonym przez producenta urzadzenia.

Wyroby rownowazne muszg spetniaC wszystkie wymogi Zamawiajgcego okreslone
w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Jesli podane w Specyfikacji technicznej wymiary nie okreslajg wyraznie odchytek
wymiarowych przedmiotu zamoéwienia, wymiary te sg wymiarami nominalnymi gotowych

wyrobow.

Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Zadanie 1 (pakiet) — Zastawki R20-111E, SK-3950 lub réownowazne oraz obejma zastawki

SK-3950 lub réownowazna

Zadanie 1, pozycja 1 — zastawka R20-111E kpl. z obejmami lub réwnowazna, musi

spetniaé nastepujace wymagania:

21.1.1. Zastawka wykonana z blachy gietej z przyspawanymi katownikami stuzgcymi do
przykrecenia do rynny. Rozstaw pomiedzy katownikami powinien wynosi¢ 750 mm

2.1.1.2. Wysokos¢ zastawki powinna wynosi¢ min. 200 mm, dtugos¢ zastawki mierzona bez
blachy uszczelniajgcej powinna wynosi¢ 1495 mm.

21.1.3. Zastawka stosowana w komplecie z obejmami.

Zadanie 1, pozycja 2 — zastawka SK-3950 kpl. z obejmami lub rownowazna, musi

spetniaé nastepujace wymagania:

2.1.2.1. Zastawka wykonana z blachy gietej z przyspawanymi katownikami stuzgcymi do
przykrecenia do rynny. Rozstaw pomiedzy katownikami powinien wynosi¢ 750 mm

21.2.2. Wysokos¢ zastawki powinna wynosi¢ min. 445 mm, dlugosc¢ zastawki mierzona bez
blachy uszczelniajgcej powinna wynosi¢ 1495 mm.

21.2.3. Zastawka stosowana w komplecie z obejmami.

Zadanie 1, pozycja 3 — obejma zastawki SK-3950 lub réwnowazna, musi spetniaé
nastepujace wymagania:

2.1.3.1.  Obejma musi wspotpracowac z zastawkg SK-3950 lub réwnowazng

2.1.3.2. Obejma powinna by¢ wykonana z blachy gietej, posiada¢ otwory stuzgce do

przykrecenia zastawki do rynny.
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Zadanie 2 — drabinka Eicotrack 6x126 wg rys. nr 053-2594-Y0 lub réwnowazna do
przenosnika zgrzebtowego JOY AFC, musi spetniaé nastepujace wymagania:

Musi by¢ wykonana zgodnie z DTR przenosnika JOY AFC.

Dtugos$¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 742-745 mm, szerokos¢ drabinki powinna
wynosi¢ 150 mm z tolerancjg +/- 1 mm, wysoko$¢ drabinki od czesci roboczej do osi otworéw
mocujgcych drabinke powinna wynosi¢ 127 mm z tolerancjg +/- 1 mm, wysoko$¢ catkowita
drabinki powinna wynosi¢ 174 mm z tolerancjg +/- 1 mm.

Rozstaw miedzy otworami do mocowania drabinki powinna wynosi¢ 630 mm.

Podziatka drabinki powinna wynosi¢ t=126 mm.

Drabinka powinna posiadac¢ trwate i czytelne cechy identyfikujgce producenta drabinek oraz
dostawcy drabinek. Powinny posiadaé rowniez trwatg i czytelng date produkciji (rok produkciji).
Cecha dostawcy drabinek musi znajdowac sie przy oznakowaniu producenta drabinek.

Stan dostawy drabinek (stan surowy lub malowanie lub powlekanie innymi Srodkami

ochronnymi) nalezy uzgodni¢ z zaktadem zamawiajgcego, wskazanym w zamdwieniu.

Zadanie 3 - drabinka Ultratrack 2000 wg rys. nr 100987897 lub réwnowazna do
przenosnika zgrzebtowego JOY AFC

Musi by¢ wykonana zgodnie z DTR przenosnika zgrzebtowego JOY AFC.

Wymiary catkowite powinny wynosi¢ 868 x 214 x 185 mm,

Podziatka drabinki t- 147 mm,

Rozstaw pomiedzy otworami do mocowania drabinki powinien wynosi¢ 722 mm, $rednica
otworéw powinna wynosi¢ @52 mm.

Drabinka powinna posiada¢ trwate i czytelne cechy identyfikujgce producenta drabinek oraz
dostawcy drabinek.

Cecha dostawcy drabinek musi znajdowac sie przy oznakowaniu producenta drabinek.

Zadanie 4 - drabinka Eicotrac L-745/625mm t-125mm rys. PWm 3451/S/625 lub
réwnowazna, musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Drabinka stosowana bedzie w przenosniku zgrzebtowym typu HALBACH BRAUN, Rybnik
850, PAT E260, PAT E300.

Dtugosc¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 745 mm, szerokos¢ drabinki powinna wynosi¢
150 mm, wysokos$¢ drabinki od czesci roboczej do osi otworéw mocujgcych drabinke powinna
wynosi¢ 127 mm, wysokos¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 186 mm, podziatka drabinki
t-125 mm.

Szeroko$¢ krawedzi drabinki od czota $ciany powinna wynosi¢ 30 mm (mierzona w miejscu
podziatu drabinki), wysokosé krawedzi drabinki od czota sciany powinna wynosi¢ 100 mm,
szerokos¢ krawedzi drabinki od strony mocowania powinna wynosi¢ 50 mm (mierzona
w miejscu podziatu drabinki).

Rozstaw pomiedzy otworami do mocowania drabinki powinien wynosi¢ 625 mm, Srednica

otworow powinna wynosi¢ 852 mm.
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Drabinka musi by¢é wykonana ze staliwa o gatunku L30GS lub réwnowaznym. Pod pojeciem
staliwa réwnowaznego nalezy rozumieé staliwo, ktére posiada skiad chemiczny oraz
wiasnosci mechaniczne nie gorsze od gatunku L30GS.

Twardos¢ drabinki powinna wynosi¢ min. 250 HB.

Drabinki nalezy dostarczy¢ w stanie surowym, tzn. niemalowane oraz niepowlekane innymi
Srodkami ochronnymi. Powierzchnia drabinek musi byé oczyszczona, bez nadlewodw,
wyptywek, niedolewdw, wad powierzchniowych, itp.

Drabinka powinna posiada¢ trwate i czytelne cechy identyfikujgce producenta drabinek oraz
dostawcy drabinek. Powinna posiadac réwniez trwatg i czytelng date produkciji (rok produkciji).

Cecha dostawcy drabinek musi znajdowac sie przy oznakowaniu producenta drabinek.

Zadanie 5 - drabinka 125 wg rys. nr 22522 |ub réwnowazna do przenosnika
zgrzebtowego Rybnik 850, musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Musi by¢ wykonana zgodnie z DTR przeno$nika Rybnik 850.

Dtugosc¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 7452 mm, szerokos$¢ drabinki powinna wynosié¢
150+1 mm, wysokos¢ drabinki od czesci roboczej do osi otworow mocujgcych drabinke
powinna wynosi¢ 127+1 mm, wysoko$¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 173 mm,
podziatka drabinki t-125 +0,5 mm.

Szeroko$¢ krawedzi drabinki od czota $ciany powinna wynosi¢ 30 mm (mierzona w miejscu
podziatu drabinki), wysokos$¢ krawedzi drabinki od czota $ciany powinna wynosi¢ 100+1 mm,
szeroko$¢ krawedzi drabinki od strony mocowania powinna wynosi¢ 50*'.05 mm (mierzona
w miejscu podziatu drabinki).

Rozstaw pomiedzy otworami do mocowania drabinki powinien wynosi¢ 625+1 mm, $rednica
otworéw powinna wynosi¢ @52*1.0smm.

Drabinka powinna posiadac¢ trwate i czytelne cechy identyfikujgce producenta drabinek oraz
dostawcy drabinek. Powinna posiadac réwniez trwatg i czytelng date produkciji (rok produkciji).
Cecha dostawcy drabinki musi znajdowac¢ sie przy oznakowaniu producenta drabinek.

Stan dostawy drabinek (stan surowy lub malowanie lub powlekanie innymi Srodkami
ochronnymi) nalezy uzgodni¢ z zaktadem zamawiajgcego, wskazanym w zamdwieniu.

Twardo$¢ drabinki powinna wynosi¢ min. 320 HB

Zadanie 6 — drabinka 126 wg rys. nr 22516/1 lub réwnowazna do przenosnika
zgrzeblowego Rybnik 850, musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Musi by¢ wykonana zgodnie z DTR przenosnika Rybnik 850.

Dtugosé¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 745 mm, szerokos¢ drabinki powinna wynosic
150 mm, wysoko$¢ drabinki od czesci roboczej do osi otworéw mocujgcych drabinke powinna
wynosi¢ 127 mm, wysokos$¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 173 mm, podziatka drabinki
t-126 mm.
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Wysokos¢ krawedzi drabinki od czota sciany powinna wynosi¢ 100 mm, szerokos¢ krawedzi
drabinki od strony mocowania powinna wynosi¢ 50 mm (mierzona w miejscu podziatu
drabinki).

Rozstaw pomiedzy otworami do mocowania drabinki powinien wynosi¢ 630 mm, Srednica
otworéw powinna wynosi¢ @52 mm.

Drabinka powinna posiada¢ trwate i czytelne cechy identyfikujgce producenta drabinek oraz
dostawcy drabinek. Powinna posiadac réwniez trwatg i czytelng date produkcji (rok produkgciji).
Cecha dostawcy drabinki musi znajdowac¢ sie przy oznakowaniu producenta drabinek.

Stan dostawy drabinek (stan surowy lub malowanie lub powlekanie innymi Srodkami

ochronnymi) nalezy uzgodni¢ z zakladem zamawiajgcego, wskazanym w zamaoéwieniu.

Zadanie 7 — drabinka 147 rys. 22911/1 lub ré6wnowazna do przenosnika zgrzeblowego
RYBNIK-1100, musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Musi by¢ wykonana zgodnie z DTR przenosnika Rybnik-1100.

Dtugosc¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 868 mm, szerokos¢ drabinki powinna wynosi¢
185 mm, wysokos¢ drabinki od czesci roboczej do osi otworéw w mocujgcych drabinke
powinna wynosi¢ 155 mm, wysokos¢ catkowita drabinki powinna wynosi¢ 215 mm, podziatka
drabinki t-147 mm.

Rozstaw pomiedzy otworami do mocowania drabinki powinien wynosi¢ 720 mm, Srednica
otworéw powinna wynosi¢ @52 mm.

Drabinka powinna posiada¢ trwate i czytelne cechy identyfikujgce producenta drabinek oraz
dostawcy drabinek.

Cecha dostawcy drabinek musi znajdowac sie przy oznakowaniu producenta drabinek.

Stan dostawy drabinek (stan surowy lub malowanie lub powlekanie innymi Srodkami

ochronnymi) nalezy uzgodni¢ z zakladem Zamawiajgcego, wskazanym w zamdwieniu.

Zadanie 8 - drabinka 147 MEGATRACK rys. CT14-015-27/2 lub réwnowazna
przenosnika zgrzebtowy scianowego PSZ-850 NOWOMAG, musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

Musi by¢ wykonana zgodnie z DTR rynny dotgcznej kompensacyjnej ze zjazdem bocznym
z ptyta kotwigca - 1100, stosowanej w przenosniku scianowym PSZ-850 Nowomag.
Drabinka powinna posiadac¢ trwate i czytelne cechy identyfikujgce producenta drabinek oraz
dostawcy drabinek. Powinna posiadac réwniez trwatg i czytelng date produkciji (rok produkciji).

Cecha dostawcy drabinek musi znajdowac sie przy oznakowaniu producenta drabinek.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ komplet wymaganych dokumentow (dla kazdego
zadania) w kolejnosci zgodnej z przedstawionym powyzej podziatem na zadania.
Dokumentacja techniczna badz techniczno — ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu

zamowienia wraz z aktualnymi rysunkami technicznymi oraz wymiarami danego elementu lub
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karta katalogowa (z podaniem wymiarow danego elementu) lub rysunek techniczny
oferowanego przedmiotu zamoéwienia (z podaniem numeru rysunku i wymiaréw danego
elementu) potwierdzajgca spetnienie wymagan przewidzianych w niniejszej Specyfikacji
technicznej.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.2. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt. 2.2.5., 2.3.5., 24.8., 255, 2.6.5.,, 2.7.4.
oraz 2.8.2., wykonawca jest zobowigzany zlozyé oswiadczenie, w ktérym wskaze w jaki
sposob bedzie cechowany oferowany przedmiot zamowienia.

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej odrebnie dla kazdego zadania.
Wypetnione o$wiadczenie wykonawcy stanowigce Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji techniczne;.
Jezeli zalgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczyé
oswiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca umocowany
jest do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych, wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te sg nadal aktualne. Przedmiotowe oswiadczenie powinno zosta¢ wydane nie

wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykaz dokumentéw sktadanych z pierwszg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zamoéwienia:
Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.

Dokument kontroli jakosci wyrobu.

Wypetniona deklaracja zgodnosci:

producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym podlega
oferowany wyréb lub

wedtug zatgcznika nr 3 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyréb nie
podlega pod zadna z dyrektyw).

Dla zadania 2 — 8 wykonawca powinien dostarczyé wraz z kazdg dostawg zaméwienia
Swiadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 lub réwnowazne materiatu uzytego do

wytworzenia przedmiotu zamowienia.

Ttumaczenie dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sklada wraz
z tumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy

ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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