Zatgcznik Nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

1. Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
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Materiaty stanowigce przedmiot zamowienia bedg przeznaczone do wiercenia otworéw w skatach
w podziemnych wyrobiskach gérniczych, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu
i pytu weglowego.

Przedmioty zaméwienia powinny spetniaC warunki rozporzadzenia Ministra  Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczycgcych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych.

Przedmioty zamdwienia powinny posiadaé trwatg ceche zawierajaca co najmniej znak producenta.
Jezeli konstrukcja nie pozwala na trwate nadanie oznaczenia (naniesienie cechy), to przedmioty
zamoéwienia majg by¢ oznaczone znakiem producenta w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje tego
produktu. Dokumentacja ofertowa powinna zawieraé¢ informacje o sposobie oznaczenia (znak,
miejsce oznaczenia) oferowanego przedmiotu zamdwienia.

Zamowienie nalezy konsultowaé z przedstawicielem kopalni, ktérej dotyczy zamdwienie, w celu
uscislenia szczegotow technicznych wykonania przedmiotu zamdwienia.

Za materiaty rownowazne dotyczace przedmiotu zamdwienia uznaje sie materiaty, spetniajgce
wszystkie wymogi zamawiajgcego okreslone w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Jezeli podane w opisie wymiary nie okreslajg wyraznie odchytek wymiarowych przedmiotu
zamowienia, wymiary te sg wymiarami nominalnymi.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW S.A.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Adapter do kotew linowych 40PNI/G19 lub réwnowazny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania
(zad. 1, poz. 1):

dtugos$é nominalna adaptera - 52,5 mm,

Srednica zewnetrzna - 40 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

typ GIG-SA-40PNI-G19m-52,5-HID lub réwnowazny.

Adapter GIG-SA-60 lub réwnowazny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 2):
wymiar wewnetrzny - 60 mm,

dtugos¢ nominalna - 470 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

typ GIG-SA-60-G19m-470-HID lub réwnowazny.

Adapter GIG-SA-65 lub rownowazny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 3):
wymiar wewnetrzny - 65 mm,

dtugos¢ nominalna - 470 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

typ GIG-SA-65-G19m-470-HID lub réwnowazny.
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Adapter GIG-SA-HD-39-G19m-155 zestaw wiertniczy HID lub réwnowazny powinien spetniac
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 4):

Srednica zewnetrzna - @39 mm,

dtugos¢ nominalna - 155 mm,

z jednej strony walcowe zakonczenie, z drugiej gwint zewnetrzny G19,

Sciecie pod klucz.

Adapter HEX22/G19 lub réwnowazny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 5):
Srednica zewnetrzna - @32 mm,

dtugos¢ nominalna - 123 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

Sciecie pod klucz,

typ GIG-SA-HD-32-G19m-123-HID lub réwnowazny.

Adapter HEX22/M16/G19 Iub roéwnowazny powinien speinia¢é nastepujagce wymagania
(zad. 1, poz. 6):

wymiar zewnetrzny - HEX 22 mm,

dtugosé nominalna - 70 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m) / M16 (f),

otwor na przeptuczke,

typ GIG-SA-HEX22-M16vG19m-70-HID lub rownowazny.

Adapter HEX27/G19, typ GIG-SA-HEX27-G19m-124-HID Ilub réwnowazny powinien spetniaé
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 7):

srednica wewnetrzna — HEX 27 mm,

dtlugos¢ nominalna adaptera - 124 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

Element ptuczkowy GIG-IWE-G19f-50-G19m-170 zestaw wiertniczy HID lub réwnowazny powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 8):

Srednica zewnetrzna - @50 mm,

dtugos$é nominalna - 170 mm,

rodzaj gwintu - G19 (f)/G19 (m),

zasilanie pod katem prostym - gniazdo DN10 powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-G-32000:2011 lub rownowazne,

Sciecie pod klucz.

Gtowica wiertnicza 42/G19, typ GIG-SDH-HD-42-G19-72,5 lub réwnowazna powinna spetniac
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 9):

Srednica zewnetrzna nominalna - @42 mm,

wysoko$¢ nominalna - 72,5 mm,

rodzaj gwintu - wewnetrzny G19,

ilos¢ otworow ptuczkowych - 2 x @6 mm,

indukcyjnie lutowane wegliki spiekane x 4 szt.

Gtowica wiertnicza 46/G19, typ GIG-SDH-HD-46-G19-68,5 lub réwnowazna powinna spetniac

nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 10):

Sygn. 055/25 Elementy do systemu wiertniczego GIG i HID. 217



2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
211

2111
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.115
2.12

2121
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.13

2131
2.13.2
2.13.3
2.13.4
2.13.5
2.14

2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.145
2.14.6
2.15

2.151
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.155

Zatgcznik Nr 1 do SWZ

Srednica zewnetrzna nominalna - @46 mm,

wysoko$¢ nominalna - 68,5 mm,

rodzaj gwintu - wewnetrzny G19,

ilos¢ otworéow ptuczkowych - 2 x @6 mm,

indukcyjnie lutowane wegliki spiekane x 4 szt.

Gtowica wiertnicza PCD 29/G19, typ GIG-DB-PCD-@29-2-G19m-HID lub réwnowazna powinna
spetniac nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 11):

Srednica zewnetrzna nominalna - @29 mm,

wysokos$¢ nominalna - 46,3 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m).

musi posiadac¢ ptytki PCD,

ilos¢ otworow ptuczkowych: 2 x @4,5 mm.

Gtowica wiertnicza PCD 32/G19, typ GIG-DB-PCD-@32-2-G19m-HID lub réwnowazna powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz.12):

srednica zewnetrzna nominalna - @32 mm,

wysokos$¢ nominalna - 53,3 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

musi posiadac¢ ptytki PCD,

ilos¢ otworow ptuczkowych - 3 (2 x @4,5 mm + 1 x @4 mm).

Gtowica wiertnicza PCD 34/G19, typ GIG-DB-PCD-@34-2-G19m-HID lub réwnowazna powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 13):

srednica zewnetrzna nominalna - @34 mm,

wysokos$¢ nominalna - 58,5 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

musi posiadac¢ ptytki PCD,

ilos¢ otworow ptuczkowych - 3 (2 x @4,5 mm + 1 x @4 mm).

Gtowica wiertnicza PCD 42/G19 lub réwnowazna powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania
(zad. 1, poz. 14):

Srednica zewnetrzna nominalna - @42 mm,

wysokos$¢ nominalna - 66 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

musi posiadac¢ ptytki PCD,

ilos¢ otworéw ptuczkowych - 3 (3 x &5,5 mm),

typ GIG-DB-PCD-@42-3,5-G19m-HID lub rGwnowazny.

Gtowica wiertnicza PCD 46/G19 lub réwnowazna powinna spetniaé nastepujgce wymagania
(zad.1, poz. 15):

musi posiadac¢ ptytki PCD,

srednica zewnetrzna nominalna - @46 mm,

wysokos$¢ nominalna - 66 mm,

rodzaj gwintu - G19 (m),

ilos¢ otwordow ptuczkowych - 3 (3 x @6 mm),
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typ GIG-DB-PCD-@46-3,5-G19m-HID lub rownowazny.

tacznik GIG-C-UW1 lub réwnowazny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz.16):
musi stanowi¢ potgczenie przewodu wiertniczego HEX22 z wrzecionem kotwiarki hydraulicznej,

z jednej strony walcowe zakonczenie z uszczelnieniem z drugiej gwint wewnetrzny G19,

dtugos¢ nominalna L=186 mm,

typ GIG-C-UW1-HEX22-G19f-D19-186-HID lub réwnowazny.

Pilot wiertniczy typ GIG-DB-42HM Ilub réwnowazny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania
(zad. 1, poz. 17):

musi stanowi¢ element wymienny specjalistycznej gtowicy wiertniczej,

Srednica nominalna zewnetrzna: @42mm,

dtugos¢ nominalna: 86mm.

Specjalistyczna gtowica wiertnicza 190/G19 GIG-SDH-HD-190-G19-250 zestaw wiertniczy HID
lub réwnowazna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 18):

$rednica zewnetrzna nominalna - @190 mm,

wysokos$¢ nominalna - 250 mm,

rodzaj gwintu - wewn./zewn. G19,

indukcyjnie lutowane wegliki spiekane x 9 szt.

Specjalistyczna gltowica wiertnicza GIG-190-9-Cr42w-1m-48 lub réwnowazna powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 19):

$rednica zewnetrzna robocza nominalna @190 mm,

gwint Cr42 wewnetrzny,

dtugos¢ catkowita nominalna bez raczka 1000 mm,

otwory ptuczkowe 3 x @8 mm,

gtowica zakonczona raczkiem @48 mm.

Specjalistyczna gtowica wiertnicza GIG-220-12-Cr42w-1m-48 lub réwnowazna powinna spetniaé
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 20):

Srednica zewnetrzna robocza nominalna @220 mm,

gwint Cr42 wewnetrzny,

dtugos¢ catkowita nominalna bez raczka 1000 mm,

otwory ptuczkowe 3 x &8 mm,

gtowica zakonczona raczkiem @48 mm.

Specjalistyczna gtowica wiertnicza GIG-52-4-Cr42w L=106mm lub réwnowazna powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 21):

Srednica zewnetrzna nominalna @52 mm,

gwint Cr42 wewnetrzny,

dtugosé nominalna 106 mm,

Sciecie pod klucz,

otwory ptuczkowe: czotowy 1 x @6 mm, boczne 2 x @5 mm.

Specjalistyczna gtowica wiertnicza GIG-70-2MSP @70 L-2m lub réwnowazna powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 22):

Srednica zewnetrzna robocza nominalna @70 mm,
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dtugos¢ catkowita bez raczka 2000 mm,

glowica zakonczona raczkiem dwupiorowym @42 mm,

zerdz gtowicy wykonana z pretéw stalowych walcowanych skrecanych, chwyt toczony, gniazdo pod
raczki wiercone i frezowane.

Specjalistyczna gtowica wiertnicza GIG-70-4-Cr42w L=118mm lub réwnowazna powinna spetniac
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 23):

$rednica zewnetrzna nominalna @70 mm,

gwint Cr42 wewnetrzny,

dtugos¢ nominalna 118 mm,

Sciecie pod klucz,

otwory ptuczkowe: czotowy 1 x &5,2 mm, boczne 2 x @5 mm.

Specjalistyczna glowica wiertnicza GIG-190-3MSP-V29 @190 L-3m lub réwnowazna powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 24):

$rednica zewnetrzna robocza nominalna @190 mm,

dtugos¢ catkowita bez raczka 3000 mm,

gtowica zakonczona raczkiem dwupiérowym @42 mm,

zerdz gtowicy wykonana z pretéw stalowych walcowanych skrecanych, chwyt toczony, gniazdo pod
raczki wiercone i frezowane.

Specjalistyczna gtowica wiertnicza GIG-190-9-1MSP-V29 @190 L-1m lub réwnowazna powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 25):

$rednica zewnetrzna robocza nominalna @190 mm,

dtugos¢ catkowita bez raczka 1000 mm,

gtowica zakonczona raczkiem dwupiorowym @42 mm,

zerdz gtowicy wykonana z pretéw stalowych walcowanych skrecanych, chwyt toczony, gniazdo pod
raczki wiercone i frezowane.

Specjalistyczna glowica wiertnicza GIG-190-9-2MSP-V29 @190 L-2m lub réwnowazna powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 26):

Srednica zewnetrzna robocza nominalna @190 mm,

dtugos¢ catkowita bez raczka 2000 mm,

gtowica zakonczona raczkiem dwupiorowym @42 mm.

zerdz gtowicy wykonana z pretéw stalowych walcowanych skrecanych, chwyt toczony, gniazdo pod
raczki wiercone i frezowane.

Specjalistyczna gtowica wiertnicza GIG-190-9-M20-w lub réwnowazna powinna spetniaé
nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 27):

wykonana zgodnie z rysunkiem nr 3002-S-401-13 lub réwnowaznym,

Srednica zewnetrzna robocza nominalna @190 mm,

wysokos$¢ nominalna z raczkiem 284 mm,

rodzaj gwintu M20 wewnetrzny,

gtowica zakonczona raczkiem dwupiérowym g 42 mm.

Specjalistyczna gtowica wiertnicza GIG-70-3MSP @70 L-3m lub réwnowazna powinna spetniaé

nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 28):
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$rednica zewnetrzna robocza nominalna @70 mm,

dtugos¢ catkowita bez raczka 3000 mm,

gtowica zakonczona raczkiem dwupiérowym @42 mm,

zerdz gtowicy wykonana z pretéw stalowych walcowanych skrecanych, chwyt toczony, gniazdo pod
raczki wiercone i frezowane.

Zerdz hartowana HEX22/G19 GIG-DR-G19f-HEX22-G19m-750-HID lub réwnowazna powinna
spetniac nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 29):

dtugosé nominalna zerdzi - 750 mm,

Srednical/przekrdj zewnetrzny - HEX 22 mm,

rodzaj gwintu - G19.

Zerdz hartowana HEX22/G19 L-1000mm, typ: GIG-DR-G19f-HEX22-G19m-1000 lub réwnowazna
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 30):

dtugos¢ nominalna zerdzi - 1000 mm,

Srednica/przekroj zewnetrzny - HEX 22 mm,

rodzaj gwintu - G19.

Zerdz hartowana HEX22/G19 L-1500mm, typ: GIG-DR-G19f-HEX22-G19m-1500 lub réwnowazna
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 31):

dtugos¢ nominalna zerdzi - 1500 mm,

Srednica/przekroj zewnetrzny - HEX 22 mm,

rodzaj gwintu - G19.

Zerdz hartowana HEX22/G19 L-2000mm, typ: GIG-DR-G19f-HEX22-G19m-2000 lub réwnowazna
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 32):

dtugos¢ nominalna zerdzi - 2000 mm,

Srednica/przekréj zewnetrzny - HEX 22 mm,

rodzaj gwintu - G19.

Zerdz hartowana HEX22/G19 L-3000mm, typ: GIG-DR-G19f-HEX22-G19m-3000 lub réwnowazna
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania (zad. 1, poz. 33):

dtugosé nominalna zerdzi - 3000 mm,

Srednica/przekroj zewnetrzny - HEX 22 mm,

rodzaj gwintu - G19.

Gtowica wiertnicza PCD 28/G19 lub roéwnowazna powinna spetniaé nastepujagce wymagania
(zad. 1, poz. 34):

srednica zewnetrzna nominalna: @28 mm,

musi posiada¢ ptytki PCD,

rodzaj gwintu: G19 (m),

ilos¢ otworéw ptuczkowych - 2 x 34,5 mm,

typ GIG-DB-PCD-@28-2-G19m-HID lub réwnowazny.

Zamawiajgcy informuje, ze oznaczenie rodzaju gwintu w postaci symbolu G19 jest znakiem
towarowym chronionym prawem wytacznym. Natomiast potgczenie gwintowe chronione jest
patentem PL 240226.
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Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

Dokumentacja techniczna badz techniczno—ruchowa Ilub karta katalogowa wyrobu wraz
z aktualnymi rysunkami technicznymi oferowanego przedmiotu zamowienia (z podaniem numeru
rysunku i wymiaréw charakteryzujgcych dany element).

W przypadku oferowania przedmiotu zamodwienia zawierajgcego gwint G19 przez Wykonawce,
ktéremu nie przyznano prawa wytgcznego nr R.336981, numer zgtoszenia Z.513811, skfada
on oswiadczenie witasciciela znaku towarowego G19 o wyrazeniu zgody na postugiwanie sie tym
znakiem towarowym (oznaczeniem gwintu). Dodatkowo oferujgcy przedmiot zamdwienia
zawierajgcy gwint G19 skiada oswiadczenie podmiotu uprawnionego z patentu PL 240226
0 wyrazenie zgody na korzystanie z wynalazku w celach zarobkowych.

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;j.

Wypetniony Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji techniczne;.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt 3.1. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.3., wykonawca jest zobowigzany ziozyc
oswiadczenie, w ktérym wskaze w jaki sposéb bedzie cechowany oferowany przedmiot

zamowienia.

Wykaz dokumentéw sktadanych z pierwszg dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych z kazda dostawg przedmiotu zaméwienia:

Dokument kontroli jakosci producenta.

Deklaracja zgodnos$ci wypetniona zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Specyfikacji technicznej.
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne.

Ttumaczenie dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z tumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidtowosci thumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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