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Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Nowy przedmiot zamowienia bedzie stosowany w przenosnikach zgrzebtowych
w podziemnych wyrobiskach zaktadéw goérniczych, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie
tgpaniami, wybuchem metanu i pylu weglowego.

Wiasciwosci mechaniczne tancuchdéw podane sg w stanie czarnym. Zamawiajgcy
uwzgledniajgc normy DIN 22252 oraz 22255 lub wykonanie réwnowazne, dopuszcza
obnizenie o 10% wartosci obcigzenia rozrywajgcego dla tancuchow pokrytych tectylem lub
ocynkowanych, w stosunku do wymagan przewidzianych w Specyfikacji technicznej dla
poszczegolnych zadan.

tancuchy przeznaczone na ftrasy przenosnikdw zgrzeblowych muszg by¢é parowane
w odcinkach nie krétszych niz 50 mb (dotyczy zadan 2+6). Dtugosci parowanych odcinkdw
tancuchow, wykonawca kazdorazowo musi uzgodni¢ z zaktadem zamawiajgcego wskazanym
w zamowieniu.

tancuchy ogniwowe gornicze ©18x64 klasy ,C”, ,nitka”, musza by¢ dostarczone
w odcinkach nie krotszych niz 100 mb (dotyczy zadania 1). Diugosci odcinkéw tancuchow,
wykonawca kazdorazowo musi uzgodni¢ z zakladem zamawiajgcego wskazanym
w zamoéwieniu.

tancuchy ogniwowe gérnicze powinny spetnia¢ wymagania normy PN-G-46701:1997 lub
DIN 22252 lub rownowazne, a tancuchy ogniwowo ptaskie wymagania normy DIN 22255 lub
rébwnowazne, przy czym wiasnosci mechaniczne tancuchéw muszg spetnia¢ szczegdtowe
wymagania techniczno-uzytkowe wymienione w niniejszej Specyfikacji techniczne;.
tancuchy wykonane zgodnie z normg PN-G-46701:1997 lub réwnowazne, nalezy oznaczy¢
trwatg i wyrazng cechg - cecha powinna zawiera¢ znak wytwércy, miesigc i rok produkcji oraz
klase jakosci. Dla tancuchéw wykonanych zgodnie z normg DIN 22252 oraz 22255 lub
rébwnowaznych, pasma fancucha powinny zosta¢ oznaczone co najmniej znakiem producenta,
miesigcem i rokiem produkcji. Ogniwa tancucha w poblizu kazdego z koncéw pasma tancucha
posiadajgce stosowne cechowanie, powinny by¢ dodatkowo oznaczone poprzez pomalowanie
ogniwa na ktérym umieszczone jest cechowanie, w celu fatwiejszego odszukania cechowania
tancucha.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest
kazdorazowo, przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia, do konsultacji z zaktadem
Zamawiajgcego, wskazanym w zamowieniu, w zakresie szczegoétow technicznych wykonania
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia wspodiczynnika bezpieczenstwa po otrzymaniu

z kopalni parametrow niezbednych do jego wyliczenia, na etapie ztozenia zamdwienia.
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Za rbwnowazne zamawiajgcy uznaje wyroby, posiadajgce co najmniej identyczne wymiary
i parametry techniczne nie gorsze niz te okreslone w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.
Zastosowanie wyrobéw rownowaznych nie moze narusza¢ warunkow stosowania urzadzeh
dla ktérych sg przeznaczone.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A. Warunki gwarancji powinny uwzglednia¢ okolicznos¢, ze przedmiot zaméwienia
bedzie montowany w przenosnikach zgrzebtowych transportujgcych wegiel, gdzie

zanieczyszczenie kamieniem moze wynosi¢ do 55% masy urobku.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Zadanie 1 - Lancuch ogniwowy gérniczy @18x64 klasy ,C” ,nitka” lub réwnowazny, musi by¢
zabezpieczony tectylem Ilub réwnowaznym $rodkiem i powinien spetnia¢ nastepujgce
parametry:

Wydtuzenie przy obcigzeniu rozrywajagcym min. 14%.

Obcigzenie rozrywajace min. 410 kN.

Trwato$¢ zmeczeniowa min. 70 000 cykli.

Strzatka ugiecia min. 18 mm.

Zadanie 2 - tancuch ogniwowy gorniczy @26x92 o podwyzszonych wiasnosciach
mechanicznych i wytrzymatosciowych w stosunku do klasy ,C” lub réwnowazny, musi by¢
zabezpieczony tectylem Ilub réwnowaznym s$rodkiem i powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

Wydtuzenie przy obcigzeniu rozrywajgcym min. 17%.

Obcigzenie rozrywajace min. 960 kN.

Trwatos¢ zmeczeniowa min. 90 000 cykli.

Strzatka ugiecia min. 26 mm.

Zadanie 3 - tancuch ogniwowy gomiczy @30x108 o podwyzszonych wtasno$ciach
mechanicznych i wytrzymatosciowych w stosunku do klasy ,C” lub réwnowazny, musi by¢
zabezpieczony tectylem Ilub réwnowaznym Srodkiem i powinien spetniaC nastepujgce
wymagania:

Wydtuzenie przy obcigzeniu rozrywajgcym min. 17%.

Wydtuzenie przy sile prébnej max. 1,6%.

Obcigzenie rozrywajgce min. 1270 kN.

Trwatos¢ zmeczeniowa min. 90 000 cykli.

Strzatka ugiecia min. 30 mm.

Zadanie 4 - tancuch ogniwowy gorniczy ©34x126 o podwyzszonych wiasno$ciach

mechanicznych i wytrzymatosciowych w stosunku do klasy ,C” lub réwnowazny, musi by¢
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zabezpieczony tectylem Ilub réwnowaznym Srodkiem i powinien spemia¢ nastepujgce
wymagania:

Wydtuzenie przy obcigzeniu rozrywajgcym min. 16%.

Wydtuzenie przy sile probnej max. 1,6%.

Obcigzenie rozrywajgce min. 1610 kN.

Trwato$¢ zmeczeniowa min. 90 000 cykli.

Strzatka ugiecia min. 34 mm.

Zadanie 5 - tancuch ogniwowy gérniczy parowany okraglty @38x137 klasy ,D-3” lub
réwnowazny, musi by¢ zabezpieczony tectylem lub réwnowaznym srodkiem i powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania:

Wydluzenie przy obcigzeniu rozrywajgcym min. 16%.

Wydtuzenie przy sile probnej max. 1,6%.

Obcigzenie rozrywajgce min. 2270 kN.

Trwatos$¢ zmeczeniowa min. 120 000 cykli.

Strzatka ugiecia min. 38 mm.

Zadanie 6 - tancuch ogniwowy gorniczy ptaski 838x126 o podwyzszonych wtasnosciach
mechanicznych i wytrzymatosciowych w stosunku do klasy ,C” lub réwnowazny, musi by¢
zabezpieczony tectylem lub réwnowaznym $rodkiem i powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

Wydtuzenie przy obcigzeniu rozrywajgcym min. 11%.

Wydtuzenie przy sile prébnej max. 1,6 %.

Obcigzenie rozrywajgce min. 2000 kN.

Trwato$¢é zmeczeniowa min. 90 000 cykli.

Strzatka ugiecia min. 38 mm.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

Dokumenty techniczne wyrobu (rysunki techniczne, karty katalogowe, opisy techniczne),
okreslajgce parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamowienia oraz uwzgledniajgce
w swojej treSci wymagania okreslone w niniejszej Specyfikacji techniczne;.

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej odrebnie dla kazdego zadania.
Wypetniony Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej odrebnie dla kazdego zadania.

Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczyé
oswiadczenie podmiotu na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca umocowany
jest do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych, wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty sg nadal aktualne. Przedmiotowe oswiadczenie powinno zosta¢ wydane nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej nie okresla

sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt. 1.6. Specyfikacji technicznej, wykonawca
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jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie, w ktérym wskaze w jaki sposob bedzie cechowany

oferowany przedmiot zamowienia.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Wraz z kazdg dostawg przedmiotu zamowienia wykonawca dostarczy do magazynu Zaktadu
Wsparcia Produkcji JSW S.A. $wiadectwa badania (odbioru) wystawione przez producenta
przedmiotu zamdéwienia.

Wraz z kazdg dostawag partii tancucha, wykonawca powinien dostarczy¢ dla kazdej partii
tancucha $wiadectwo badania (odbioru) tancucha zawierajgce co najmniej parametry zgodne
z przedmiotem zamoéwienia (Swiadectwo badania tarncucha w stanie surowym oraz wyniki
wartosci obcigzenia rozrywajgcego i wydtuzenia catkowitego przy obcigzeniu rozrywajgcym
dla tancucha pokrytego tectylem Ilub réwnowaznym $rodkiem Ilub dla fancucha
ocynkowanego).

Wraz z kazdg dostawg partii tancucha, na koncu kazdej partii tancucha musi byé¢
umieszczona wywieszka producenta, na ktérej powinny by¢ podane: cecha tancucha, data
produkcji, wlasnosci mechaniczne tancucha.

Wypetniona deklaracja zgodnosci:

producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym
podlega oferowany wyrob lub

wediug Zatgcznika nr 3 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyréb nie
podlega pod Zzadng z dyrektyw).

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy

ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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Uwaga dla PP:

Prosze uwzgledni¢ w formularzu ofertowym nastepujaca uwage:

1. W formularzu ofertowym (w zadaniach), nalezy wpisa¢: ,,Nazwa oferowanego wyrobu oraz nazwa producenta”.
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