Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogélne warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Czesci zamienne do przenosnikéw tasmowych, wyszczegodlnione w Specyfikacji technicznej,
bedg stosowane w przenos$nikach tasmowych wykorzystywanych do odstawy urobku
w podziemnych zaktadach goérniczych, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu
i pylu weglowego.

Czesci zamienne do przenosnikow tasmowych powinny spetniaé wymagania norm:
PN-G-50000:2002, PN-G-50005:1997 lub réwnowazne.

Czesci zamienne do przenos$nikow tasmowych powinny spetniaé wymagania przewidziane
w rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczego6towych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw goérniczych.

Czesci zamienne do przenosnikéw tasmowych powinny posiada¢ dokumentacje techniczng
badz techniczno—ruchowg (DTR) oferowanego przedmiotu zaméwienia lub karte katalogowg
wyrobu wraz z aktualnymi rysunkami technicznymi oferowanego przedmiotu zamowienia
(z podaniem numeru rysunku i wymiaréw danego elementu).

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest
kazdorazowo, przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, do konsultacji z zakladem
zamawiajgcego, wskazanym w zamowieniu, w zakresie szczegotdw technicznych wykonania
przedmiotu zamowienia.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogdlnymi
Warunkami Uméw w JSW S.A. Warunki gwarancji powinny uwzglednia¢ okolicznosc,
ze przedmiot zamowienia bedzie montowany w przenosniku transportujgcym wegiel, gdzie
zanieczyszczenie kamieniem moze wynosi¢ do 55% masy urobku.

Czedci zamienne do przenosnikéw tasmowych, réwnowazne czedciom zamiennym
do przenosnikéw tasmowych, stanowigce przedmiot zamdwienia, powinny spetnia¢ wszystkie
wymogi zamawiajgcego okreslone w niniejszej Specyfikacji techniczne;.

Zastosowanie réwnowaznych wyrobéw nie moze powodowaé jakichkolwiek przerébek
i nie powinno narusza¢ warunkéw bezpiecznego stosowania przenosnika tasmowego
(wyszczegdlnionego w Specyfikacji technicznej dla danego zadania) w podziemnych zaktadach
gorniczych w warunkach zagrozenia wybuchem metanu i pytu weglowego i musi by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng. Oferowany wyréb réwnowazny musi by¢ zgodny z wyrobem
wyszczegblnionym w  Specyfikacji technicznej pod wzgledem wymiaréw, gatunku
zastosowanego materiatu oraz sposobu wykorczenia.

Jesli podane w Specyfikacji technicznej wymiary nie okreslajg wyraznie odchytek wymiarowych

przedmiotu zamowienia, wymiary te sg wymiarami nominalnymi.
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2. Szczegoétowe warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zamowienia:

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

Zadanie 1 — klocek z wkladkg hamulca szczekowego rys. PG-911.01.03 PTG-50/1000 lub
réwnowazny:

Musi by¢ wykonany zgodnie z DTR przeno$nika PTGm-50/1000.

Dtugos¢ catkowita klocka (szczeki) powinna wynosié 215+216 mm, szerokos$¢ klocka (szczeki)

powinna wynosi¢ 120 mm.

3. Wykaz dokumentéw skladanych na wezwanie Zamawiajacego:

3.1

3.2.
3.3.

Dokumentacja techniczna bgdz techniczno-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu
zamowienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi (z podaniem numeru rysunku
i wymiaréw danego elementu) lub karta katalogowa (z podaniem numeru rysunku i wymiaréw
danego elementu) lub rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zaméwienia (z podaniem
numeru rysunku i wymiarow danego elementu) potwierdzajgca spetnienie wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Oswiadczenie wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji techniczne;j.

Jezeli zalgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczyé
oswiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca umocowany jest
do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych, wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te sg nadal aktualne. Przedmiotowe oswiadczenie powinno zosta¢é wydane nie

wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwszg dostawa przedmiotu zaméwienia:

5. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

5.1.
5.2.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

6. Thu

Dokument kontroli jakosci wyrobu.
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Deklaracja zgodno$ci:
Producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym podlega
oferowany wyréb lub,
Wedtug Zatgcznika Nr 2 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyréb
nie podlega pod zadng z dyrektyw).

maczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku

polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz

z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci

co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy/Odbiorca

uprawiony bedzie uzyskac na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego

przez niego dokumentu.
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