Zatacznik nr 2
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPEENIENIA WYMAGAN!

A. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. KASZT PODPORNOSCIOWY 2000KN Z DREWNA TWARDEGO O
WYMIARACH 1000 mm x 150 mm x 85 mm.

B. WYMAGANIA PRAWNE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO -
UZYTKOWE

1. Oferowany przedmiot zaméwienia musi by¢ wolny od wad prawnych i nie moze naruszaé

praw majgtkowych osdb trzecich.
W przypadku wystapienia przez osobe trzecia z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiajgcemu wynikajgcym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zaméwienia praw
tej osoby, w tym praw wynikajacych z tytutu whasnoéci przemystowej, Wykonawca
zobowigzany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiajacemu) wszystkich  kosztow
i wydatkéw z tym zwigzanych, wliczajgc w to koszty zaptacone przez Zamawiajgcego
na rzecz 0séb trzecich, ktérych prawa zostaty naruszone.

2. Oferowany przedmiot zaméwienia musi mie¢ parametry zgodne z okrelonymi w opisie
przedmiotu Zatgcznik 2a.

3. Oferowany przedmiot zamdwienia winien spetniaé wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach
zakladdw gorniczych.

4. Oferowany przedmiot zaméwienia musi byé¢ fabrycznie nowy, kompletny i wolny od
wad konstrukcyjnych, materiatowych i wykonawczych.

5. Przedmiot zaméwienia musi byé wykonany zgodnie z wprowadzonymi do ogdlnego
stosowania normami, wilasciwymi przepisami prawnymi pod katem bezpieczenstwa
eksploatacji i higieny pracy.

6. Elementy kasztu musza byé wykonane z jednego gatunku drewna twardego (o

parametrach nie gorszych niz drewno bukowe) o jednolitej strukturze;

Tolerancja wymiaréw elementéw — poprzecznych + 2mm, - wzdtuznych £ 10mm;

tgczenie poszczegdinych elementéw sktadowych kasztu ma zapewniaé trwale utrzymanie

jego ksztattu w trakcie jego montazu oraz po uzyskaniu jego podpornogci roboczej;

9. Podpornos¢ kasztu ma by¢ nie mniejsza niz 2000 kN (spetniona przy wysokosci kaszta co
najmniej 3000 mm);

10. Odksztatcenie pionowe (Scidliwoéé) kasztu przy obciazeniu 2000 kN nie moze by¢ wieksze
niz 15%;

11. Montaz kasztu z poszczegdlnych elementéw powinien odbywac sie bez potrzeby
zastosowania sprzetu i nosnikow energii (prad, sprezone powietrze).
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! Uwaga! — Wnioskodawca moze odstgpi¢ od opisu wymagain prawnych i wymaganych parametréw techniczno-
uzytkowych a takze wymaganych dokumentéw zgodniec z czgscig II, ust.2 Wytyeznych (...).



12. Oferowany przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania:

1) Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz.U. 2020,
poz. 106 z pdzn zm)i rozporzadzen, tj.:

2) Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. — w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych,
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1118 ze zm.)

3) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie
zagrozen naturalnych w zaktadach goérniczych (Dz.U. 2015, poz. 1702 wraz z
pozn. zm.)

4) Norm zwigzanych z przedmiotem zamdwienia

C. Dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia przez oferowane dostawy
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego — do zlozenia wraz z ofertq:

1. Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrdb spetnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku
w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych. Zatacznik 3.

2. Potwierdzenie przez Wykonawce parametrow techniczno — uzytkowych oferowanego
przedmiotu zamowienia - Zatgcznik 2a

3. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wg wzoru okreslonego w Zataczniku Nr 4

4. Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiebiorcy, matego przedsiebiorcy,
$redniego przedsiebiorcy, duzego przedsiebiorcy Zataczniku Nr 5

5. Wyniki badan wytrzymatosciowych wykonanych przez jednostke naukowo- badawcza,
potwierdzajgca spetnienie wymagan podpornosciowych dla przedmiotu zamdwienia

6. Wyniki badan odksztatcen pionowych (Scisliwos¢) zbudowanego kasztu dla wysokosci
stosu co najmniej 3000 mm wykonanych przez jednostke naukowo-badawczg,
potwierdzajgcg spetnienie wymagan maksymalnych odksztatcen pionowych dla
przedmiotu zamdwienia. Badaniom nalezy poddac kaszt zbudowany z elementow
o wymiarach 1000 mm x 150 mm (4 naciecia).

D. Wymagane dokumenty, ktdre nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem
zamoOwienia.

- Dowodd dostawy sporzadzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Gérniczej S.A
- Karta gwarancyjna.
E. Wymagania dotyczace gwarancji:
Min. 12 miesiecy od dostawy do magazynu Zamawiajacego.
F. Propozycja innych niz cena kryteriow oceny ofert z okresleniem ich wagi oraz

algorytmow punktacji: nie dotyczy



G. Inne
Termin realizacji zamowienia do 21 dni od ztozenia zamdwienia.
Nadzér wynikajacy z zarzadzania srodowiskowego:

M - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na $rodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajgcego, jednak nie powstaja
odpady, ktore zagospodarowuje Zamawiajacy

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajgcego, w tym powstaijg
odpady, ktore zagospodarowuje Zamawiajacy, §.: ............ (wymienic np.: ztom, odpady
pogornicze, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komorki organizacyjnej sporzadzajacej wniosek

-~

40024, .. //‘fuwf/t

Data Imie i nazwisko, podpis




Zatacznik 2a

SZCZEGOLOWE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO —
UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W POSZCZEGOLNYCH
ZADANIACH.

1) Oferowany przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy.

2) Elementy kasztu muszg by¢ wykonane z jednego gatunku drewna twardego (o
parametrach nie gorszych niz drewno bukowe) o jednolitej strukturze;

3) Tolerancja wymiaréw elementéw — poprzecznych + 2mm, - wzdtuznych £ 10mm;

4) Laczenie poszczegdlinych elementéw sktadowych kasztu ma zapewniaé trwale utrzymanie
jego ksztattu w trakcie jego montazu oraz po uzyskaniu jego podpornosci roboczej;

5) Podpornos¢ kasztu ma by¢ nie mniejsza niz 2000 kN (spetniona przy wysokosci kaszta co
najmniej 3000 mm);

6) Odksztatcenie pionowe (Scisliwos¢) kasztu przy obcigzeniu 2000 kN nie moze by¢ wieksze
niz 15%;

7) Montaz kasztu z poszczegdlnych elementéw powinien odbywac sie bez potrzeby
zastosowania sprzetu i nosnikow energii (prad, sprezone powietrze).

Potwierdzenie spetnienia wymagan:
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(podpis elektroniczny
lub
pieczec i podpis(y) osoby/osob
upowaznionych do
reprezentowania podmiotu)



