WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA SPELNIENIA WYMAGAN

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA DOSTAWA RADIOTELEFONOW PRZENOSNYCH
CYFROWYCH HYTERA PD-795IS ISKROBEZPIECZNY DO STREF WYBUCHOWYCH O
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRZEDMIOTOWE.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:

Przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z aktualnie obowiazujacych
przepisow prawa:

a) Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 Nr 163,
poz.981).

b) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. w sprawie wymagan dla urzadzen i
systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
(Dz. U. 2016., poz. 817).

¢) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zakladéw gérniczych (Dz.U.
2017 poz. 1118).

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonania
oceny zgodnosci  aparatury z  zasadniczymi  wymaganiami  kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobdw jej oznakowania - dyrektywa 89/316 (EMC) Dz. U.
2003 nr 90 poz. 848.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:
Przedmiot zamdwienia winien by¢ fabrycznie nowy oraz spetnia¢ wymogi techniczno-
uzytkowe okreslone przez producenta danego wyrobu. Radiotelefony muszg
wspotpracowac z systemem komunikacji bezprzewodowej MCA-1000.

a) Oczekiwane parametry radiotelefonu cyfrowego

Parametr Wielkos¢
Zakres czestotliwosci VHF 136-174 MHz
Impedancja anteny 50Q
Stabilnos¢ czestotliwosci +- 1,5 ppm
Moc wyjsciowa sygnalu radiowego 0,5/1W
Liczba kanatow 1024
Tryb pracy DMR / XPT
Szerokos¢ kanalow 12,5/20/25 kHz
Pojemnos¢ akumulatora 1860 mAh
Napiecie pracy 74V




Wymiary 135 x 64 x 39 mm
Waga 350 g
Zakres temperatur -20st.Cdo+ 50 st. C
Cecha budowy przeciwwybuchowe;j IM1 Exial Ma

II. Wymagane dokumenty, ktére nalezy zataczy¢ do oferty:

1. Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrdb spetnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakltadéw gdrniczych w warunkach
istniejgcych zagrozen

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ z Dyrektywqg 2014/34/UE z dn. 26.02.2014
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie
do urzadzen i systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wydanego przez jednostke notyfikowang (kopia
certyfikatu badania WE/UE lub kopia $wiadectwa zgodnosci).

3. Karta katalogowa oferowanego urzadzenia potwierdzajgca wymagane parametry.

4, Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.
5.0$wiadczenie o posiadaniu statusu/mikro/matego/sredniego/duzego przedsiebiorcy
III. Wymagane dokumenty, ktdre nalezy dostarczyé wraz z przedmiotem
zamoOwienia.

Przy kazdej dostawie:

a. Karta gwarancyjna,

b. Swiadectwo jakosci,

c. Dowdd dostawy WZ z nr zaméwienia,
d. DTR/instrukcja obstugi w j. polskim.

2. Wymagania dotyczace gwarangji
Min. 12 miesiecy gwarancji od dostawy do magazynu Zamawiajgcego.

3. Inne:
Termin realizacji zamowienia od daty jego otrzymania: do 21 dni.

Warunki ptatnosci: przelew do 30 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiajgcemu.



Nadzor wynikajacy z zarzadzania srodowiskowego:

M - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na $rodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstajg
odpady, ktdére zagospodarowuje Zamawiajgcy

O - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajgcego, w tym powstajg

odpady, ktdére zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............ (wymienic np.: ztom, odpady
pogornicze, drewno, opakowania itp.)

Podpis osoby sporzgdzajacej wniosek
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