Nr e-RU postepowania: Zalgcznik nr 2 do Wniosku
o uruchomienie postepowania objetego

zakresem dziatania Centrum Logistyki Materiatowej

Wpisaé po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (stuzby
CLM)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WYMAGAN!

1. STEROWNIK DPS-200/RS/IH3C/LU30 11,2-14V 1P-65 TEMPERATURA PRACY -
20+50ST.C UKLAD AKTYWNEGO MONITORINGU I PODTRZYMYWANIA
CISNIENIA W STOJAKACH OBUDOWY ZMECH.URUFUS 3G U30

2. KABEL KOMUNIKACYJNY SENSCPT2-240 ZX.ACZE STECKO I WYTYK M12K
4XPIN POLIAMID 11,2-14V 1P-66 DL.240CM PODLACZENIE PRZETWORNIKA
CISNIENIA PT-02 DO STEROWNIKA DPS-200 UKEAD AKTYWNEGO
MONITORINGU I PODTRZYMYWANIA CISNIENIA W STOJAKACH OBUDOWY
ZMECH.URUFUS 3G U30

3. KABEL KOMUNIKACYJNY CDPRHYDRH-H-120 ZEACZE STECKO 11,2-14V IP-
66 DLUGOSC 120CM PRZEKAZ SYGNALOW STERUJACYCH ZE STEROWNIKA
DPS-200 DO ELEKTROZAWORU UKELAD AKTYWNEGO MONITORINGU I
PODTRZYMYWANIA CISNIENIA W STOJAKACH OBUDOWY ZMECH.URUFUS
3G U30

4. KABEL LACZENIOWY CDPS-420 ZL.ACZE STECKO 11,2-14V IP-66 DL.420CM
PRZEKAZ SYGNALOW STERUJACYCH MIEDZY STEROWNIKAMI DPS-200
UKEAD AKTYWNEGO MONITORINGU I PODTRZYMYWANIA CISNIENIA W
STOJAKACH OBUDOWY ZMECH.URUFUS 3G U30

5. ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-01/2/2W/12/1,95/SEP-R  42-230V  AC
NAPIECIE WYJSCIOWE 12V 1,95A 50-60HZ TEMPERATURA PRACY IP66/67 -
10+45ST.C UKLAD AKTYWNEGO MONITORINGU I PODTRZYMYWANIA
CISNIENIA W STOJAKACH OBUDOWY ZMECH.URUFUS 3G U30

1.  Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe

—  Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,
materiatowych i wykonawczych.

—  Wszystkie elementy musza by¢ oznakowane w sposob trwaly, umozliwiajacy tatwa ich
identyfikacje.

—  Oferowany przedmiot zamdéwienia musi spelnia¢ wymagania aktualnie obowigzujagcych norm
1 przepiséw majacych zastosowanie dla danego wyrobu.

! Uwaga! — Wnioskodawca moze odstapi¢ od opisu wymagan prawnych i wymaganych parametréw techniczno-

uzytkowych a takze wymaganych dokumentow zgodnie z czeScia I, ust.2 Wytycznych (...).
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Nr e-RU postepowania:

Wpisaé po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (stuzby
CLM)

Zadanie nr. 1

Zatgcznik nr 2 do Wniosku

o uruchomienie postepowania objetego
zakresem dziatania Centrum Logistyki Materiatowej

Wymagania techniczne

Sterownik DPS-200/RS/1H3C/Lu30

Whpisaé odpowiednio

parametr oferowanego

materialu
Zakres napigcia zasilania 112+14V
Znamionowy pobor pradu In (bez obcigzenia) 120 mA
Typ gtéwnej magistrali komunikacyjnej RS-485
Typ lokalnej magistrali komunikacyjnej RS-485
Stopien ochrony obudowy Min. IP65
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 °C++50 °C
Grupa, kategoria i rodzaj budowy przeciwwybuchowej I M2 Ex ib | Mb

Zadanie nr. 2

Wymagania techniczne

Kabel typu SENScPT-02-240

Whpisa¢ odpowiednio

parametr oferowanego

materialu
Zakres napigcia zasilania 11,2+14V
Prad znamionowy 25A
Stopien ochrony Min.IP66
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 °C ++50 °C
Dhugos$¢ kabla 240cm

-Stecko

Rodzaje wtykow -wtyk meski m12K 4 pin

(poliamid)
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Nr e-RU postepowania:

Wpisaé po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (stuzby
CLM)

Zadanie nr. 3

Zatgcznik nr 2 do Wniosku

o uruchomienie postepowania objetego
zakresem dziatania Centrum Logistyki Materiatowej

Wymagania techniczne

Kabel typu CDPRHYDRH-H-120

Whpisa¢ odpowiednio

parametr oferowanego

materialu
Zakres napigcia zasilania 11,214V
Prad znamionowy 2,5A
Stopien ochrony Min.IP66
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 °C++50 °C
Dlugosc¢ kabla 120cm

-Stecko
Rodzaje wtykow
Zadanie 4:

Wymagania techniczne

Kabel typu typu CDPS-420

Whpisaé odpowiednio

parametr oferowanego

materialu
Zakres napigcia zasilania 11,2+14V
Prad znamionowy 25A
Stopien ochrony Min.IP66
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 °C ++50 °C
Dhugos$¢ kabla 420cm
Grupa, kategoria i rodzaj budowy przeciwwybuchowej | M2 Ex ib | Mb
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Nr e-RU postepowania: Zalgcznik nr 2 do Wniosku
o uruchomienie postepowania objetego

zakresem dziatania Centrum Logistyki Materiatowej

Wpisaé po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (stuzby

CLM)
Zadanie 5:
Wymagania techniczne
Whpisaé odpowiednio
ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-01/2/2W/12/1,95/SEP-R parametr oferowanego
materialu

Napigcia znamionowe zasilania 42-230 V 50-60HZ AC
Napigcie znamionowe wyjsciowe 12V (11,8-12,8V) DC
Stopien ochrony Min.IP66/67
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 °C ++45 °C
Maksymalna moc pozorna wejsciowa 28VA ; 37VA ; 48VA
Prad znamionowy wyjsciowy na jeden kanat 1,2A ; 1,5A; 1,95A
Grupa, kategoria i rodzaj budowy przeciwwybuchowej

IM2 Ex eb ib mb [ib] I mb

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zloZenia oferty na wyroby tozsame z wyrobem wymienionym
w Formularzu Ofertowym w przypadku zaprzestania produkcji wyrobéw wymienionych w
Formularzu Ofertowym. Pod pojeciem wyrobu tozsamego z wyrobem wymienionym w
Formularzu Ofertowym nalezy rozumie¢ wyrob wyprodukowany przez tego samego producenta,
ktérego wyrob znajduje sie sie w Formularzu Ofertowym, ktérego wymiary, istotne z punktu
widzenia montazu sg zgodne z wymiarami wyrobu bedgcego przedmiotem zamowienia a pozostate
parametry nie gorsze od parametréw wyrobu wskazanego w Formularzu Ofertowym, stwarzajace
mozliwo$¢ wzajemnego zastapienia bez konieczno$ci dokonania przerébek w obiekcie w ktérym
zostang zabudowane

2.  Wymagane dokumenty, ktére nalezy zataczy¢ do oferty
a) Karte katalogowa lub DTR
b) Oswiadczenie o przynaleznosci i braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej —
zalacznik nr.2
C) Oswiadczenie — status przedsigbiorcy- zalacznik nr. 3
d) Certyfikat badania typu UE —dla poz. 1,5

d) Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrob spelnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zaktadow goérniczych w warunkach istniejacych zagrozen .wg zalgczonego wzoru-
zalacznik nr 1
e) Oswiadczenie wykonawcy/producenta zalacznik nr.1a lub 1b
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Nr e-RU postegpowania: Zatqcznik nr 2 do Wniosku
o uruchomienie postepowania objetego
zakresem dziatania Centrum Logistyki Materiatowej

Wpisaé po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (stuzby
CLM)

Dla oferowanych wyrobéw tozsamych nalezy dolaczyé:
a) Oswiadczenie producenta — zgodnie z zalacznikiem nr.1c
b) Os$wiadczenie Wykonawcy ze wraz z dostawg wyrobu dostarczy uzupehlnienie do
DTR/Instrukcji uzytkowania urzadzenia, do ktérego dana cze$¢ zamienna ma by¢
zastosowana, ktora opisuje zastosowanie wyrobu tozsamego.

Wymagane dokumenty, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamowienia:

1) Dla kazdego zestawu:
a) dowod dostawy,
b) dokument gwarancyjny,
c) instrukcje obstugi/DTR

Wymagania dotyczgce gwarancji:
min 12 miesigcy od daty dostawy przedmiotu zaméwienia do magazynu Zamawiajgcego.

Propozycja innych niz cena kryteriow oceny ofert z okresleniem ich wagi oraz algorytméw
punktacji: nie dotyczy

Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnoSci jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Nie dotyczy

Inne: Termin dostawy: do 120 dni od daty otrzymania zamowienia od Zamawiajacego

Termin platnos$ci: wg. zalaczonego oswiadczenia

06.06.2024 Ggborski Pawet

Data Imig i nazwisko, podpis
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