WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA SPELNIENIA WYMAGAN

A. Opis przedmiotu zamowicnia.

Przedmiotem  zamowienia jest dostawa siatki okladzinowe] kompozyvtowe] dla Polskic] Grupy

Garnicze] S.A. O/KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (nr erupy materiatowej 281-8).
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Oferowany przedmiot zaméwienia winien byé wolny od wad prawnych i nie naruszaé praw
majgtkowych osob trzecich. W przypadku wystapienia przez osobe trzecia z jakimkolwiek
roszczeniem przeciwko Zamawiajacemu wynikajgecym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot
zamowienia praw lej osoby, w tym praw wynikajgcych z tytulu wlasnosci przemyslowe;j,
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiajagcemu) wszystkich kosztdéw
i wydatkow z tym zwigzanych, wliczajac w to koszty zaplacone przez Zamawiajgcego na rzecz
0sab trzecich, ktérych prawa zostaly naruszone.

Przedmiot zamoéwienia winien spelnia¢ wymagania przepisdw prawnych:
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. - ,.Prawo geologiczne 1 gornicze™ (Dz.U. 2023, poz. 633),
Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — ..w sprawie szczegolowych
wymagan  dotyczgcych  prowadzenia ruchu  podziemnych  zakladow — gérniczych”™
(Dz.U. 2017.1118 z p6zn. zm.).

Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy.
Siatka okladzinowa musi spelnia¢ wymagania wg normy PN-G-15050:2018-01.
Przedmiot zamdwienia musi by¢ przystosowany do zastosowania w podziemnych wyrobiskach

zaktaddéw gdérniczych w pomieszczeniach ,a”, ,.b” i ,c¢” zagrozonych wybuchem metanu
i w pomieszczeniach A 1 B zagrozonych wybuchem pylu weglowego.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - uzytkowe.
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Siatka okladzinowa kompozytowa lancuchowo-wezlowa musi by¢ wykonana zgodnie
z aktualng dokumentacjg techniczng producenta, w oparciu o ktdrg producent otrzymal
aktualnie obowiazujacy certyfikat wydany przez jednostke upowazniong do cerlylikacji
przedmiotu zamdéwienia.

Siatka okladzinowa lancuchowo-wezlowa ma by¢ wykonana:
a) z pretow kompozytowych z ryflowaniem o Srednicach:
- prety podluzne 1 poprzeczne: 6,0 mm z tolerancjg £ 10%.

Wymiary siatki:
— dlugoséc¢ siatki - podany w zadaniach wymiar T oznacza rozstaw obudowy, dlugos¢ siatki
winna by¢ dostosowana do rozstawu odrzwi obudowy,
— szerokosé siatki: 1000mm + 10%.

Wymiary oczek siatki (rozstaw pretow podluznych x rozstaw pretow poprzecznych):
— 504" x1005 “mm, (rozstaw pretéw podluznych x rozstaw pretow poprzecziych):; przy
czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia pretéw podluznych.

Wymagania wytrzymaloSciowe:

Réwnowaznik nosno$ci My, ustalony zgodnie z metodyka okreslong w pkt. 3.1.3
normy PN-G-15050:2018-1 winien wynosi¢ minimum 6,25 kNm

- Wytrzymalo$¢ siatki na zginanie winna by¢ ustalona zgodnie z metodyka okreslona
w pkt. 6.2.6 normy PN-G-15050:2018-01. Siatka obcigzona silg, przylozong do belki
lezacej poprzecznic do pretdw podluznych w polowie dlugosci siatki o rownowazniku
nosnosci M,y =6,25kNm nie powinna si¢ ugig¢ wiccej niz 100 mm oraz nie powinna
wykazywac trwalych odksztalcen zaczepow (hakow) a wyniki badan winny by¢
pozytywne.
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Powierzchnie pretéw nie powinny mie¢ peknig¢ oraz innych niecigglosci materialu
obnizajgcych wytrzymalos¢ siatki. Spoiny powinny by¢ wolne od pecherzy i pgknigc.

Prety podiuzne winny zaczynaé¢ si¢ hakiem zaczepowym. Prety poprzeczne winny by¢ tak
rozmieszczone aby z pretami podtuznymi tworzyly oczko 50x100mm.

Haki zaczepowe powinny posiada¢ dlugos¢ minimum 50mm.

Konstrukeja siatek musi zapewniac:

mozliwos¢ wstepnej wysicgnikowej zabudowy bez koniecznosci podparcia drugiego

konca siatki,

—  mozliwo$¢ polgczen poprzecznych segmentow siatki,

zabezpieczenie przed samoczynnym rozlaczaniem poszczegoinych siatek,

—  mozliwosé ich zabudowy w obrysie obudowy (bez potrzeby powigkszania wylomu
wyrobiska).

C. Wymagane dokumenty, ktore nalezy zalaczy¢ do oferty:

1)

3)
4)
5)
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Os$wiadczenie o spehieniu wymagan prawnych i parametréow techniczno — uzytkowych
oferowanego  przedmiotu zamoéwienia oraz  wykaz  zalaczonych  dokumentow
potwierdzajgcych spehianie przez oferowane dostawy wymagan okresSlonych przez
Zamawiajgcego .

Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty — o$wiadezenie Wykonawcy, a w przypadku
oferty wspolnej Pelnomocnika, iz oferowany wyrob spelnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakladow gdérniczych w warunkach istniejgcych zagrozen.

Oswiadczenie o przynaleznosei lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.
Osdwiadczenie o statusic przedsicbiorstwa.

Aktuainy Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostke certyfikujacy, z ktorego tresci wynika,
ze wyrdb spelnia wymagania bezpieczenstwa uwzgledniajace postanowienia ustawy ,.Prawo
geologiczne 1 gérnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych
z delegacji tej ustawy, obowigzujgcej w dniu wydania certyfikatu i mozna stosowac je
w podziemnych wyrobiskach zakladow gorniczych, np. certyfikat uprawniajgcy do
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa.

Instrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta.

Wyniki badan potwierdzajgce:

wytrzymalo$é na rozciggania, wytrzymalo$é¢ na zginanie, réownowaznik nosnoSei.

7 treéci sprawozdania z badan powinno wynika¢ przy jakim wspolczynniku
przeprowadzono badania, a jezeli z tresci sprawozdania z badan powyzsze nie wynika
wymagane jest przedstawienie tej informacji w formie oswiadezenia jednostki, ktéra badanie
przeprowadzila.

UWAGA:
a) Certyfikaty / inne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagahh  przedmiotowych
przedstawione przez Wykonawceg w ofercie muszq by¢ wazne w dniu skladania ofert.

E. Wymagane dokumenty, ktore nalezy zalaczyé wraz z przedmiotem zamowienia:
b it

d.

Przy pierwszej dostawie:

a) Instrukcja stosowania produkiu opracowana przez producenta,

b) Aktualny Certyfikat wyrobu,

Przy kazdej dostawie:

a) Dowdd dostawy sporzgdzony w Portalu Dostawey Polskiej Grupy Gorniczej S.A.,
b) Swiadectwojakos’,ci,

¢)  Dokument gwarancyjny.



F. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamdwienia.

1) Pakowanie: siatki nalezy dostarcza¢ w wiazkach trwale zwigzanych po 50 sztuk.
Do kazdej partii, pakowanej po 50 szt. nalezy doda¢ w oddzielnym pojemniku odkuwki
w ilosci przeznaczonej do zabudowy jednej paczki (wigzki).
Kazdg wigzke nalezy zaopatrzy¢ w przywieszke zawierajacg nastepujace dane :

o nazwe¢ Wykonawcy, nazwe Producenta (wytworcy),
O oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:2018-01 p.3.2 (SIATKA, symbol typu,
symbol rodzaju, symbol odmiany, $rednice pretow, wymiary),
O nrpartii,
o ilos¢ sztuk w wigzce,
o date produkgji,
O numer certyfikatu,
©  znak kontroli jakosci,
© nazwg 1 adres Zamawiajacego (miejsce dostawy).
Przywieszki powinny by¢ poprawnie przytwierdzone do wigzki i zabezpieczone

przed wpltywami atmosferycznymi.

G. Wymagania dotyczace gwarancji:
a.  Min. 12 miesi¢cy od dostawy do magazynu Zamawiajgcego

H. Inne

Nadzér wynikajacy z zarzagdzania srodowiskowego:

- w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddzialywanie na $rodowisko

U - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajgcego, jednak nie powstajg odpady,
ktére zagospodarowuje Zamawiajgcy

0 - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajacego, w tym powstaja odpady, ktore
zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............ (wymienic np.. zlom, odpady pogornicze, drewno,
opakowania itp.)

Podpis kierownika komérki organizacyjnej sporzqdzajgcej wniosek

Kierowkil, Robbt Gérniczych
ds.. Rohopizygetowawczych
. L Poewozu I)nkjwego .

Datu Imig iAazwisko, podpis






