OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE
I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE, WYMAGANE
DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

A.  Opis przedmiotu zamo6wienia.

PULPIT STEROWNICZY TYP PSB-1/12

B.  Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - uzytkowe.

L. Wymagania prawne.

1. Przedmiot zamdéwienia musi spelnia¢ wymagania wynikajace z aktualnie obowigzujacych
przepis6w prawa jezeli ma zastosowanie tj.:

2. Systemu oceny zgodnosci i wynikajacych z niego Dyrektyw nowego podejscia:

1) Dyrektywa (ATEX) 2014/34/UE wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzgdzen i systemdéw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016,
poz. 817). Wyroby przewidziane do zabudowy w podziemnych wyrobiskach goérniczych
w pomieszczeniach ze stopniem ,,a”, ,,b” i ,,¢” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz
»A” 1 ,B” niebezpieczenstwa wybuchu pytu weglowego muszg speliaé wymogi
w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowigzujace dla urzadzef grupy I kategorii M2
(praca do 2% metanu) lub grupy I kategorii M1 (praca w dowolnej koncentracji metanu)

2) Dyrektywa (EMC) 2014/30/UE wprowadzona Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2017, poz. 1398). Wymagania tej
dyrektywy maja zastosowanie gdy producent ocenia dany podzespét jako gotowy wyrdb
iwystawia Deklaracj¢ zgodnosci Dyrektywa (LVD) 2014/35/UE wprowadzona
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 806),w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego. Zamawiajacy uzna za
spelnienie wymagan jezeli dotaczony do oferty dokument ,,Wzér Deklaracji zgodnosci”
potwierdza spelienie wymagan dyrektywy 2014/35/UE i wyréb bedzie posiadat znak CE

3. Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gérniczych (Dz. U. 2017,
poz. 1118).
II. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe.
1. Aparatura bedaca przedmiotem zamoéwienia powinna by¢ fabrycznie nowa zgodna

Z parametrami techniczno — uzytkowymi i wolna od wad. Pod pojeciem fabrycznie nowa,
Zamawiajacy zada zaoferowania wyrobu stanowigcego przedmiot zamoéwienia, do ktorego
skompletowania uzyto wylacznie materialow nowych, czyli takich, ktore nie byly remontowane,
regenerowane i uzywane.

2. Aparatura przewidziana do =zabudowy w podziemnych wyrobiskach gorniczych
w pomieszczeniach ze stopniem ,,a”, ,,b” i ,,¢” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz ,,A”
i,,B” niebezpieczenstwa wybuchu pyhi weglowego musi spetnia¢ wymogi w zakresie ochrony
przeciwwybuchowej obowigzujace dla urzadzen grupy I kategorii M2 (praca do 2% metanu)
lub grupy I kategorii M1 (praca w dowolnej koncentracji metanu).

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlozenia oferty na wyroby tozsame z wyrobem
wymienionym w zakresie rzeczowym w przypadku zaprzestania produkcji wyrobdéw
wymienionych w zakresie rzeczowym. Pod pojeciem wyrobu tozsamego z wyrobem
wymicnionym w zakresie rzeczowym nalezy rozumie¢ wyrdéb wyprodukowany przez tego
samego producenta, ktérego wyréb znajduje si¢ w zakresie rzeczowym, ktorego wymiary,
istotne z punktu widzenia montazu, s zgodne z wymiarami wyrobu bedacego przedmiotem
zamoOwienia a pozostale parametry nie gorsze od parametrow wyrobu wskazanego w zakresie



c. Wymagania dla urzadzen nie objetych systemem oceny zgodnosci.

1.

iii.

Oswiadczeniec wykonawcy, ze oferowane urzadzenia s3 nowymi, oryginalnymi
urzgdzeniami producenta - zgodnie z Zalgcznikiem Nr 1a .

Jezeli ofert¢ skfada wykonawca nie bedacy producentem urzadzen oferta powinna zawicraé
oswiadczenie producenta oferowanych urzadzen o zapewnieniu wykonawcy dostaw
oryginalnych urzadzefi w okresie nie krétszym niz okres trwania umowy - zgodnie
z Zalacznikiem Nr 1¢ .

Deklaracja zgodnosci wystawiona przez dostawce, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1

potwierdzajaca, ze producent zapewnia wlasciwy poziom bezpieczenstwa oferowanego
urzadzenia.

d. Dla oferowanych wyrobéw tozsamych nalezy dotgczyé:
1. oswiadczenie producenta - zgodnie z Zalgcznikiem Nr 1d .

ii. oswiadczenie wykonawcy, ze wraz z dostawg wyrobu dostarczy uzupeienie do DTR /

Instrukeji uzytkowania urzadzenia, do ktérego dana cz¢$¢ zamienna ma byé zastosowana,
ktora opisuje zastosowanie wyrobu tozsamego.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie.

L. Dokumenty wymagane do kazdej dostawy do magazynéw materialowych kazdego
Oddzialu Polskiej Grupy Gorniczej S.A. objetego umowg w formie papierowej:

a)
b)
c)
d)

€)

Dowdd dostawy sporzadzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Gérniczej S.A.
Dokument gwarancyjny.

Swiadectwo jakosci.

Deklaracja zgodnosci /Deklaracja zgodnosci UE potwierdzajaca spelnienie wymagan
w zakresie dyrektyw majgcych zastosowanie i stopien ochrony.

Dla kazdego urzadzenia budowy przeciwwybuchowej nalezy w dokumentach
dostarczonych wraz z dostawg podaé jego numer fabryczny. Numer urzadzenia powinien
zawiera¢ jeden z nastepujacych dokumentdw:

—  Deklaracja zgodnosci UE lub Swiadectwo zgodnosci UE;

—  Swiadectwo jakosci, w tym przypadku dokument ten powinien zawieraé réwniez
numer Deklaracji zgodnosci UE lub Swiadectwa zgodnosci UE tego wyrobu.

Deklaracja zgodnosci wystawiona przez dostawce, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1
potwierdzajaca, ze producent zapewnia wilasciwy poziom bezpieczenstwa oferowanego
urzadzenia.

E. Wymagania dotyczace gwarancji:

Min. 12 miesigecy od dostawy do magazynu Zamawiajgcego.

F. Wymagany termin dostawy: do 90 dni od daty przekazania zaméwienia do Wykonawcy.
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