Zatgcznik nr 2
do Whiosku

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WYMAGAN

1. Przedmiotem zamowienia jest:

TASMA ELEKTROIZOLACYJNA GR.0,15SMMXSZER.1SMMX10M 2XKOLORY
ZOLTY I CZERWONY - IZOLACJA PRZEWODOW STRZALOWYCH

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - uzytkowe.

a) Wyroby stanowigce przedmiot zaméwienia powinny by¢ fabrycznie nowe zgodnie z
parametrami techniczno — uzytkowymi okreslonymi w formularzu ofertowym i wolne od wad,

b) Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z wprowadzonymi do ogdlnego
stosowania normami, wtasciwymi przepisami prawnymi pod katem bezpieczenstwa eksploatacji i
higieny pracy,

¢) Przedmiot zamo wienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach

zaktadow goérniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem ,,a”, ,,b”, ,.c
niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zagrozonych wybuchem pytu
weglowego i zaliczonych do klasy A i B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.
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3. Wymagane dokumenty, ktore nalezy zalaczy¢ do oferty.

a) Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrdb spelnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynki do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakladéw gdriczych w warunkach istniejacych zagrozen.

b) Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;.

¢) Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiebiorcy, matego przedsiebiorcy,
sredniego przedsigbiorcy, duzego przedsigbiorcy.

d) Karta charakterystyki/DTR oferowanego wyrobu okreslajaca podstawowe parametry.

e) Opinia techniczna wydana przez jednostke akredytowana dotyczaca sprzgtu strzalowego

stwierdzajaca, ze tasma izolacyjna wskazanego typu i producenta nadaje si¢ do stosowania w

robotach strzatowych, a w szczegdlnosci:

- izolowania potaczen pomiedzy zapalnikami wyprowadzen pojedynczych zapalnikéw,

- izolowania potaczen przodkowych przewodéw ochronnych z obwodem zapalnikowym i
linig strzatowa,

- izolowania miejsc uszkodzonej powtoki przewodow strzatowych,

- izolowania miejsc uszkodzonej powtoki zewnetrznej (zottej) przewodow
dwuzytowych typu PSY,

- potwierdzajgca spetnienie normy PN EN 13763-26.

4. Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamowienia.
1. Dowdd dostawy,
2. Dokument gwarancyjny,
3. Kartka charakterystyki/DTR,
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4. Opinia techniczna,

5. Swiadectwo jakosci.

5. Wymagania dotyczace gwarancji:
Min. 12 miesigcy od dostawy do magazynu Zamawiajacego

6. Inne: Termin realizacji: do w4 dni

Nadzér wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego:

X1 - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na srodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja odpady,
ktore zagospodarowuje Zamawiajacy

I - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajgcego, w tym powstaja odpady, ktore

zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.;: ............ (wymienié¢ np.: zlom, odpady pogornicze, drewno,
opakowania itp.)

Kierownik Dziatu Techniki Strzatowej
Gléwny Inzynier Strzelniczy
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