Nr e-RU postepowania:
Whiosek o uruchomienie postgpowania objgtego zakresem dziatania Centrum
Logistyki Materiatowej

Whpisa¢ po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (stuzby CLM)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNI CZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPEENIENIA WYMAGAN

TRZEWIKI BEZPIECZNE SKORZANE Z PODNOSKIEM OCIEPLANE

OPIS WYROBU

Trzewiki przeznaczone sa do uzytkowania w kopalni. Wyrdb ten bedzie stosowany w atmosferze
zagrozone] wybuchem. Cholewki obuwia winny by¢ wykonane ze skor naturalnych. Gérna czes§é
cholewki zakonczona przyjaznym dla nogi migkkim kotnierzem ochronnym, wypetnionym pianka
lateksowg. Obuwie winno posiada¢ pétmiechowy jezyk wykonany ze skor naturalnych nieugniatajacy
stopy na podbiciu, ktoéry chroni¢ przed przedostaniem si¢ materialow sypkich do wnetrza obuwia.
Musza by¢ wyposazone w podnoski chronigce palce stop przed uderzeniami z energig min. 200 J oraz
sciskaniem z sitg co najmniej 15 kN, spelniajac podstawowe wymagania dla obuwia bezpiecznego.
Whnetrze buta winno by¢ wyposazone w podszewke z materiatu ocieplajacego. Sznurowadta odporne na
zrywanie i nieulegajace samoczynnemu rozwigzaniu w czasie chodzenia. Oczka i haki sznurowadet
muszg by¢ odporne na korozje. Podeszwa obuwia dwuwarstwowa zapewniajaca nieprzemakalnos¢ od
podtoza, odporna na S$cieranie, pekanie i1 przecinanie, winna posiada¢ urzezbienie profilowane,
zabezpieczajace uzytkownika przed poslizgiem - odporno$¢ na poslizg kategorii SR. Wyposazone
w higroskopijna profilowang wysciolke z materialu ocieplajacego izolujaca od podtoza, posiadajaca
bardzo dobre wlasciwosci higieniczne. Obuwie musi posiada¢ wiasciwosci antyelektrostatyczne oraz
pochtania¢ energi¢ w czesci pigtowej I spelnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 20345. Trzewiki musza
by¢ stopniowane co rozmiar, tj. co 6,6 mm oraz posiada¢ praktycznie umiejscowiony element
odblaskowy w tylnej czesci obuwia.

Rysunek przedstawiony ponizej ma charakter pogladowy.

I.  Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:

1. Oferowany przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, (pod pojeciem fabrycznie
nowy Zamawiajacy rozumie cze$ci zamienne, ktore zostalty wykonane wytacznie
z podzespoldw, czesci 1 materialdw nowych, czyli takich, ktore nie byly remontowane,
regenerowane i uzywane).

2. Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.

3. Oznakowanie musi umozliwia¢ identyfikacj¢ wyrobu i producenta oraz by¢ trwale
w calym cyklu uzytkowania wyrobu.




Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymagan okre§lonych przez
Zamawiajacego — do zloienia wraz 7 ofertq.

Zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow ochrony indywidualne;.

1.

9.

Deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez podmioty wymienione w Ww.

Rozporzadzeniu, potwierdzajaca spetnienie:

1) zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa, o ktorych mowa
w zataczniku I do tego Rozporzadzenia;

2) wymagan zawartych w § 221  Rozporzadzenia  Ministra  Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdélowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow goérniczych (Dz.U.2017.1118).
,Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrozonej wybuchem srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego mogacych:

- by¢ zrédlem iskry lub tuku elektrycznego, spowodowanych elektryczno$ciag
statyczng lub uderzeniem,
- spowodowac zapton mieszaniny wybuchowe;j;

3) wymagan odpowiednich norm (normy PN-EN 1SO 20345).

Ocena z przeprowadzonych badan stwierdzajgca mozliwos¢ stosowania wyrobu

w $rodowisku pracy gorniczej, wydana przez wilasciwa jednostke akredytowang lub

notyfikowang w zakresie badan elektrostatycznych.

Dokument wydany przez jednostke upowazniong potwierdzajacy odporno$¢ wyrobu na

poslizg kategorii SR - jezeli spelnienie wymagan nie wynika z certyfikatu oceny typu

UE przedtozonego przez Wykonawce.

Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (je$li stanowi ono

integralng czes¢ certyfikatu, co wynika z zapiséw w nim zawartych), wydany przez

jednostke notyfikowang.*

Sprawozdanie z badan, przeprowadzonych przez jednostke notyfikowana w ramach

kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesigcy™*.

Instrukcja uzytkowania.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej Grupy

Kapitatowej — zalacznik nr 1.

Oswiadczenie, ze wyrob spelnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej

w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadow

gorniczych w warunkach istniejacych zagrozen — zalacznik nr 2.

Oswiadczenie-status przedsigbiorcy - zalacznik nr 3.

* dotyczy SOI 11 i I1I Kategorii
** dotyczy SOI III Kategorii

111. Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamdwienia,

VVVY

Dowdd wydania materialu wraz z numerem zamowienia (WZ).
Karta gwarancyjna

Swiadectwo jakosci

Instrukcja obstugi

IV. Wymagania dotyczace gwarancji:

Co najmniej 12 miesiecy od dostawy do magazynu Zamawiajgcego.

V.

Inne
Termin realizacji zamowienia do 21 dni od daty przekazania zamowienia Wykonawcy.



Nadzor wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego:

M - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddzialywanie na $srodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja odpady,
ktore zagospodarowuje Zamawiajacy

O - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajacego, w tym powstajg odpady, ktore

zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............ (wymieni¢ np.: ztom, odpady pogodrnicze, drewno,
opakowania itp.)

Podpis kierownika komorki organizacyjnej sporzadzajacej wniosek

. Elektronicznie podpisany
Da rusz przez Dariusz Kotodziejczyk
16.10.2024 . Data: 2024.10.16 06:59:30
Kotodziejczyk iyon
Data Imie i Nazwisko, podpis

* niepotrzebne skresli¢
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