Nr e-RU postepowania:

Whiosek o uruchomienie postgpowania obj¢tego zakresem dziatania Centrum
Logistyki Materiatowej

Whpisaé po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (stuzby CLM)

Wyrdb nr 14: KURTKA SZYBOWA I SPODNIE SZYBOWE

OPIS WYROBU

Kurtka szybowa, wodochronna jest przeznaczona do wykonywania prac w srodowisku mokrym
na dole kopalni.

Wyroéb ten bedzie stosowany w atmosferze zagrozonej wybuchem.

Kurtka z doszytym kapturem o wielkosci zapewniajacej zalozenie go na hetm ochronny, przy
czgsci twarzowej S$ciggnigta tasmg gumowa, bez szwoOw bocznych, z przodu zapinana na
zatrzaskowe guziki metalowe. Rekawy raglanowe, dwuczesSciowe, z doszytym uszczelniaczem
Sciggnictym tasmg gumowg. Kurtka wykonana z tkaniny powlekanej w kolorze ciemnym,
zapewniajacej wodochronno$é, o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 350 g/m?,
wyposazona w otwory wentylacyjne na barkach, zakryte bawetem. Nar¢kawach kurtki na
wysokosci ramienia umiesci¢ paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm.

Rysunek przedstawiony ponizej ma charakter pogladowy.

Spodnie szybowe, wodochronne, przeznaczone sa do wykonywania prac w srodowisku mokrym
na dole kopalni. Wyréb ten bedzie stosowany w atmosferze zagrozonej wybuchem. Spodnie
dlugie na szelkach, bez szwéw bocznych, z bawetem z przodu stanowigcym calos¢ z reszta
spodni, ze $ciggaczami w pasie, zapinane na prawym boku na metalowe guziki zatrzaskowe,
kryte plisa, lub bez tego zapigcia. Szelki z gumami regulujacymi, zapinane z przodu na klamry.
Spodnie wykonane z tkaniny powlekanej zapewniajacej wodochronno$¢ w kolorze ciemnym,
0 masie powierzchniowej nie mniejszej niz 350 g/m”. Nanogawkach spodni na wysokosci
srodkowej czegsci ud (obustronnie przdd 1 tyl) umiesci¢ paski odblaskowe o wymiarach 95 mm
X 50 mm.

Rysunek przedstawiony ponizej ma charakter pogladowy.
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Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:

. Oferowany przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, (pod pojeciem fabrycznie

nowy Zamawiajacy rozumie czg¢Sci zamienne, ktore zostaly wykonane wyltgcznie
z podzespotow, czgséci 1 materiatow nowych, czyli takich, ktére nie byly remontowane,
regenerowane i uzywane).

Przedmiot zamdwienia musi spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.

Oznakowanie musi umozliwia¢ identyfikacje wyrobu i producenta oraz by¢ trwate
w catym cyklu uzytkowania wyrobu.

. Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego — do zloZenia wraz 7 ofertq.

Zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidulne;.
Deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez podmioty wymienione w WWw.
Rozporzadzeniu, potwierdzajaca spetnienie:
1) zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa, o ktorych mowa
w zalaczniku II do tego Rozporzadzenia;
2) wymagan odpowiednich norm (PN-EN 343, PN-EN 1149).
Oswiadczenie o spelnieniu wymagan zawartych w § 221 Rozporzadzenia Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych  zakltadow  gorniczych  (Dz.U.2017.1118).
,Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrozonej wybuchem $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego mogacych:
- by¢ zroédlem iskry lub tuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznoscia
statyczng lub uderzeniem,
- spowodowaé zaplon mieszaniny wybuchowej;
jesli nie wynika to z innych dokumentow.
Ocena z przeprowadzonych badan stwierdzajagca mozliwo$¢ stosowania wyrobu
w srodowisku pracy gorniczej, wydana przez wilasciwa jednostke akredytowana lub
notyfikowang w zakresie badan elektrostatycznych zawierajagca potwierdzenie spetnienia
przez wyrdb wymagan przywotanej normy.
Oswiadczenie producenta potwierdzajgce sktad surowcowy oferowanego wyrobu i jego
wodochronnos¢.
Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jesli stanowi ono integralng
cze$¢ certyfikatu, co wynika z zapisow w nim zawartych), wydany przez jednostke
notyfikowang.*
Sprawozdanie z badan, przeprowadzonych przez jednostk¢ notyfikowang w ramach
kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesigcy**
Instrukcja uzytkowania.
Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej Grupy
Kapitatowej — zalacznik nr 1.
Oswiadczenie, ze wyrob spelnia wymagania prawa polskiego 1 Unii Europejskiej
w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadoéw
gorniczych w warunkach istniejgcych zagrozen — zalacznik nr 2.
Oswiadczenie-status przedsigbiorcy - zalacznik nr 3.

* dotyczy SOI 11 i III Kategorii
** dotyczy SOI III Kategorii



11l. Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamoéwienia,

Dowdd wydania materiatlu wraz z numerem zamowienia (WZ).
Karta gwarancyjna

Swiadectwo jako$ci

Instrukcja obstugi

YVVVY

IV. Wymagania dotyczace gwarancji:
Co najmniej 12 miesiecy od dostawy do magazynu Zamawiajgcego.

V. Inne
Termin realizacji zamowienia do 21 dni od daty przekazania zamowienia Wykonawcy.

Nadzor wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego:

M - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na srodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajgcego, jednak nie powstajg odpady,
ktére zagospodarowuje Zamawiajacy

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, w tym powstaja odpady, ktore

zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............ (wymieni¢ np.: ztom, odpady pogoérnicze, drewno,
opakowania itp.)

Dorota Zajac



