WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA SPELNIENIA WYMAGAN

1.

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:

A. Opis przedmiotu zamoéwienia

Szacunkowa ilos¢
Lp. Nazwa przedmiotu zamowienia dostaw

Hos¢ [ j.m.

KABEL YNHKGSLYHTKGX 2X4+5X1,5+1,5+3X(1X2X0,8) 300/500V

mb
SYGNALIZACYJNO TELEKOMUNIKACYJNY GORNICZY 150

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rtownowaznych

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - uzytkowe.

1. Kable sygnalizacyjno-telekomunikacyjne przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach

zaktadow gorniczych - musza:

a) Spelnia¢ wymagania dyrektywy 2014/35/UE - wurzadzenia elektryczne niskiego napigcia,
wprowadzonej w Polsce Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego i musza by¢ oznakowane zgodnie z wyzej
wymieniong dyrektywa,

b) Posiadaé pozytywna opini¢ dotyczaca zgodno$ci wyrobu z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych (Dz. U. 2017.1118 z pozn. zm.) wydang przez akredytowang
jednostke certyfikujaca.

Kable sygnalizacyjne muszg posiada¢ czytelne i trwate oznaczenie zawierajace w szczegdlnosci: nazwe

producenta, typ kabla, przekroj i ilo$¢ zyt, rok produkcji.

Kable oferowane jako typ rownowazny musza:

a) posiadac¢ opini¢ wydang przez akredytowang jednostke certyfikujaca potwierdzajaca, ze oferowany
typ kabla jest rownowazny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urzadzen i wyrobisk
zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy zagrozenia
wybuchem pytu weglowego (przeznaczone do pracy W podziemiach kopaln),

4. Oferowany przedmiot zamoéwienia musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spelnienia przez oferowane dostawy wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego — do zloZenia wraz 7 oferty.

1.

Oswiadczenie o przynaleznosci Iub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej wg. zalacznika
nr. 2

Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiebiorcy, matego przedsigbiorcy, S$redniego
przedsiebiorcy lub duzego przedsigbiorcy — wg. zalacznika nr. 3

Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrdb spelia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadow
gorniczych w warunkach istniejagcych zagrozen — wg. zalacznika nr. 1

Deklaracja zgodnos$ci

Aktualna opinia ( wraz z atestem ) dotyczaca zgodnosci wyrobu z Rozporzadzeniem Ministra Energii z
dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zakladow gorniczych (Dz. U. 2017.1118 z pdézn. zm.) wydang przez akredytowang
jednostke certyfikujaca



6.Aktualna opinia (dla kabli oferowanych jako typ rownowazny) wydana przez akredytowana jednostke
certyfikujgca potwierdzajaca, iz oferowany typ kabla jest rownowazny w zakresie zastosowania do zasilania
tej samej grupy urzadzen oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczenstwa
wybuchu metanu i klasy zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Uwaga:
a) Opinie przedstawione przez Wykonawce w ofercie muszq by¢ wazne w dniu sktadania ofert.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do kazdej dostawy do magazynow materialowych kazdego Oddzialu PGG S.A.
objetego umowa_w formie papierowej:

a) dowod wydania materiatu (WZ);

b) dokument gwarancyjny dla kazdej dostarczonej partii wyrobu

E. Wymagania dotyczace gwarancji
Min. 12 miesiecy od dostawy do magazynu Zamawiajacego lub:

F. Inne :termin realizacji dostawy do 60 dni, od daty otrzymania zamdowienia od Zamawiajacego
termin ptatnosci : przelew 30 dni — wg. zataczonego o$wiadczenia
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