Zatgcznik nr 1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WYMAGAN

Dostawa przewodéw elektroenergetycznych oponowych nieokutych
dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Chwalowice.
Nr grupy materialowej : 284-26.

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:
PRZEWOD NABEBNOWY; 4X16 0,6/1K; Z ZOLTO ZIELONA ZYEA
OCHRONNA, OPONOWY DZEVIGOWYEBNOWY
1 budowa zyly | zyta miedziana niepobielana
2 | liczba zyt /przekréj(mm?) 4G/16mm?

3 Srednica zewn.(mm) 20,0-21,4
4 | Izolacja zyt Na bazie poliestru
5 | klasa gietkosci wg DIN VDE 0295 klasa 5
6 | oznaczenie zyt -do 5 zyt izolacja kolorowa
-od 6 zyl izolacja czarna z nadrukowanymi
bialymi cyframi , z z6tto zielong zyta ochronng
‘'wg VDE 0293-308, lub wg DIN 47100
7 | powtoka wewnetrzna Poliuretan PUR
8 | powtoka zewnetrzna Poliuretan PUR
9 | kolor powloki zewn. czarmy
10 | nadruk tak
11 | skret zyly skrecone rownolegle
12 | element no$ny -centralny element na bazie tekstylu lub
N tasma tekstylna
13 | oplot przeciwskretny Oplot/siatka przeciwskretna
14 | napiecie nominalne 0,6/1 kV
15 | napigcie probiercze 2,5Kv
16 | obciazalnos¢ pradowa wg DIN VDE
17 | min. promien zgiecia 6x $rednica
stacjonarnego
18 | promien zgiecia 7,5x $rednica
| elastycznego
19 | max. temp. pracy zyt | +80° -
20 | zakres temp. w -50°C /+90°C
polaczeniach statych | -
21 | zakres temp. w -34°C/ +90°C
potaczeniach ruchomych -
22 | zachowanie izolacji w wg DIN VDE 0472 czes¢ 804 testowane
ogniu metoda B
23 | standard zgodny z DIN VDE 0250
24 | predkosé podczas zwijania do 180 m/min. oraz w zwijaniu
pionowym do 120 m/min.
25 | waga Od 850 do 870 kg/km




° Wymagania dyrektywy 2014/35/UE - urzadzenia elektryczne niskiego napigcia,
wprowadzonej w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego i muszg byé¢ oznakowane zgodnie z
wyzej wymienionym rozporzadzeniem.

o Przewody musza posiada¢ czytelne i trwale oznaczenie zawierajace w
szczegblnosci: nazwe producenta, typ przewodu, przekrdj i ilos¢ zyt, napiecie znamionowe,
rok produkcji

o Przewody oferowane jako typ réwnowazny muszg posiadaé¢ aktualng opinie¢
wydang przez akredytowang jednostke certyfikujacg potwierdzajgca, iz oferowany typ
przewodu jest rOwnowazny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urzadzen.

° Przekrd) zyly ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem
minimalnym jaki powinien posiada¢ oferowany przewod. Jezeli Wykonawea zaoferuje
przewod o wiekszym przekroju zyly ochronnej Zamawiajacy uzna, ze jest to przewdd nie
rownowazny lecz spetiajacy wymagania Zamawiajacego w tym zakresie.

° Oferowany przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy

B. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spelnienia przez oferowane dostawy
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego — do zlozenia wraz 7 oferty.

1.) Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrdéb spetnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

2.) Deklaracja zgodnosci

3.) Aktualna opinia (dla przewodow oferowanych jako ryp réwnowazny) wydana przez
akredytowana jednostke certyfikujaca potwierdzajgca, iz oferowany typ przewodu jest
réwnowazny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urzadzen.

4.) Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wg. zalacznika

5.) Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsigbiorcy, matego przedsiebiorcy,
$redniego przedsiebiorcy lub duzego przedsigbiorcy

6) Karta katalogowa.

C. Wymagane dokumenty, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamoéwienia
1) Przy kazdej dostawie:

a) Dowdd wydania materiatu (WZ).

b) Swiadectwo jakosci wyrobu, ktore musi zawieraé wyniki préb i badan (zaswiadczenie
z wykonania badan niepelych) oraz orzeczenie o zgodno$ci z normami majgcymi
zastosowanie do przewoddéw bedacych przedmiotem zamoéwienia.

¢) Karte gwarancyjna.

d) Deklaracje zgodnosci

2.) Wymagania dotyczace gwarancji:

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 24 miesiecy liczac od daty
dostawy przedmiotu zaméwienia do magazynu Zamawiajgcego.

3.) Propozycja innych niz cena kryteriow oceny ofert parametrow okresleniem ich wagi
oraz algorytméw punktacji: nie dotyczy

4.) Dokument(y) wymagany(e) parametrow celu potwierdzenia posiadania uprawnien do
wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowiazek ich posiadania: nie dotyczy

5.) Inne
Termin dostawy: 50 dni
Platnos¢ : —przelew- termin wg oswiadczenia.



Nadzor wynikajacy z zarzadzania §rodowiskowego:

[ - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na srodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja
odpady, ktére zagospodarowuje Zamawiajgcy

0 - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, w tym powstajg odpady,
ktore zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: opakowania(wymienic np.: zlom, odpady pogérnicze,
drewno, opakowania itp.)
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