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TRZEWIKI ROBOCZE Z PODNOSKIEM - CIEPLOCHRONNE

Obuwie musi naleze¢ kategorii II srodkéw ochrony, ktdre majg chroni¢ pracownika przed
zagrozeniami oraz zaklasyfikowane do klasy I i modelu B obuwia.

Elementy obuwia tj. cholewka, zapigtek, oblozyna i przyszwa muszg by¢ wykonane
z naturalne;j skory bydlecej lub nubukowej. Bury muszg by¢ wyposazone w podnoski chroniace
palce stop przed uderzeniem energia min. 200J oraz $ciskaniem sitg co najmniej 15kN,
spelniajagc tym samym wymagania stawiane dla obuwia bezpiecznego. Dodatkowo,
wytrzymalo$¢ podeszwy buta na przebicie musi wynosi¢ co najmniej 1.1kN. Miegjsce styku
krawedzi podnoska ze stopa nie moze uwieraé¢ podczas uzytkowania. Potaczenie podeszwy z
cholewka musi zapewnia¢ nieprzemakalno$¢ od podloza. Muszg byé wyposazone w
niewyjmowang wysciotke. Dodatkowo podeszwy i obcasy muszg mie¢ urzeZbienie profilowe,
zabezpieczajace uzytkownika przed poslizgiem - odporno$é na poslizg kategorii SRC. Buty
powinny spelnia¢ rowniez wymagania w zakresie izolacji spodu od zimna (co odpowiada
symbolowi CI w znakowaniu obuwia). Podeszwa buta musi by¢ tak skonstruowana, aby w
okolicy piety znalazt si¢ element, zapewniajacy absorbcje energii i pochtoniecie wstrzaséw
podczas chodzenia. Wewnetrzna czg$¢ jezyka musi by¢ ocieplona i tak skonstruowana, zeby
nie ugniatala stopy podczas chodzenia. Sznurowadla odpome na zrywanie i nie ulegajace
samoczynnemu rozwigzaniu w czasie chodzenia. Oczka (szlufki) i haki sznurowadet muszg by¢
odporne na korozje. But musi by¢ wyposazony w odpowiednia ilo$¢ oczek (szlufek) na calej
dlugosci srodstopia; w czesci pionowej bura na wysokosci kostki muszg by¢ haki. Obuwie musi
by¢ wyposazone w stabilny tylnik, chronigcy piete i Sciegno Achillesa. Kolnierz musi by¢
migkki 1 nie ocierajacy nogi. Buty misi cechowad klasa bezpieczenstwa min. S3 wg. normy
PN-EN ISO 20345.

Dodatkowe cechy charakteryzujace obuwie:

Materiat podeszwy: PU/TPU.

Materiat wysciotki obuwia: futro syntetyczne,

Wkladka antyprzebiciowa: aramidowa.

Wodoodpoma cholewka WRU/WR.

Obuwie antyelektrostatyczne.

Cholewka oddychajaca.

Podeszwa odporna na oleje, benzyng i inne rozpuszczalniki organiczne.,
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Rysunek przedstawiony ponizej ma charakter pogladowy.




Polska Grupa Gérnicza S.A.

Wymagania:

1.

Zgodnoé¢ z wymaganiami Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidulne;.

Oferowany przedmiot zamoOwienia musi by¢ fabrycznie nowy.
Oznakowanie wyrobu musi by¢ trwale w catym cyklu uzytkowania wyrobu.
Deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta potwierdzajgca spelnienie:

a. zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa, o ktorych mowa
w zalgczniku IT do tego Rozporzadzenia,

b. wymagan odpowiedniej normy (PN-EN 20345)

Dokument potwierdzajacy spetnienie przez wyréb wymagan w zakresie odpornosci na
poslizg SRC, izolacji podeszwy od zimna CI, klasy bezpieczenstwa min S3, materiatu
wykonania podeszwy PU/TPU.

Dokument potwierdzajacy spelnienie przez wyréb wymagan w zakresie absorpcji
energii ~w  cz¢Sci  pietowej,  wodoodpornos¢  cholewki =~ WRU/WR,
antyelektrostatycznosci, ,,0ddychajgcej” cholewki, odpornosci podeszwy na oleje i
paliwa, rodzaju materialu zewnetrznego, oraz rodzaju materiatu ocieplajgcego but.

Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jesli stanowi ono integralng
czes¢ certyfikatu, co wynika z zapisOw w nim zawartych), wydany przez jednostke
notyfikowana, ’ 2
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8. Oswiadczenie Wykonawcy, iz oferowany wyréb spetnia wymagania prawa polski

i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

9. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

10. Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiebiorcy, malego przedsigbiorcy,

$redniego i duzego
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