Zatacznik Nr 2

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAM()WI];NIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA SPELNIENIA WYMAGAN

1. Przedmiot zamoéwienia:

ZAPRAWA NAPRAWCZA CT-6 UZIARNIENIE DO 8MM MODYFIKOWANA POLIMERAMI
lub rownowaina
o parametrach nie gorszych niz wymienione w Pkt 11

II. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno — uzytkowe:

Produkt bedzie zastosowany do uzupetienia ubytkéw w pionowych Scianach w zbiorniku
wyréwnawczym wegla.

Wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw europejskich majgcych zastosowanie dla
danego wyrobu:

e zaprawa jednokomponentowa gotowa do zastosowania po zmieszaniu z woda,
$cieralno$¢ klasy mniejszej lub rownej A 12 wg. normy PN-EN 138:13:2003, kt6ra powinna
by¢ potwierdzona badaniami w jednostce naukowo-badawczej lub certyfikujacej,
nakladanie: reczne i mechaniczne metoda torkretowania,

praca: na mokro i sucho,

uziarnienie kruszywa: max. 8mm

uzupehianie ubytkéw w betonie w warstwie o grubosci min.8 mm, max.50mm
przyczepnos¢ do betonu min. 2,0 MPa

wytrzymalto$¢ na $ciskanie po 28 dniach min. 50 MPa

wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach min. 7,5 MPa

opakowanie: worki 25 kg.

Zaprawa musi by¢ dostarczana na paletach w workach zabezpieczonych przed wplywem wilgoci
i uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. Na kazdym opakowaniu muszg znajdowac sig
co najmniej nastepujace informacje:

nazwa materiatu,

nazwa producenta,
wymagane srodki BHP,
numer partii i data produkcji.

III. Wymagane dokumenty, ktére nalezy zalaczy¢ do oferty:

* (Os$wiadczenie producenta lub upowaznionego przedstawiciela, iz oferowany wyréb spelnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do uzytku
w podziemnych wyrobiskach zakladow gorniczych w warunkach istniejgcych zagrozen (wg
zalaczonego wzoru).

* Aktualny Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostke certyfikujaca, z ktorej tresci wynika, ze
wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa uwzgledniajace postanowienia ustawy ,,Prawo
geologiczne i gornicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z
delegacji tej ustawy, obowigzujacej w dniu wydania certyfikatu i mozna stosowac je w
podziemnych wyrobiskach zakladéw gorniczych np. certyfikat uprawniajacy do oznaczenia
wyrobu znakiem bezpieczenstwa.

* Instrukcja stosowania zgodnie z zasadami BHP opracowana przez producenta.

* Dokument okreslajacy - co najmniej opis produktu (wyrobu) i rysunek techniczny —
potwierdzajacy wymagane przez Zamawiajacego parametry.

* QOs$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe;.

* Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiebiorcy, matego przedsigbiorcy, sredniego
przedsiebiorcy, duzego przedsiebiorcy.



IV. Wymagane dokumenty, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamowienia:

Przy pierwszej dostawie:

o Instrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta.

Przy kazdej dostawie:

e Dowod dostawy WZ
e Swiadectwo jakosci,
e Karta gwarancyjna.

V. Wymagania dotyczace gwarancji:

Min. 12 miesiecy od dostawy do magazynu zamawiajacego.
VI. Inne:

Termin realizacji zamowienia: do 14 dni od daty przekazania zamdéwienia Wykonawcy.
Termin platnosci: 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego.

Nadzo6r wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego:

& - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddzialywanie na Srodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja odpady,
ktdre zagospodarowuje Zamawiajacy

0O - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajacego, w tym powstaja odpady, ktdre

.............. (wymieni¢ np.: ztom, odpady po gérnicze, drewno,
opakowania itp.)

Podpis kierownika komorki organizacyjnej sporzadzajacej wniosek:
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