Zatacznik nr 2 do wniosku
o uruchomienie postepowania objetego
zakresem dziatania Centrum Logistyki Materiatowej

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA SPELNIENIA WYMAGAN

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe.
KURTKA TRUDNOPALNA WODOODPORNA

Kurtka trudnopalna wodoodporna uizywana bedzie przez pracownikéw zatrudnionych w
oddziale szybowym- brygady szybowe do szczegdlnych prac w szybie oraz na powierzchni.
Wyrdb bedzie stosowany w atmosferze zagrozonej wybuchem. Kurtka bedzie uzywana przy
pracach, gdzie dopuszczone jest wykonywanie ciecia, spawania, zgrzewania, lub lutowania
metali przez co istnieje zagrozenia zapalenia w wyniku krétkotrwatego zetkniecia z ptomieniem
lub goracymi odpryskami metalu. Tkanina zewnetrzna oddychajaca, wodoodporna, wykonana
z trudnopalnego poliestru, o gramaturze min. 250g/m?* . Podszewka wykonana w 100% z
tkaniny bawetnianej trudnopalnej. Na kurtce naszyte z przodu oraz na plecach poprzeczne i
pionowe pojedyncze elementy tasmy odblaskowej. Powinna by¢ funkcjonalna i umozliwiaé
noszenie przez caty rok. Odpowiednia na wszelkie warunki atmosferyczne. Dostepna w kolorze
26ttym lub pomarariczowym. Kurtka musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 13688, PN-EN
ISO 1149-5, PN-EN 343, PN-EN I1SQ 20471.

Zdjecie przedstawione ponizej ma charakter pogladowy




SPODNIE TRUDNOPALNE WODOODPORNE

Spodnie trudnopalne wodoodporne uzywane beda przez pracownikéw zatrudnionych w
oddziale szybowym- brygady szybowe do szczegdlnych prac w szybie oraz na powierzchni.
Wyréb bedzie stosowany w atmosferze zagrozonej wybuchem. Spodnie bedg uzywane przy
pracach, gdzie dopuszczone jest wykonywanie cigcia, spawania, zgrzewania, lub lutowania
metali przez co istnieje zagrozenia zapalenia w wyniku krétkotrwatego zetkniecia z ptomieniem
lub goracymi odpryskami metalu. Tkanina zewnetrzna oddychajaca, wodoodporna, wykonana
z trudnopalnego poliestru, o gramaturze min. 250g/m? . Podszewka wykonana w 100% z
tkaniny bawetnianej trudnopalnej. Spodnie powinny posiadaé elastyczne trudnopalne szelki.
Na dole nogawek naszyte poprzeczne tasmy odblaskowe. Powinny by¢ funkcjonalne i
umozliwia¢ noszenie przez caty rok. Odpowiednie na wszelkie warunki atmosferyczne.
Dostepne w kolorze z6ttym lub pomarariczowym. Spodnie musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN I1SO 13688, PN-EN ISO 1149-5, PN-EN 343, PN-EN I1SO 20471.

Zdjecie przedstawione ponizej ma charakter pogladowy

Wymagania:

1. Zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE
2016/425 z dnia 9 marca 2016 w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej.

2. Oferowany przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy.

3. Oznakowanie wyrobu musi by¢ trwate w catym cyklu uzytkowania wyrobu.



2. Wymagane dokumenty, ktére naleiy zataczyé¢ do oferty.

1. Deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww.
Rozporzadzeniu potwierdzajgca spetnienie:

1) Zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczerstwa o ktdrych
mowa w zatgczniku 1l tego Rozporzadzenia;

2) Wymagan zawartych w paragrafie 221 Rozporzadzenia Ministra Energii z
dnia 23 listopada 2016 w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych (Dz.U.2017.1118).
.Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrozonej wybuchem
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego mogacych:

- by¢ 2rédtem iskry lub tuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznoscia

statyczng lub uderzeniem,

- spowodowacé zapton mieszaniny wybuchowej;”

3) wymagan odpowiednich norm (PN-EN ISO 13688, PN-EN ISO 1149-5, PN-EN 343,
PN- EN ISO 20471, PN- EN 1SO 14116)

2. Ocena z przeprowadzonych badan stwierdzajaca mozliwosé stosowania wyrobu w
$rodowisku pracy gorniczej, wydana przez wiasciwg jednostke akredytacyjng lub
notyfikowang w zakresie badan elektrostatycznych.

3. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jesli stanowi ono
integralna czes¢ certyfikatu, co wynika z zapiséw w nim zawartych), wydany przez
jednostke notyfikowang lub wazny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie
Dyrektywy 89/686/EWG.

4, Sprawozdanie z badan przeprowadzonych przez jednostke notyfikowang w ramach
kontroli produktu w okresie ostatnich 12 miesiecy.

5. Instrukcja uzytkowania.

6. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej Grupy
Kapitatowej wg. zatgcznika nr 1.

7. Oswiadczenie dotyczgce przedmiotu oferty, iz oferowany wyréb spetnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w
podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych- wg. zatacznika nr 2.

8. Oswiadczenie- status przedsiebiorcy- wg. zatgcznika nr 3.

Uwaga:

Wymienione powyzej dokumenty muszg spetnia¢ wymogi ujete w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.



3. Wymagane dokumenty, ktdre naleiy dostarczyé wraz z przedmiotem zaméwienia:
1. Przy pierwszej dostawie: nie dotyczy
2. Przy kaidej dostawie:
1) Dowdd dostawy/dokument dostawy WZ z wpisanym nr zamdwienia i
umowy
2) Dokument Kontroli Jakosci.
3) Karta gwarancyjna.

4. Wymagania dotyczace gwarancji (jesli dotyczy):
Min. 12 miesiecy od dostawy do magazynu Zamawiajgcego

5. Propozycja innych nii cena kryteriow oceny ofert z okresleniem ich wagi oraz
algorytmdw punktacji: -nie dotyczy

6. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia posiadania uprawnied do
wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja
obowigzek ich posiadania: - nie dotyczy

7. Inne
Termin ptatnosci- wg o$wiadczenia- status przedsiebiorcy.
Termin realizacji zamowienia: 21 dni od daty otrzymania zamodwienia,

Nadzér wynikajgcy z zarzagdzenia srodowiskowego:

w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na srodowisko

w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajgcego, jednak nie powstaja
odpady, ktére zagospodarowuje Zamawiajacy

w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajgcego, w tym powstajg
odpady, ktdére zagospodarowuje Zamawiajacy tj.:.......coueene.. (wymieni¢ np. ztom, odpady
pogornicze, drewno, opakowania itp.)
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