Zatgcznik do Wniosku

SZCZEGOLOWE OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 WTYCZKA ZGT28KP7A APARAT KLATKOWY ECHO/AK-P
Symbol — 7291634210 - 25 sztuk

2 GNIAZDO ZGT28B7SA APARAT KLATKOWY ECHO/AK-P
Symbol — 7291634310 - 10 sztuk

1.  Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe (jezeli dotvczy):

- Przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

- Przedmiot zamoOwienia musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojgciem nowy Zamawiajacy
zada zaoferowania przedmiotu zamowienia, do skompletowania ktérego uzyto wylgcznie materiatéw nowych, czyli
takich , ktére nie byly remontowane, regenerowane i uzywane.

- Przedmiot zamowienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakladu gérniczego w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do
stopnia ,.2", ,,b”, ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz zaliczonych do klasy ,A™ i ,.B” zagrozenia wybuchu
pytu weglowego i musi spetnia¢ wymagania wiasciwych rozporzadzen w tym zakresie.

Przedmiotem zamowienia jest :

WTYCZKA ZGT28KP7A

Wtyczka typu ZGT28KP7A przeznaczona jest do taczenia i roztgczania obwodéw elekirycznych zwlaszcza w metanometrii
oraz w gémiczych dotowych urzadzeniach teletechnicznych iskrobezpiecznych, spetniajgcych wymagania norm PN-84/E-
08107 i PN-83/E-08110 oraz warunkéw technicznych WT-89/MPM-13-35112 i jest zlaczem hermetycznym. Zastosowany
materiat obudowy — mosiadz (niklowany) zabezpiecza duzg wytrzymatos¢ mechaniczng i iskrobezpieczno$é obudowy.

Napigcie znamionowe: W gémictwie 60V, dla innych 400V
Prad znamionowy 25A (20°C), 10A(55°C)
Typ styku: gniazdo
Srednica gniazd stykowych 2,5mm
[los¢ stykow 7
Rodzaj pokrycia: srebrzone 10 pm
Przekr6j przewodu: 4.15 [mm?]
Sposéb potlaczenia: lutowanie
Opomos¢ izolacji — min. 1000 M ©Q w normalnych warunkach, -min 50M Q po prébie na suche gorgco o
powolnych zmianach temperatury, -min 5Q M przy podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza (90-95%) i
temperaturze 40 + 2°C
Wytrzymato$¢ elektrycznej izolacji
a) Dla zlgcz iskrobezpiecznych w gérnictwie 750V/50Hz w ciggu 1 min. W normalnych warunkach
500V/50Hz w ciagu 1 min. Przy podwyzszonej wilgotnosci,
b)  Dla zlacz do innych zastosowan — 1800V/60Hz w normalnych warunkach atmosferycznych , - 1200V/50Hz
po probie wilgotnosci 93% przy 40°C
Rezystancja przejscia pary stykowej SmQ
Temperatura otaczajacego powietrza -40°C do +55°C
Wilgotnosé do 95% i temperaturze 40°C
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GNIAZDO ZGT28B7SA

GNIAZDO ZGT28B7SA przeznaczone jest do faczenia i rozigczania obwodow elektrycznych zwlaszcza w metanometrii
oraz w gorniczych dotowych urzadzeniach teletechnicznych iskrobezpiecznych, spetniajacych wymagania norm PN-84/E-
08107 i PN-83/E-08110 oraz warunkéw technicznych WT-89/MPM-13-35112 i jest ztaczem hermetycznym. Zastosowany
material obudowy — mosiadz (niklowany) zabezpiecza duza wytrzymatos¢ mechaniczng i iskrobezpiecznos¢ obudowy.

e Napiecie znamionowe: W gorictwie 60V, dla innych 400V
Prad znamionowy 25A (20°C), 10A(55°C)
o Typ styku: kotek

e Srednica kotkéw stykowych 2,5Smm
e [los¢ stykow 7

e Rodzaj pokrycia: srebrzone 10 pm
e Sposob pofaczenia: lutowanie

o Przekroj przewodu: 4.15 [mm?]

e Sposob polaczenia: lutowanie

L]

Opormos¢ izolacji — min. 1000 M Q w normalnych warunkach, -min 50M Q po prébie na suche goraco o
powolnych zmianach temperatury, -min 5Q M przy podwyzszonej wilgotnosci wzglgdnej powictrza (90-95%) i
temperaturze 40 + 2°C

= Wytrzymatosé elektrycznej izolacji

a) Dla zlacz iskrobezpiecznych w gornictwie 750V/50Hz w ciggu 1 min. W normalnych warunkach
500V/50H7 w ciagu 1 min. Przy podwyzszonej wilgotnosci,

b)  Dla ztacz do innych zastosowari — 1800V/60Hz w normalnych warunkach atmosferycznych , - 1200V/50Hz.
po probie wilgotnosci 93% przy 40°C

o Rezystancja przejscia pary stykowej SmQ

e Temperatura otaczajacego powietrza -40°C do +55°C

e Wilgotnosé do 95% i temperaturze 40°C

2.  Wymagane dokumenty, ktére nalezy zakyczy¢ do oferty (jezeli dotyczy).

1) Oswiadczenie dolyczgee przedmiotu oferty — oswiadezenie Wykonawcey, a w przypadku oferty wspolnc;
Petnomocnika, iz oferowany materiat spetnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie
wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych w warunkach istniejacych
zagrozen,

2)  Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe wg wzoru stunowiqeego wg
zatgcznika,

3)  Kopia certyfikatu badania WE/UE.

4)  Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikro preedsigbiorey, malego preedsigbivrey, Sredniego proedsigbiorey
duzego przedsiebiorcy wg zalqcznika

5)  Instrukcja stosowania lub DTR w jezyku polskim, zawierajgca mied=y innvmi parametry techniczne wyrobu. sposcb
uzveia. wymagane Srodki bezpieczeristwa-oraz rysunek preedmiotu oferty. potwierdzajgey parametry-okreslone

przez zamawiajgeego

3.  _Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zaméwienia_(jezeli dotyczy)..
1)  Przy pierwszej dostawie:
2)  Przy kazdej dostawie:
—  Deklaracje zgodnosci UE
~  Dowdd dostawy WZ (zawierajacy nr zaméwienia).
—  Dokument gwarancyjny

- Instrukeja stosowania lub DTR
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4. Wymagania dotyczace gwarancji (jezeli dotvezy):
Min. 12 miesigce od dostawy do magazynu Zamawiajgeego lub:

5. Inne
Termin realizacji: 60 dni od daty przekazania zamowienia do wykonawcy.
Warunki ptatnosci: Zgodnie z oswiadczeniem

Nadzoér wynikajacy z zarzadzania $rodowiskowego:

- w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na srodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajgcego, jednak nie powstaja odpady, ktore
zagospodarowuje Zamawiajacy

O - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajacego, w tym powstaja odpady, ktére zagospodarowuje
Zamawiajacy, tj.: ............ (wymienic np.: zbom. odpady pogdrnicze, drewno, opakowania ifp.)

Podpis kierownika komdrki organizacyjnej sporzqdzajgcej wniosek
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