WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WYMAGAN!

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe (jezeli dotyczy):

. Grupa mat. 181-1

Asortyment Oddzial ZGRI

Bielizna trudnopalna — koszulka oraz
spodenki meskie 35 sztuk

Zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami techniczno-uzytkowymi - aktualny
katalog opisowo-rysunkowy Srodkéw ochrony indywidualnej i wyposazenia pracownika:
Karta wyroboéw nr 4: Bielizna trudnopalna - koszulka i spodenki.
-dokumenty wymienione w karcie produktu pkt - 4 - 10 oraz:
- O$wiadczenie dotyczqce przedmiotu zaméwienia-wykonawcy, iz oferowany wyrob spetnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
(wg zalgcznika) oraz w podziemnych zakladach Gorniczych.
- O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
(wg zalgcznika )
- O$wiadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsigbiorcy, matego przedsigbiorcy, Sredniego
przedsigbiorcy, duzego przedsigbiorcy (wg zalgcznika)

2:  Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zaméwienia (Jezeli dotyczy).
1) Przy kazdej dostawie:
-Dowdd wydania materiatu (WZ)
-Dokument kontroli jakosci
-Karta gwarancyjna
- O$wiadczenie zgodnosci, (jezeli dotyczy)

3.  Wymagania dotyczgce gwarancji (jezeli dotyczy):
Min. 12 miesigcy od dostawy do magazynu Zamawiajacego lub:

4. Propozycja innych niz cena kryteriéw oceny ofert z okre§leniem ich wagi oraz algorytméw  punktacji:

5. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej
dzialalnosci lub czynnosci jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania

' Uwaga! — Wnioskodawca moze odstapi¢ od opisu wymagan prawnych i wymaganych parametréw techniczno-
uzytkowych a takze wymaganych dokumentéw zgodnie z czgscig 11, ust.2 Wytycznych (...).
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6. Inne
- Termin realizacji dostawy — 30 dni od daty otrzymania zamd6wienia.
- Termin platnosci — zgodnie z oswiadczeniem Producenta — status przedsigbiorcy

Nadzo6r wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego:

[ - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na §rodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja odpady, ktore
zagospodarowuje Zamawiajacy

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, w tym powstaja odpady, ktore
zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............ (wymienié np..: zlom, odpady pogdrnicze, drewno,
opakowania itp.)

Podpis kierownika komorki organizacyjnej sporzqdzajgcej wniosek

Oddzla! Zaktad -
Robét Inwesiy oy,
/ladszi. “Arniczy o
T ety

//,l ”~O\7L)4 /. Kamil 2.\ “

...................................................................................................

Data Imig i nazwisko, podpis

‘ Oddziat Zaktad Gérniczych

Robét Inwestycyjnych .
ds. BHP
:/B/
zarczyk
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Wyraéb 4: BIELIZNA TRUDNOPALNA - KOSZULKA I SPODENKI

OPIS WYROBU

Bielizna trudnopalna spetnia rol¢ bielizny ochronnej trudnopalnej, termoizolacyjnej
i antyelektrostatycznej. Wyréb bedzie stosowany w atmosferze zagrozonej wybuchem, na dole
kopalni. Oferowany wyréb musi byé przystosowany do prania mechanicznego
w pralnicach przemystowych z uzyciem $rodkéw pioracych oraz suszenia w suszarkach
bebnowych.

Bielizna trudnopalna:
» koszulka: dhugi rekaw zakonczony $ciggaczem, bez kotnierza,
» spodenki krétkie : stebnowane w pasie, na gumke, z rozporkiem, nogawki zakonczone
Sciggaczem.

Bielizna trudnopalna musi spelnia¢ wymagania norm:
» PN-EN 340 lub 13 688,
» PN-EN ISO 11612 na poziomach skutecznosci A1, B1, C1,
» PN-EN 1149-5 oraz zachowywaé wlasciwosci ochronne w zakresie wiasciwosci
antyelektrostatycznych do min. 50 pran.

Rysunek przedstawiony ponizej ma charakter pogladowy.

Krotkie spoden  bokserki
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Wymagania:

1.

Zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidulne;j.

2. Oferowany przedmiot zaméwienia musi by¢ fabrycznie nowy.
.
4. Deklaracja zgodno$ci UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporzadzeniu,

Oznakowanie wyrobu musi by¢ trwate w catym cyklu uzytkowania wyrobu.

potwierdzajgca spelnienie:

1) zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczenistwa, o ktérych mowa w zatgczniku Il
do tego Rozporzadzenia;

2) wymagan odpowiednich norm (PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN ISO 11612 poziomy

skutecznosci Al, B1, C1, PN-EN 1149-5).

3

9.

Oswiadczenie o spelnieniu wymagan zawartych w § 221 Rozporzadzenia Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych prowadzenia
ruchu podziemnych zakladéw gorniczych (Dz.U.2017.1118). ,Niedopuszczalne jest
stosowanie w atmosferze zagrozonej wybuchem $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego mogacych:

- by¢ zrédlem iskry lub tuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznoscia

statyczng lub uderzeniem,

- spowodowaé zapton mieszaniny wybuchowe;j;
jesli nie wynika to z innych dokumentéw.
Ocena z przeprowadzonych badan stwierdzajgca mozliwo$¢ stosowania wyrobu w
Srodowisku pracy goérniczej, wydana przez wlasciwa jednostke akredytowang lub
notyfikowang w. zakresie badan elektrostatycznych zawierajgca potwierdzenie spelnienia
przez wyréb wymagan przywolanej normy i zachowania przez wyr6éb wlasciwosci
antyelektrostatycznych do min. 50 pran.
Oswiadczenie producenta potwierdzajace zadany sktad surowcowy i gramature oferowanego
wyrobu .
Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jesli stanowi ono integralng
cze$¢ certyfikatu, co wynika z zapisbw w nim zawartych), wydany przez jednostke
notyfikowana*.
Sprawozdanie z badan, przeprowadzonych przez jednostke notyfikowang w ramach kontroli
produktu, w okresie ostatnich 12 miesiecy**

+ 10. Instrukcja uzytkowania.

* dotyczy SOI II i Il Kategorii
** dotyczy SOI III Kategorii
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