WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WYMAGAN

A. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Gniazdo ZGT28B7SA aparat klatkowy ECHO/AK-P,
2. Wtyk 4xPIN 400V 16A IP-67 rodzaj ztacza meskie T310.9013 aparat telefoniczny ECHO,
3. Wityk 4xPIN 400V 16A IP-67 rodzaj ztacza zenskie T310.8013 aparat telefoniczny ECHO,
4. Gniazdo 4xPIN 400V 16A rodzaj zlgcza zenskie T311.1003 aparat telefoniczny ECHO,
5. Gniazdo 4xPIN 400V 16A rodzaj zlacza meskie T311.0003 aparat telefoniczny ECHO.
lub réwnowazne

B. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe

1. Wyroby stanowiace przedmiot zamdwienia j/w muszg:
1) by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad. Elementy i podzespoly wykorzystywane do ich
produkcji nie moga by¢ wezesniej uzywane lub regenerowane.
2) spelnia¢ wymagania aktualnie obowiazujacych przepisow i byé zgodne z normami majacymi
zastosowanie dla danego wyrobu,
3) by¢ oznakowane z obowiazujgca normg dla danego wyrobu,
2. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe, jakie musi spelnia¢ przedmiot zaméwienia

POZYCJA 1
Typ zlacza ZGT28B7Sa
Temperatura pracy -40...55°C
Klasa szczelnosci 1P67
System blokowania skrecane, gwint zewnetrzny
Zacze gniazdo
Rodzaj ztacza meskie
Napigcie znamionowe 60V
Ilos¢ pinow 7

POZYCJA 2
Typ zlacza okragle
Temperatura pracy -40...90°C
Klasa szczelnosci 1P67
System blokowania skrecane, gwint wewnetrzny
Zlacze wtyk
Rodzaj zlgcza zenskie
Napigcie znamionowe 400V
Prad pracy 16A
Uktad wyprowadzen ztacza 3+PE
Przekroj przewodu 1.5mm?2
Montaz elektryczny zacisk srubowy
Montaz mechaniczny na przewdd
Srednica zewnetrzna przewodu 6...12mm
Ilosé pindw 4 (3+1)



POZYCJA 3

Typ zlacza okragle

Temperatura pracy -40...90°C

Klasa szczelnosci 1P67

System blokowania skrecane, gwint zewnetrzny

Ztacze wtyk

Rodzaj ztacza meskie

Napigcie znamionowe 400V

Prad pracy 16A

Uktad wyprowadzen zlacza 3+PE

Przekroj przewodu 1.5mm?2

Montaz elektryczny zacisk Srubowy

Montaz mechaniczny na przewod

Srednica zewnetrzna przewodu 6...12mm

110$¢ pinow 4 (3+1)
POZYCJA 4

Typ zlacza okragle

Temperatura pracy -40...90°C

Klasa szczelno$ci P67

System blokowania skrecane, gwint wewnetrzny

Zlacze gniazdo

Rodzaj zlacza zenskie

Napiecie znamionowe 400V

Prad pracy 16A

Uktad wyprowadzen zlgcza 3+PE

Przekroj przewodu 1.5mm?2

Montaz elektryczny

zacisk srubowy

Montaz mechaniczny

kotierz (2 otwory), na panel

Srednica zewnetrzna przewodu 6...12mm
Ilo$¢ pinow 4 (3+1D)
POZYCJA S
Typ zlacza okragte
Temperatura pracy -40...90°C
Klasa szczelnosci P67
System blokowania skrecane, gwint zewnetrzny
Zlacze gniazdo
Rodzaj zlacza meskie
Napigcie znamionowe 400V
Prad pracy 16A
Uktad wyprowadzen zlacza 3+PE
Przekroj przewodu 1.5mm?2

Montaz elektryczny

zacisk srubowy

Montaz mechaniczny

kotnierz (2 otwory), na panel

Srednica zewnetrzna przewodu

6...12mm

Ilo$¢ pindw

4(3+1)




Podpis kierownika komorki organizacyjnej sporzqdzajgcej wniosek

C. Dokumenty wymagane, ktore nalezy zalgczy¢ do oferty w jezyku polskim:

a) Wykaz parametrow techniczno — uzytkowych oferowanego przedmiotu zaméwienia, spetnienia
wymagan prawnych oraz wykaz zalaczonych dokumentdéw potwierdzajacych spetnianie przez
oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, DTR lub karta produktu lub
karta katalogowa,

b) Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy Kapitatowej.

c) Oswiadczenie, ze wyrob spelnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie
wprowadzenia na rynek w podziemnych wyrobiskach zaktadu gérniczego.

d) Oswiadczenie o posiadaniu statusu przedsigbiorcy.

Wymagane dokumenty, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamo6wienia:

— dowod dostawy materiatu z wpisanym numerem zamowienia,
— $wiadectwo jakosci,
— karta gwarancyjna,
- DTR,
— Deklaracja zgodnosci CE.
Wymagania dotyczace gwarancji:
Min. 12 miesiecy od dat dostawy przedmiotu zamdéwienia do magazynu Zamawiajacego.

Termin realizacji dostawy:
Wymagany termin realizacji dostawy do 60 dni od daty otrzymania zamowienia.

Propozycja innych niz cena kryteriéw oceny ofert z okresleniem ich wagi oraz algorytméw punktacji:

Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnien do wykonywania okres§lonej

dzialalnoSci lub czynnosci jezeli przepisy prawa nakladajg obowigzek ich posiadania

Nie dotyczy.

Inne

Wykonawca dostarczy zaméwiony produkt na jego koszt do Zamawiajgcego w godzinach 6 — 13" na
adres PGG S.A. Oddzial KWK Myslowice-Wesota ul. Kopalniana 5, 41-400 Mystowice.

Nadzér wynikajacy z zarzadzania $rodowiskowego:
[ - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na srodowisko
O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja odpady, ktore

zagospodarowuje Zamawiajacy

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, w tym powstaja odpady, ktore

zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............ (wymieni¢ np.: ziom, odpady pogdrnicze, drewno,
opakowania itp.)
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