Buty meskie skorzane spawalnicze krotkie z kompozytowymi podnoskami ostona sznurowadel, wktadka

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ

DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WYMAGAN

I.  Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe

OBUWIE DLA SPAWACZA

OPIS WYROBU

antyprzebiciowa, wodoodporne obuwie ochronne.
Buty dla spawacza przeznaczone sa dla pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze

Obuwie musi posiadaé¢ nastepujace wlasciwosci:

Antyelektrostatyczne

Podnosek odporny na uderzenia do 200j

Ostona sznurowadet (zapinana)

Podeszwa odporna na temperaturg w krotkotrwatym kontakcie do 300 °C

Podeszwa antyposlizgowa — SRC

Podszewka wewngtrzna — przewiewna absorbujaca i uwalniajgca wilgoé

Nieprzemakalne od podloza

Dwuwarstwowa podeszwa Poliuretan/Guma odporna na oleje, benzyne, inne rozpuszczalniki organiczne
Elementy sktadowe cholewki potaczone ni¢mi kevlarowymi o wysokiej odporno$ci termiczne;j
Wierzch wykonany ze skory

Rozmiary od 39 — 48

Posiadaja standard normy PN - EN 1SO 20349:2011 lub EN 1SO 20345:2011

Wymagane dokumenty, ktére nalezy zalaczy¢ do oferty:

1. Oferowany przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy.

Kazdy egzemplarz wyrobu musi by¢ oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
normy PN-EN I1SO 20345, PN-EN ISO 20345/A1. Oznakowanie musi umozliwia¢ identyfikacje wyrobu
i producenta i by¢ trwate
w catym cyklu uzytkowania wyrobu.

Deklaracja zgodnosci WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upowaznionego
przedstawiciela potwierdzajaca, ze wyrob jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr
259, poz. 2173) oraz normg PN-EN ISO 20345, PN-EN SO 20345/A1.

Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub $wiadectwo/$wiadectwa badania typu WE wraz ze
sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jesli stanowi ono integralng czgs¢ certyfikatu/§wiadectwa, co



9.

10.

11.

wynika z zapisow w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostk¢ notyfikowana, potwierdzajacy
spetnienie wymagan normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

Ocena z badan stwierdzajaca mozliwos$¢ stosowania wyrobu w Srodowisku pracy, wydana przez wlasciwa
jednostke akredytowana lub notyfikowana w zakresie badan elektrostatycznych.

Dokument wydany przez jednostke upowazniong potwierdzajacy odporno$¢ wyrobu na poslizg kategorii
SRC - jezeli spelnienie wymagan nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedtozonego przez
Wykonawce.

Dokument wydany przez jednostke upowazniong potwierdzajacy odpornos¢ wierzchow obuwia na
whnikanie i pochtanianie wody WRU - jezeli spelnienie wymagan nie wynika z certyfikatu oceny typu
WE przedtozonego przez Wykonawce.

Instrukcja uzytkowania wyrobu sporzadzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczacym ww. wyrobu oraz zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 1SO 20345, PN-EN 1SO 20345/A1.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej Grupy Kapitatowe;.

Oswiadczenie, ze wyrdb spelnia wymagania prawa polskiego 1 Unii  Europejskiej
w zakresie wprowadzenia na rynek

Oswiadczenie-status przedsigbiorcy.

* dotyczy SOI I i ITI Kategorii
** dotyczy SOI III Kategorii

Il. Wymagane dokumenty, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamodwienia

1)

Przy pierwszej dostawie:
- nie dotyczy

2) Przy kazdej dostawie:

- Dowod wydania materiatu wraz z numerem zamowienia (WZ)
- Swiadectwo Kontroli Jakosci

- Karta gwarancyjna

Wymagania dotyczgce gwarancji:

12 miesi¢cy od dostawy do magazynu Zamawiajacego.

Inne
Termin ptatnosci — przelew / 30 dni
Termin realizacji zaméwienia 21 dni od daty otrzymania zamdwienia.



