SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa elementéw zawieszen tras kolejek podwieszanych — odciagéw,
zawiesi, ogniw zlacznych, ogranicznikéw do Oddzialéw Polskiej Grupy Gérniczej S.A.

Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, czyli nie moze by¢ remontowany, regenerowany
i uzywany.

Przedmiot zaméwienia musi spelnia¢ wymagania dla zabudowy w podziemnych wyrobiskach gérniczych w
warunkach istniejgcych zagrozen.

Kazdy element trasy wymagajacy dopuszczenia powinien posiadaé trwate i czytelne oznaczenie znakiem
dopuszczenia WUG w miejscu wskazanym w dokumentacji.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - uzytkowe.

Przedmiot zamdéwienia winien spetnia¢ wymagania:

ustawy z dnia 9 «czerwca 2011lr. - Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2021,
poz. 1420) i obowiazujacych rozporzadzen:

= Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobow do
stosowania w zaktadach gorniczych (Dz. U z 2004r. Nr 99 poz. 1003 z p6zn. zm.).

= Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gorniczych (Dz. U. z 2017r. poz. 1118),

= Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrozen naturalnych w
zaktadach gorniczych (Dz. U. z 2021r. poz.1617)

= wprowadzonych do ogolnego stosowania norm, wlasciwych przepisow prawnych pod katem
bezpieczenstwa eksploatacji i higieny pracy.

Wymagania srodowiskowe:

Przedmiot zamodwienia bedzie eksploatowany w warunkach srodowiskowych:

wystepowanie zagrozenia pozarowego — grupa V, duza sktonnos¢ do samozapalenia,

wystepowanie zagrozenia metanowego — kat. 1V, pom. ,,¢”,

wystepowanie zagrozenia tagpaniami — |1 stopien,

wystepowanie zagrozenia wybuchem pytu weglowego — klasa B,

temperatura otoczenia max. 45 oC,

wilgotno$¢ wzgledna w temp. 310C do 85 %,

maks. wilgotnos¢ wzgledna w temp. 25 oC lub w nizszych temperaturach z kondensacja pary :
100%,$rodowisko z duzg mineralizacja wod dotowych : 100 do 200 kg/m3.

Zawiesie czterohakowe pojedyncze. Lancuch zamocowany jest na Srubie w dolnej wewnetrznej czeSci
trawersy. Zawiesie bedzie przeznaczone do zawieszenia szyn toru jezdnego kolejek podwieszonych do
stalowej obudowy tukowej podatnej wykonanej z ksztattownikow typu V; KS; KO;TH; JD-JL/LPRW w
podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych w warunkach zagrozenia wybuchem metanu i pylu
weglowego oraz réznych urzadzen rurociagdéw itp. Zawiesie ma sktada¢ sie z zaczepu (lkpl.) i tancucha
(1szt.).

Zaczep sktada si¢ z:

a).Czterech szt. §rub hakowych wykonanych z preta.

b).Jednej szt. trawersy. Trawersa wykonana jest z blachy i w przekroju ksztalt trawersy jest zblizony do
podkowy. Wewngetrzna gorna czg¢$¢ trawersy jest wzmocniona poziomag podstawa z blachy.

Sciany trawersy od zewnatrz w potowie ich dtugosci wzmocnione s3 wspornikami z blachy. W érodku
trawersy w jej dolnej czesci i w obu $cianach bocznych jest wyciecie na fancuch.

¢).Jednego kpl. wyrobow ztgcznych tj.:

Iszt. §ruby z bem sze$ciokgtnym klasy minimum 8.8. wg normy ISO 4014 lub rownowaznej, - 1szt. nakretki
szes$ciokatnej samozabezpieczajacej (do w/w sruby) klasy 8 wg normy PN-EN ISO 7040 lub réwnowaznej,
4szt. nakretek szesciokatnych samozabezpieczajacych klasy 8 wg normy PN-EN ISO 7040 lub réwnowaznej
do $rub hakowych,

2szt. podktadek okraglych wg normy ISO 7091 lub réwnowaznej (do $ruby z tbem sze$ciokgtnym). Lancuch
zawiesia - wielkosci 18x90 wg normy DIN 20637 o dtugosci 11 ogniw lub réwnowazny o dlugosci co
najmniej rownej dlugosci tancucha 18x90 i obcigzenia rozrywajacego nie mniejszego niz tancuch 18x90.
Lancuch mocowany jest na $rubie usytuowanej wewnatrz dolnej czgsci trawersy, wzdtuz trawersy przy czym
$ruba nie przechodzi przez S$ciany trawersy. Leb i1 nakretka $ruby wystaja poza trawerse, a z kazdej
zewnetrznej czgsci trawersy na $rubie zamocowane sg podktadki zabezpieczajace jg przed przesuwaniem sig.
Nie dopuszcza si¢ innego sktadu czgsci zaczepu, ksztattu trawersy, innego usytuowania $ruby nosnej tancucha
1 innego sposobu mocowania tancucha.



Obcigzenie nominalne przy zawieszaniu szyn kolejek podwieszanych Q = 50 KkN. Wspotczynnik
bezpieczenstwa n = 4 oraz Q = 60 kN i wspotczynnik bezpieczenstwa n = 3 przy podwieszaniu réznych
urzadzen, rurociggow itp.

Maksymalne odchylenie obcigzenia nominalnego Q = 50 kN od ptaszczyzny tuku obudowy — kat o = 350 1 od
promienia giecia tuku obudowy — kat f = 150. Wielko$¢ obcigzenia

1 wielkosci katow muszg by¢ podane w DTR.

Zaczepy muszg posiada¢ trwate i czytelne oznaczenie kazdej sztuki znakiem dopuszczenia WUG w miejscu
wskazanym na dopuszczeniu.

D. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO - do zloZenia wraz z ofertq.

1) Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty — o§wiadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspolne;j
Petnomocnika, iz oferowany wyrob spetnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie
wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadow gorniczych w warunkach
istniejacych zagrozen, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4

2) Oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z Zatgcznikiem nr 2b

3) W przypadku, gdy oferte sktada Wykonawca nie bgdacy producentem przedmiotu zamowienia,
o$wiadczenie producenta przedmiotu zamowienia 0 zapewnieniu Wykonawcy realizacji dostaw oferowanych
elementow tras kolejek podwieszanych zgodnie z Zatgcznikiem nr 2c

4) Instrukcja Obstugi lub Dokumentacja Techniczno - Ruchowa — DTR (w tym Instrukcja Montazu i
Stosowania) elementow trasy kolejki wraz z aktualnym/i/ rysunkiem/ami/

5) Aktualne dopuszczenie do stosowania w zaktadach gorniczych wydane przez Prezesa Wyzszego

Urzedu Goérniczego, wazne €0 najmniej w dniu sktadania ofert

6) Instrukcja Montazu i Stosowania elementéw trasy kolejki lub osobno Instrukcja Montazu

i osobno Instrukcja Stosowania o ile nie wchodza w sktad Instrukcja Obstugi lub DTR

7) Oswiadczenie 0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej —

zgodnie z zalgcznikiem nr 5

8) Oswiadczenie 0 posiadaniu statusu mikro przedsigbiorcy, matego przedsigbiorcy, Sredniego przedsigbiorcy,
duzego przedsigbiorcy — zgodnie z zalgcznikiem nr 6

Uwagal
a) Dopuszczenie Prezesa WUG przedstawione przez Wykonawce W ofercie musi by¢ wazne co najmniej w
dniu sktadania ofert.

do kazdej dostarczonej partii wyrobow:

a) dowaod dostawy (WZ),

b) swiadectwo kontroli jakosci,

C) karte gwarancyjna

d) deklaracje spetnienia przez wyr6b wymagan technicznych
E. Wymagania dotyczace gwarancji:

Min. 12 miesiecy od dostawy do magazynu Zamawiajacego.

F. Wymagany termin dostawy: do 21 dni od daty przekazania zaméwienia do
Wykonawcy.

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe (jezeli dotyczy):
Propozycja innych niz cena kryteriow oceny ofert z okresleniem ich wagi oraz algorytmoéw
punktacji:

Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnien do wykonania okreslonej
dzialalnosci lub czynnosci jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania

Data imi¢ nazwisko, podpis








