SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia kota napgdowe do napedow lokomotyw spalinowych kolejek
podwieszanych w ilosci i rodzaju szczeg6étowo okreslonym w Formularzu Ofertowym.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - uzytkowe.

1.

2.

Kota napgdowe sa przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakladéw
gorniczych zagrozonych wybuchem metanu i/lub pytu weglowego.

Kota napgdowe cierne do napedow lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych musza
spetnia¢ podstawowe wymagania bezpieczenstwa okreslone w Ustawie z dnia 11 czerwca
2011r. ,,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz.U. z 2011 r. nr 163 poz.981) wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy.

. Kota napedowe musza spetnia¢ wymogi norm:

e PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Czgs¢ 36: Urzadzenia nieelektryczne do atmosfer
wybuchowych -- Metodyka i wymagania,

e PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 38: Urzadzenia
i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych wystgpujacych w podziemnych
wyrobiskach zaktadow gorniczych

® PN-G-50000:2002 Ochrona pracy w gornictwie — Maszyny gornicze — Ogolne wymagania
bezpieczenistwa i ergonomii,

lub réwnowaznych, gdzie pod pojeciem normy roéwnowaznej Zamawiajagcy rozumie inng

norme, odnoszacg si¢ do takiego samego lub szerszego zakresu przedmiotowego.

. Kofa napgdowe stanowigce przedmiot zamdwienia muszg by¢ fabrycznie nowe, kompletne,

wolne od wad konstrukcyjnych, materialowych i wykonawczych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych. Rownowaznos$é czgsci

dotyczy zaréwno funkcji, whasciwosci jak i sposobu montazu (gabaryty, rozmieszczenie
otworéw mocujacych, przylaczy, itp.) tzn. podigczenie czgsci zamiennej roGwnowaznej nie
moze wymaga¢ zastosowania dodatkowych adapteréw Iub ingerowania w konstrukcje
maszyny/urzadzenia.

. Wyréb musi posiadaé trwale oznakowanie wykonawcy poprzez wybicie lub napawanie na

obrgczy kola zawierajagce znak identyfikujacy producenta, rok i miesige produkcji oraz nr
kolejny kota, ktéry powinien by¢ uwidoczniony na dowodzie dostawy.

. Kota napgdowe stanowigce przedmiot zamowienia beda fabrycznie nowe, kompletne, wolne

od wad konstrukcyjnych, materiatowych i wykonawczych oraz wyprodukowane nie wczesniej
niz w 2022 roku.

Wyrob bedzie posiadal trwale oznakowanie wykonawcy poprzez wybicie lub napawanie na
obreczy kola zawierajace znak identyfikujacy producenta, rok i miesiac produkcji oraz nr
kolejny kota, ktéry bedzie uwidoczniony na dowodzie dostawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia oferty na dostawe nast¢pujacych kategorii czesci

zamiennych (koét napgdowych do napedéw lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych):

1) Oryginalne czesci zamienne — podzespoty i czgsci zamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji, zgodnie z ktérg Producent maszyny / urzadzenia wykonal maszyng /
urzadzenie i ujete w wykazie czesci zamiennych bedacym integralnym skladnikiem DTR
/ instrukcji uzytkowania.

2) Katalogowe cze$ci zamienne — podzespoly i czgsci zamienne wykonane wg rysunku
oraz dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespotu / czesci zamiennej) niz
Producent maszyny / urzadzenia, zastosowane w maszynie / urzadzeniu oraz ujete przez
Producenta maszyny / urzadzenia w wykazie cze$ci zamiennych bgdacym integralnym
sktadnikiem DTR / instrukcji uzytkowania, ze wskazaniem katalogu wyrobow producenta
przedmiotowej czg¢sci zamienne;.

3) Certyfikowane zamienniki oryginalnych czesci zamiennych — podzespoty i czesci
zamienne, rownowazne z oryginalnymi czesciami zamiennymi, wykonane przez inny
podmiot niz:

— Producent maszyny / urzgdzenia,
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— Wiasciciel dokumentacji (niebedgcy producentem maszyny / urzadzenia), zgodnie
z ktora Producent maszyny / urzadzenia wykonat maszyne / urzadzenie,

— podmiot posiadajacy upowaznienie do produkeji oryginalnych czgéci zamiennych na
podstawie dokumentacji, zgodnie z ktora Producent maszyny / urzadzenia wykonat
maszyne / urzadzenie.

Certyfikowane zamienniki oryginalnych czgéci zamiennych wykonane sa wg rysunku

i wlasnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnosci ich wiasciwosci z wymaganiami

stosownych norm i przepisow, potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym

(odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujace /

jednostki notyfikowane.

4) Certyfikowane zamienniki katalogowych cz¢Sci zamiennych — podzespoty i czgsci
zamienne, réwnowazne z katalogowymi czesciami zamiennymi, wykonane przez inny
podmiot niz Producent katalogowych czgsci zamiennych.

Certyfikowane zamienniki katalogowych czgéci zamiennych wykonane s3 wg rysunku

i wilasnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnosci ich wlasciwosci z wymaganiami

stosownych norm i przepisow, potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym

(odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujace /

jednostki notyfikowane.

Przedmiotowe Srodki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spelnienia przez
oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego — do zlozenia wraz
z ofertq.

. Wykaz parametréw techniczno-uzytkowych — zgodnie z Zatgcznikiem Nr 3 do SIWZ.
. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan przez przedmiot oferty w zaleznosci od

oferowanej kategorii czesci zamiennych:

)

2)

3)

4)

W przypadku oferowania oryginalnych cz¢Sci zamiennych Producenta maszyny /

urzgdzenia, ktérej / ktorego przedmiot zamowienia dotyczy:

—  o$wiadczenie Wykonawey, ze oferowane czgéci zamienne sa nowymi, oryginalnymi
czesciami zamiennymi Producenta maszyny / urzadzenia, ktorej / ktorego przedmiot
zamoOwienia dotyczy - zgodnie ze wzorem zalacznika nr 1a;

W przypadku oferowania oryginalnych czg¢sci zamiennych produkowanych przez

Wiasciciela dokumentacji, zgodnie z ktéra wykonano maszyn¢ / urzadzenie, ktorej /

ktérego przedmiot zaméwienia dotyczy lub podmiot posiadajacy upowaznienie do ich

produkcji na podstawie w/w dokumentacji:

—  o$wiadczenie Wykonawcy, Zze oferowane czgsci zamienne sg nowymi, oryginalnymi
czesciami zamiennymi produkowanymi przez Wiasciciela dokumentacji, zgodnie z ktdra
zostata wykonana maszyna / urzadzenie, ktdrej / ktérego przedmiot zamdwienia dotyczy
lub podmiot posiadajacy upowaznienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji
- zgodnie ze wzorem zatacznika nr 1b;

—  o$wiadczenie producenta oferowanych czesci zamiennych potwierdzajace prawo do
produkeji oryginalnych czgsci zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktora
wykonano maszyne / urzadzenie, ktérej / ktorego przedmiot zaméwienia dotyczy -
zgodnie ze wzorem zalacznika nr lc.

W przypadku ofcrowania katalogowych czesci zamiennych zabudowanych w maszynie /

urzadzeniu i ujetych przez Producenta maszyny / urzadzenia w DTR / instrukeji

uzytkowania:

—  o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferowane czesci zamienne sa nowymi, katalogowymi
cze$ciami zamiennymi zabudowanymi w maszynie / urzadzeniu, ktorej / ktorego
przedmiot zaméwienia dotyczy i ujetymi w DTR / instrukcji uzytkowania - zgodnie ze
wzorem zatgcznika nr 1d;

W przypadku oferowania certyfikowanych zamiennikéw oryginalnych lub katalogowych

czeSci zamiennych:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferowane czg$ci zamienne sg nowymi, certyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych czg¢sci zamiennych maszyny / urzadzenia,

ktérej / ktorego przedmiot zamdwienia dotyczy - zgodnie ze wzorem zalgcznika nr le
i/lub 1f;
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— oSwiadczenie Producenta certyfikowanych zamiennikéw oryginalnych lub
katalogowych czeSci zamiennych potwierdzajace rownowaznos¢ produkowanych czesci
zamiennych zoryginalnymi lub katalogowymi czg$ciami zamiennymi maszyny /
urzadzenia, ktérej / ktorego przedmiot zamdwienia dotyczy, wskazujgce zakres ich
zastosowania w Scisle okreslonym rodzaju maszyny / urzadzenia t.j. np.: w kolejkach
podwieszanych okres$lonego producenta stosowanych w podziemnych zaktadach
gorniczych — zgodnie ze wzorem zalgcznika nr 1g i/lub 1h;

— stosowne certyfikat(y) potwierdzajacy/e zgodnos¢ wtasciwosci oferowanych czesci
zamiennych z wymaganiami stosownych norm i / lub przepiséw, wydany(e)
(odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujace /
jednostki notyfikowane, wskazujacy(e) co najmniej zakres ich zastosowania
w okreslonym rodzaju maszyny / urzadzenia tj. w kolejkach podwieszanych stosowanych
w podziemnych zaktadach gérniczych;

UWAGA!

Na czgsci zamienne bedace elementami sktadowymi podzespotu, ktéry posiada certyfikat,
nie wymaga si¢ dodatkowych certyfikatow, jezeli z dokumentéw ztozonych wraz z ofertg
Jjednoznacznie wynika, ze certyfikowany podzesp6t sklada sie z tych elementow.

— DTR / Instrukcja uzytkowania (stosowania) oferowanych czeSci zamiennych
zawierajagca m.in. opis oraz rysunki umozliwiajace identyfikacje certyfikowanego
przedmiotu zamdwienia i potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania oferowanej czesci
zamiennej w maszynie/urzadzeniu bez koniecznoéci zastosowania dodatkowych
adapterow lub ingerowania w konstrukcje maszyny/urzadzenia.

5) W kazdym przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, gdy oferte sktada Wykonawca nie
bedacy producentem:

— o$wiadczenie Producenta oferowanych czeSci zamiennych o zapewnieniu dostaw
oferowanych czesci zamiennych w okresie nie krotszym niz okres trwania umowy -
zgodnie ze wzorem zalgcznika nr 1i.

UWAGA!

a) Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty  potwierdzajgce spetnienie wymagan

przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcg w ofercie muszqg byé waine w dniu
skladania ofert.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1.

2.

Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazyndw materialowych kazdego
Oddziatu Polskiej Grupy Gorniczej S.A. objetego umowa w formie papierowej: Nie dotyczy
Dokumenty wymagane do kazdej dostawy do magazyndéw materiatowych kazdego Oddziatu
Polskiej Grupy Goérniczej S.A. objetego umowa w formie papierowe;:

a) Dowod dostawy sporzadzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Gérniczej S.A.,

b) karta gwarancyjna,

c) swiadectwo kontroli jakosci,

Artur Koécielniak
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