OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ESP Porgbka-Zar — Remont filtra obrotowego nitki Z1 dla hydrozespotu HZ-1

ESP Porgbka-Zar — ESP Porgbka-Zar — Remont filtra obrotowego
nitki Z1 dla Hydrozespotu HZ-1

Spis tresci

L. Przedmiot ZammOWIR IR ucuw st s svssssmest e vaisvvessasstai iy s vabess b o bias s moa oo nins 2

2 Charakterystyka techniczna uktadu chtodzenia generatora HZ1 nitki Z1 ..........ccoocoeiieiiecninnn, 2

3 Szczegdtowy zakres przedmiotu ZAMOWIENIA .....coeeecviiiieiieiie s e s sae s 4

4 Wymagania dotyczace przedmiotu zamOwienia.........cevviecieiiiiiieeseereceee et 5
4.1  Wymagania dotyczace doKUMENTaCji. . ooeeiciiiiiiieiciii e 5

4.2  Wymagania dotyczace prowadzenia prac oraz transportu.......cccoeeevveveeeirreeiineecevvnsessnenens 5

5 Termin realizacii ZAJANIA ......ccciveiieiiiee et e et e e e e iresiane e 6

6 GWATAINGIA v cuvsavssspis sy v ooy s Thes v O I TR o A e T R S AR 6
Ostatnio zapisany przez:  Tomasz Groszek Stronalz6

Data ostatniego zapisu: 2024-12-12 11:14



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ESP Porgbka-Zar — Remont filtra obrotowego nitki Z1 dla hydrozespotu HZ-1

1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac remontowych filtra obrotowego nitki Z1 hydrozespotu
Hz-1 zainstalowanego w Elektrowni Porgbka — Zar. W skfad ktérej beda wchodzi¢ prace polegajgce na
czyszczeniu uktadu, naprawy spawalniczych ubytkéw, wymiany siatki filtrujacej oraz przegladu
napedow.

2 Charakterystyka techniczna uktadu chtodzenia generatora HZ1 nitki Z1

Instalacja sktada sie z trzech pomp (jedna rezerwowa), dwoéch filtrow kominkowych oraz jednego filtra
samoczyszczacego do chtodzenia hydrozespotu HZ1 (,nitka Z17).

Dane techniczne pomp chiodzenia generatora:

Instalacja sktada sie z 3 pomp poziomych 15A32A o parametrach:

Typ

Producent:

Rok produkcji

llos¢ stopni

Wydajnosé Q

Wysokos¢ podnoszenia H
Predkosc obrotowa n
Srednica krocca ssania Ds

Srednica krdéca ttoczenia Dt
Moc silnika
Napiecie

Pompa wirowa jednostopniowa 15A32A
Warszawska Fabryka Pomp i Armatury
1973

1

315 m3/h

32 m stupa wody

1450 obr/min

250 mm

250 mm
30kwW
380V

Dane techniczne filtra obrotowego samoczyszczgcego:

Filtr samoczyszczacy typu FOS 250 wielko$ci o parametrach:
Natezenie przeptywu filtrowanej wody 600 m3/h

Temperatura filtrowanej wody 5-50°C
Doktadnos¢ filtracji 600 um
Maksymalne cisnienie 1,6 MPa
Regulacja czasu zwtoki w oczyszczaniu 0—-360 min
Regulacja nastawy czasu samooczyszczenia 15 - 600 s
Rok budowy 1994
Reduktor FZN Marbaise ZS5UKMO01-200
Przetozenie reduktora 625

Moc silnika 1,5 kW
Napiecie 380V
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Zdjec'ie 2. Tabliczki znamionowe filtra obrotowego.

3 Szczeg6towy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres prac w ramach remontu filtra obrotowego FOS 250:

Demontaz wkiadu filtrujgcego.

Czyszczenie wnetrza filtra.

Czyszczenie i kontrola stanu technicznego wkiadu filtrujacego.

Wymiana siatki filtracyjnej zapewniajgcej wlasciwy stopien filtracji.

Naprawa / odbudowa kosza wktadu filtrujgcego (kosz wsporczy siatki filtrujacej).
Wymiana wszystkich uszczelnien filtra obrotowego.

Wymiana tozysk wktadu filtra obrotowego.

Sprawdzenie stanu technicznego / wykonanie odpowiednich napraw watu filtra obrotowego.
Sprawdzenie stanu technicznego przekfadni slimakowe;j.

Wymiana oleju w przekiadni slimakowe;.

Kontrola dziatania armatury przylegtej / nalezgcej do filtra.

Kontrola szczelno$ci instalacji oraz usuniecie ewentualnych nieszczelnosci.
Proby ruchowe filtra obrotowego.

Kontrola nastaw.

Dodatkowo w ramach zadania Wykonawca na swdj koszt zapewni podstawowe materialy serwisowe

tj.:

olej przektadniowy;
elementy ztaczne;

Siatke filtrujaca;
uszczelki, o-ringi;
sylikony;

smary;

ptétno $cierne, czysciwo;
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e pomocnicze materiaty;

e chemie i detergenty myjgce;

e zawiesia i elementy montazowe do podnoszenia;
e spawarke i gazy techniczne;

o elektronarzedzia;

Wszystkie czeéci zamienne i materiaty niezbedne do wykonania remontu filtra, nalezy
zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ w momencie rozpoczecia prac, podczas demontazu.

W przypadku stwierdzenia zuzytych elementéw i napraw, ktére nie zostaty ujete w przedmiotowym
zadaniu, a sa konieczne do wymiany celem prawidfowej pracy ukfadu, Wykonawca przedstawi
w terminie do 1 tygodnia od stwierdzenia usterki, oferte budietowa na prace naprawcze, wraz
z materiatami i z okresleniem terminu ich realizacji.

4 Wymagania dotyczace przedmiotu zamodwienia

4.1 Wymagania dotyczgce dokumentacji

1. Wykonawca przedstawi po wykonanej naprawie dokumentacje powykonawcza. W tej
dokumentacji powinno zosta¢ zawarte — sprawozdanie z przeprowadzonej naprawy oraz
dokument gwarancyjny.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do aktywnego uczestniczenia w pracach remontowych.

4.2 Wymagania dotyczace prowadzenia prac oraz transportu

1. Wykonawca zapewni o$wietlenie miejsca pracy we wtasnym zakresie.

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia prac w sposob, ktéry skutecznie ograniczy emisje
pytéw do komory elektrowni.

3. Wszystkie osoby przewidziane do wykonywania prac, stawig sie w elektrowni minimum na jeden
dzien przed planowanym terminem rozpoczecia prac, celem odbycia szkolenia BHP.

4. Wykonawca do wykonywania prac na terenie ZEW Porabka — Zar zapewni zespét pracownikow
kwalifikowanych zgodnie z definicja z Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

5. Na czas przerw w pracy Wykonawca zabezpieczy narzedzia oraz sprzet we wiasnym zakresie.
Wszelkie  pozostawione na  miejscu  prowadzenia  robdét  materiaty, narzedzia
i odpady powinny by¢ jasno znakowane tabliczka z nazwg Wykonawcy oraz hastem ,,ESP Porgbka
— Zar — Remont filtra obrotowego nitki Z1 HZ-1".

6. Wykonawca bedzie wykonywat wszelkie prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i aktualnymi normami.

7. Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem robot przedstawi listy os6b do wykonywania prac oraz
whnioski o wydanie przepustek zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiajacego. Przestane
zostang rowniez swiadectwa kwalifikacyjne. W terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zapewni obecnosé wszystkich pracownikdéw przewidzianych do wykonywania prac na
szkoleniu BHP. Niezachowanie powyzszego bedzie skutkowato nie dopuszczeniem Wykonawcy do
pracy. Wykonawca przedstawi powyzsze dokumenty w uporzadkowanej formie umozliwiajacej
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tatwe odnalezienie dokumentéw. Przedstawiona zostanie zbiorcza lista przekazanych
dokumentow w formie tabeli MS Excel.

8. Wraz z listami 0séb, o ktérych mowa w punkcie powyzej, zostang przestane Zamawiajgcemu skany
zaswiadczen kwalifikacyjnych wszystkich pracownikéw.

9. Pracownicy Wykonawcy muszg zosta¢ upowaznieni do wykonywania prac na terenie ESP Porgbka
— Zar oraz musza odby¢ obowigzkowe szkolenie BHP.

10. Wykonawca bedzie przekazywal ustnie osobie prowadzacej ze strony Zamawiajgcego
podsumowanie postepow prac.

11. Po zakoriczonej pracy Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania miejsca pracy.

5 Termin realizacji zadania

Termin postoju hydrozespotu zostanie podany w terminie nie péiniej niz 7 dni przed planowanym
postojem. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy odstawieri remontowych moga ulec zmianie z uwagi na
decyzje Operatora Systemu Elektroenergetycznego. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania sig
do zmian terminéw realizacji prac. O wszelkich zmianach terminu remontéw Zamawiajacy bedzie
informowat Wykonawce bezzwlocznie. Doktadne terminy remontu oraz realizacji prac zostana
ustalone pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Planowany termin remontu sredniego hydrozespotu HZ1:
a) Remont $redni HZ1 21 —30.04.2025

Wszystkie prace nalezy zakoriczy¢ w terminie do 30.06.2025.
6 Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres nie krotszy niz 12 miesigcy.

Anzwialna SA

PGE Enernis - PGE Eneryin :

g Lhaka-Zar STgia Odnaw;

i / /'3!3Kim' /Odd;z‘a"zsw pora:ra! a5A

4 (C’?z"’[" 2 i "edzybro 3; /
,,ﬁﬁ__n./ ' achanicanych Dzjak; Mo /|
Glowr - oy roszok “ Mego / |
ARSI Mariusz ki
voie. n. A4S
Marcin Hankus
Ostatnio zapisany przez:  Tomasz Groszek Strona6z6

Data ostatniego zapisu: 2024-12-12 11:14

of




