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Istniejący kolektor sprężonego powietrza

POWIETRZE STERUJĄCE AKPiA

SPRĘŻONE POWIETRZE TRANSPORTOWE

powietrze osuszone do  min.-20 st C(pkt. rosy)

osuszonego do -40 st C(pkt. rosy)
Istniejący kolektor sprężonego powietrza AKPiA

12÷BLOKI NR 2 ORAZ 7
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 BAGROWEJ
DO POMPOWNI

PRZED ESP

Poziom +36,000m
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BLOKI NR 3÷6

Istniejący kolektor sprężonego powietrza

SPRĘŻONE POWIETRZE TRANSPORTOWE

powietrze osuszone do  min.-20 st C(pkt. rosy)

POWIETRZE STERUJĄCE AKPiA

osuszonego do -40 st C(pkt. rosy)
Istniejący kolektor sprężonego powietrza AKPiA

nr 3, 4, 5
zbiorniki retencyjne
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Legenda:

- Lej

- Zasuwa nożowa

- Klapa migałkowa dzielona

- Zsuwnia dwudrogowa z napędem pneumatycznym

- Zawór odcinający z napędem pneumatycznym

- Kompensator

- Przerzutka

- Zakres projektu

- Rynna spłuczna

- Klapa przestawna aerowana

SE

SP

- Szafy zasilająco - sterujące SE

- Safy sterowania lokalnego SP

Legenda rurociągów:

- Woda / pulpa

- popiół (suchy / pneumatycznie)

- odpowietrzenie

- sprężone powietrze transportowe

- sprężone powietrze AKPiA
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