Przekierowanie popiotu dennego do zbiornikow
retencyjnych z blokow nr 2+12

Instalacja hydraulicznego odpopielania blokéw nr 1+12 przystosowana jest do odbioru catosci popiotu
i zuzla. Popidt i zuzel w formie transportu hydraulicznego (rzadkiego) odprowadzany jest obecnie
jedynie na sktadowisko Zwatowisko poprzez trzy pompownie bagrowe.

Popidt odprowadzany jest hydraulicznie z nastepujgcych rejondw bloku:
— kanatéw spalin;
— elektrofiltrow.

Popidt z kanatdw spalin gromadzony jest i odprowadzany hydraulicznie z nastepujgcych punktow:

— zkanatéw spalin przed obrotowymi podgrzewaczami powietrza (z poziomu +36m) — dwa leje,
odbidr za pomocg dwdch aparatéw ezekcyjnych zabudowanych na poziomie +0,00m.

— zkanatéw spalin za obrotowymi podgrzewacza powietrza (z OPP) — 6 lejow, odbidr za
pomocg dwdch rynien sptucznych (po trzy leje na rynne) na poziomie +0,00m.

— zkanatéw spalin przed elektrofiltrami (przed ESP) — 6 lejow, odbidr za pomocg dwdch rynien
sptucznych (po trzy leje na rynne) na poziomie +0,00m (dotyczy tylko blokéw
niezmodernizowanych nr 3+6).

Bloki nr 12+7 oraz blok nr 2 po modernizacji nie majq lejow odbioru popiotu sprzed elektrofiltrow (ESP),
natomiast bloki nr 63 maja takie leje i odbidr popiotu pod nimi; w roku 2025 bedg wycinane leje
blokéw 4,5,6.

Opis ogolny

Zakres zadania ,Przekierowanie popiotu dennego do zbiornikdw retencyjnych z blokéw nr 2+12”

obejmuje:
1. transport popiotu z +36m pneumatycznie,
2. transport popiotu z OPP pneumatycznie,
3. transport popiotu sprzed elektrofiltréw ESP pneumatycznie,
4. montaz pod elektrofiltrami ESP zbiornika posredniego wraz z armaturg

5. modernizacje rurociggdw transportu pneumatycznego spod ESP do ZRP.

Popioty dostarczone bedy do zbiornikéw popiotu pod elektrofiltrami (ESP), a dalej istniejgcymi
pompami zbiornikowymi V=16m3 do zbiornikéw retencyjnych popiotu (ZRP).



Opis szczegotowy
1. Odbior popiotu z lejéw na poz. + 36,00 m

Parametry popiotu/ukfadu:

— gestos$¢ nasypowa popiotu 800+1100 [kg/m?3]
— temperatura popiotu do 310°C
—  wydajno$¢ Qumax 3,1 [t/h]

Pod wylotem kazdego z dwédch lejéw zabudowane bedg zbiorniki buforowe o poj. roboczej 0,4 m3
(2 komplety)

na poz.+27,00m. Zbiorniki wyposazone bedg w sonde poziomu. Na wlocie i wylocie z kazdego zbiornika
— zabudowana zostanie przepustnica DN200 z napedem pneumatycznym. Odpowietrzenie kazdego
zbiornika realizowane bedzie do leja za pomocg rurociggu ®76,1 x 8, na ktérym zabudowany zostanie
zawor odpowietrzajgcy DN65 z napedem pneumatycznym.

Po zadziataniu sondy poziomu pompy zamykajg sie oba w/w zawory i zawor odpowietrzajgcy zbiornika
buforowego. Nastepuje sprezanie i wydmuch pompy.

Rurociag zsypowy DN200 wyposazony bedzie w kompensatory. Wstepnie przyjeto po 2 kompensatory
na jeden zsyp.

Przed wlotem do pompy zbiornikowej zostanie zabudowany wysyp dwuwylotowy z napedem recznym
pozwalajacy kierowac popiot albo do hydraulicznego (istniejgcego) uktadu transportu popiotu lub do
uktadu pneumatycznego.

Na poziomie +0,00m zostang zabudowane pompy zbiornikowe V=0,4m3 (2 kpl.) z zaworami wlotowym
DN200, wylotowym DN80, powietrza DN40 z napedami pneumatycznymi (2 kpl.). Pompy wyposazone
zostang w przetwornik ci$nienia i sonde poziomu. Ze wzgledu na wysoka temperature popiotu (+310°C)
proponuje sie zaizolowanie lub wygrodzenie pomp i zbiornikdw buforowych. Pompy, zbiorniki,
armatura i wyposazenie dostarczone zostang w wykonaniu odpornym na wysokg temperature. Za
kazdym zaworem wylotowym zapewniony zostanie szyber (zastawka) reczny DN8O.

Instalacja hydrotransportu popiotu pozostaje bez zmian i bedzie w petni instalacja rezerwowa odbioru

popiotu
w stosunku do nowej instalacji transportu pneumatycznego.

2. Odbior popiotu z lejow obrotowych podgrzewaczy powietrza (OPP)

Parametry popiotu/ukfadu:

— gestos$¢ nasypowa popiotu 800+1100 [kg/m3]
— temperatura popiotu do 210°C
—  wydajno$¢ Qumax 2,7 [t/h]

Pod lejami OPP zastosowane zostang klapy migatkowe z dzielonym przelotem (2 x 3 kpl.) oraz klapy
przestawne aerowane (2 x 3 kpl.) umozliwiajgce podawanie popiotu na pompy zbiornikowe lub na



instalacje hydraulicznego odprowadzania popiotu. Ze wzgledu na wysokos¢ zabudowy, wymaga to
skrdcenia (obciecia) lejow o ~400mm.

Na jednym z wylotéw klap przestawnych zabudowane bedg pompy zbiornikowe V=0,1m3
(2 x 3 kpl.) zzaworami wlotowym DN200 z napedem pneumatycznym. Na blokach, gdzie sg dodatkowe
rury spustowe popiotu (dwie), zabudowane bedg dodatkowe klapy migatkowe oraz dodatkowe klapy
przestawne aerowane (do awaryjnego odprowadzania popiotu w uktad hydrauliczny) i dodatkowe
pompy zbiornikowe (dwie) z odpowiedni zaworami wlotowymi.

Zespot trzech (lub czterech) pomp pracuje na jeden rurocigg transportowy ®88,9 x 10. Krdéce
wylotowe z pomp ®60,3 x 8. Na rurociggu transportowym zabudowany zostanie zawdér wylotowy DN8O
z napedem pneumatycznym — jeden dla zespotu czterech pomp. Za kazdym zaworem wylotowym
zapewniony zostanie szyber (zastawka) reczny DN8O.

Na kolektorze powietrza transportowego zabudowany zostanie zawér powietrza DN65 - jeden dla
zespotu trzech lub czterech pomp. Pompy wyposazone w przetwornik cisnienia i sonde poziomu. W
czasie pracy pomp klapy migatkowe pracujg na wymuszonym otwarciu, a do klap przestawnych
podawane jest powietrze do aeracji poprzez zawodr redukceyjny.

Instalacja hydrotransportu popiotu wymagaé bedzie pewnych modyfikacji i bedzie instalacjg w petni
rezerwowgq w stosunku do nowej instalacji transportu pneumatycznego.

3. Odbior popiotu z lejow sprzed elektrofiltrow (ESP) — dla blokéw nr 2 i 7+12

Parametry popiotu/ukfadu:

— gestos$¢ nasypowa popiotu 800+1100 [kg/m?]
— temperatura popiotu do 21°C
— WydajnOS'é Qmax 6;1 [t/h]

Pod lejami przed ESP zabudowane bedg klapy migatkowe =z dzielonym przelotem
oraz klapy przestawne aerowane (2 x 3 kpl.) umozliwiajgce podawanie popiotu do pomp
zbiornikowych lub do instalacji hydraulicznego odprowadzania popiotu. Ze wzgledu na wysokos¢
zabudowy, wymagane jest skrécenie (obciecie) lejow o ~400mm.

Pod klapami zabudowane zostang pompy zbiornikowe V=0,1 m*® (2 x 3 komplety) z zaworami
wlotowymi DN200 z napedem pneumatycznym. Zespot trzech pomp pracuje na jeden rurociag
transportowy ®88,9 x 10. Krééce wylotowe z pomp ®60,3 x 8. Na rurociggu transportowym
zastosowany zostanie zawor wylotowy DN80
z napedem pneumatycznym — jeden dla zespotu trzech pomp. Za kazdym zaworem wylotowym
zapewniony zostanie szyber (zastawka) reczny DN8O.

Na kolektorze powietrza transportowego zabudowany zostanie zawér powietrza DN65 - jeden dla
zespotu 3-ch pomp. Pompy wyposazone zostang w przetwornik cisnienia i sonde poziomu. W czasie
pracy pomp klapy migatkowe pracujg na wymuszonym otwarciu, a do klap przestawnych podawane
jest powietrze do aeracji poprzez zawor redukcyjny.



4. Elektrofiltr (ESP)

Popidt lotny sprzed elektrofiltrow (z +36, z OPP i przed ESP) bedzie doprowadzony dwoma rurociggami
DN80 do czterech zbiornikdw popiotu (zbiornikdw ,gérnych”) znajdujgcych sie pod | i lll strefg
elektrofiltru. Popidt z tych rurociggdw bedzie doprowadzony do matego zbiornika posredniego o
pojemnosci ~3m3. Zbiornik ten bedzie potaczony ze zbiornikiem nad pompami wysytkowymi popiotu
zasuwa reczng oraz podwdjng klapa migatkowa
do oddzielenia cisnieniowego obu zbiornikdw. Dodatkowo zaopatrzony zostanie w sonde poziomu
maksymalnego i rurocigg odpowietrzajgcy DN125 (podtgczony do istniejgcego rurociggu
odpowietrzajgcego DN250). Na kazdym rurociggu transportowym zabudowana bedzie przerzutka
dwudrogowa DN80 (tgcznie 2 kpl.) stuzgca do przekierowania popiotu do zbiornika zlokalizowanego
pod | lub Ill strefg elektrofiltru w zaleznosci, ktéra pompa zbiornikowa popiotu V=16m3 pracuje
(podstawowo jest to pompa pod lll strefg ESP).

W skiad kazdej przerzutki wchodza:

komora rozdzielcza;

szybry reczne DN8O - 2 szt.;
— zawory czaszowe z hapedem pneumatycznym DN8O - 2 szt.;

szafka sterowania lokalnego.
Na kazdym zbiorniku posrednim zostanie zabudowana dodatkowa klapa bezpieczenstwa DN300
dla nad i podcisnienia (tgcznie 4 kpl.).

5. Modernizacja rurociggdéw transportu pneumatycznego popiotu z elektrofiltrow do
zbiornikow retencyjnych

Realizacja instalacji wg niniejszej koncepcji spowoduje zwiekszenie ilosci popiotu dostarczanego
do zbiornikow przesypowych pod elektrofiltrami. Zwiekszone, w stosunku do stanu istniejgcego, ilosci
jak réwniez pogorszenie jego jakosci (popidt gruby) transportowanego popiotu bedg powodowaty:

— zwiekszong czestotliwos¢ pracy istniejgcej instalacji pneumatycznego transportu popiotu z ESP;

— zwiekszong czestotliwo$¢ jednoczesnej pracy dwoch pomp zbiornikowych (V=16mS3)
z Il stref jednego elektrofiltra,;

— szybsze zuzycie armatury odcinajgcej, przetgczajgcej jak rowniez tukéw i rurociggow
transportowych popiotu.

Modernizacja ta obejmowata bedzie:

—  Wymiane zuzytych rurociggdw DN150/DN175/DN200 na nowe (o grubosci Scianki min.
10mm).

— Wymiana tukéw bazaltowych na korundowe DN150/DN175/DN200, R=1000mm,
wraz z prostka [=1000mm na istniejgcych rurociggach transportowych popiotu z elektrofiltrow
blokéw
2-12 do zbiornikdw retencyjnych popiotu.

— Zabudowe instalacji wspomagajgcej daleki transport popiotu z elektrofiltréw do zbiornikéw
retencyjnych popiotu (ZRP). Obejmowaé ona bedzie m. in. zabudowe boosteréw -
wspomagaczy transportu, rurociggdw powietrza wspomagajgcego, zawordw odcinajgcych,



dodatkowych pomiaréw cisnienia,
a takze modernizacje uktadéw sterowania pompami pneumatycznymi. Przyjmuje sie
wykorzystanie urzadzen i armatury firmy EES.

Zakup jako rezerwy magazynowej przerzutek dwudrogowych rurociggowych DN200 i DN225
w wykonaniu trudnoscieralnym z napedem pneumatycznym firmy EES.



