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PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAZENIE

Koparka jednonaczyniowa gasienicowa z dtugim wysiegnikiem

z osprzetem podsiebiernym.

Rok produkcji: nie wezesniej niz 2025, fabrycznie nowa
Masa eksploatacyjna koparki: PONAD 30 TON
Sztuk: 1 szt.

1\7 F:1 o £ T Typ: coeeeveiiiineiennnnen.

L.p.

Minimalne parametry techniczne i wyposazenie wymagane przez zamawiajacego

Parametry techniczne
oferowanego produktu
(wypetnia oferent)

Silnik i uklad zasilania:

Wysokoprezny, chtodzony ciecza o mocy netto nie mniejszej niz 145 kW, wg
ISO 9249 i emisji spalin zgodnej z normami obowiazujacymi w Polsce i UE.

1.2

Jezeli silnik nie bedzie silnikiem producenta maszyny, Wykonawca zapewni
pelny serwis i gwarancje na wszystkie podzespoty sterujace i kontrolujace
jego prace. Wszystkie naprawy i obstugo Wykonawca wykona serwisem
posiadajgcym certyfikat i autoryzacj¢ producenta silnika.

13

Urzadzenie utatwiajgce rozruch silnika w temperaturach pon. -20°C.

1.4

Urzadzenie pomiarowe zuzycia paliwa wraz z umieszczong w zbiorniku sonda
pomiarowg poziomu paliwa, sygnalizacja otwarcia wlewu paliwa, funkcja
lokalizacji i §ledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem parametrow pracy
silnika (ci$nienie oleju, temperatura ptynu chtodzacego, poziom ptynu
chlodzacego, poziom oleju) oraz bezprzewodowsg transmisja danych GPRS

i oprogramowaniem w jezyku polskim - dane musza by¢ odczytywalne w
posiadanej przez Kopalni¢ Turéw aplikacji AUTOLOG.

1.5

Minimum podwojny filtr powietrza oraz filtr wstepny z cyklonem Turbo i
separatorem pytu.

1.6

Pompa gtéwna o zmiennym wydatku zasilajaca obwody: wysiggnika, ramienia,
tyzki, mechanizmu obrotu i silnikow jazdy. Wydajno$¢ pompy nie mniejszej niz
275 I/min a ci$nienie nie mniej jak 350 bar.

1.7

Zbiornik paliwa z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed wtamaniem
uniemozliwiajacym kradziez paliwa.

Osprzet roboczy:

Wysiegnik jednoczesciowy (mono) wzmocniony. Dwie tyzki typu wzmocnionego
o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Lyzki skarpowe — szeroko$¢é skrawania
—2000mm i pojemno$¢ min. 0,6m°.

2.2

System automatycznego smarowania producenta maszyny lub inny, nie
progresywny o ci$nieniu roboczym w systemie minimum 100 bar. System
wyposazony w sterownik w kabinie z panelem informujgcym o rezerwie smaru
w zasobniku pompy i spadku ci$nienia w systemie oraz ze sterownikiem z
elektronicznym zapisem pamigci akcji pracy systemu umozliwiajacym jego
diagnostyke. Przewody narazone na zniszczenie urobkiem — ostonigte.




2.3

Zawory bezpieczenstwa zabezpieczajace wysiegnik przed gwaltownym
opadaniem w sytuacjach awaryjnych.

3 Podstawowe parametry robocze:

3.1 Glebokos¢ kopania — minimum 13,0m.

3.2 Zasieg (wysoko$¢) kopania — minimum 17,0m.

4, Uklad jazdy:
Uktad skretu hydrostatyczny, bezstopniowy, umozliwiajacy ptynne
skrecanie maszyna, bez odlaczania lewej lub prawej gasienicy podczas
manewru skretu oraz z mozliwo$cia pracy gasienic w przeciwnych
kierunkach.

4.1 Wzmocnione do wigkszych przejazdow: rolki, gwiazdy, koto napinajace,
gasienice.

4.2 Wszystkie rolki i kota napinajace nasmarowane na caty okres eksploatacji.

4.3 Ogniwa tancuchdéw gasienic uszczelnione i smarowane.

4.4 Pasy gasienicowe z plytami z potrdjng ostroga o szerokosci minimum 800 mm,.

5 Kabina operatora i jej wyposazenie:

5.1 Kabina bezpieczna, z ostong bezpieczenstwa typu ROPS/FOPS.

5.2 Klimatyzacj¢ i wentylacj¢ zapewniajaca w kabinie operatora temperatury z
zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewngtrznych od - 25 °C do + 35.

5.3 Niezalezne ogrzewanie spalinowe, powietrzne, zasilane ze zbiornika glownego
maszyny.

54 Amortyzowany pneumatycznie, regulowany fotel z pasami bezpieczenstwa i
zagtowkiem i podtokietnikiem.

55 Oswietlenie wewnetrzne.

5.6 Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej.

5.7 Deske rozdzielczg i inne elementy opisane w jezyku polskim (ewentualnie
piktogramy).

5.8 Lusterko wewnetrzne.

5.9 Lusterka zewngtrzne.

5.10 Ostonge przeciwstoneczna.

5.11 Ostony szyb kabiny ( krata) lub inne rozwigzanie zabezpieczajgce szyby przed
uszkodzeniem.

5.12  |Zintegrowana kamera do obserwacji tylnego pola pracy.

5.15 |Radioodtwarzacz.

5.16 Radiotelefon z pasmem VHF 136-174 MHz Analog (simplex) wraz z przewodem i
oprogramowaniem do zmiany czgstotliwosci.

UWAGA [Poziom halasu na stanowisku operatora — ponizej 74 dB(A).

6 Uklad elektryczny:

6.1 Napigcie 24V, akumulatory 2 x 12V, min. 135Ah.

6.2 Sygnat dzwigkowy.

6.3 Sygnat dzwickowy cofania- ,,bialy szum” — z automatyczng regulacja glosnosci w
zaleznosci od poziomu hatasu otoczenia.

6.4 Gniazdo zasilania zewngtrznego 24V w kabinie, przenosna lampa oswietleniowa

lub os$wietlona komora silnika.
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6.5

Gniazdo rozruchowe umozliwiajace rozruch z akumulatoréw pomocniczych i
przewody rozruchowe.

6.6 Reflektory przednie, minimum dwa na kabinie i dwa na wysiggniku oraz minimum
jeden do o$wietlenia tylnego pola pracy - ksenonowe lub LED (zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym).

6.7 Lampa ostrzegawcza, blyskowa o barwie zbtte;j.

7 Wyposazenie:

7.1 Gasnica min. 2kg z uchwytem montowanym na stale w kabinie operatora, apteczka.

7.2 Podstawowe narzedzia.

7.3 Urzadzenie akumulatorowe do napelniania uktadu centralnego smarowania.

7.4 Porecze zabezpieczajace na nadwoziu i stopniach.

7.5 Stopnie antyposlizgowe.

8 Gwarancja, serwis i inne wymagania:

8.1 Gwarancja minimalna 24 miesiace lub 4000 godzin pracy.

8.2 Po uplywie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodptatnie obowigzkowe
przeglady techniczne przedmiotu Umowy wraz z nieodptatng wymiana
komponentow (filtry, oleje itp. przy wykorzystaniu oryginalnych czesci i
akcesoriow) do limitu godzin okreslonego w punkcie 8.1 jednak przez okres nie
dtuzszy niz 5 lat od daty zakupu przedmiotu Umowy.

8.3 Koszty serwisu gwarancyjnego powinny obejmowac przeglady techniczne z
materiatami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji w cenie koparki
(przy wykorzystaniu oryginalnych czgéci i akcesoriow),
usuwanie usterek i uszkodzen powstatych bez winy uzytkownika. Caltkowite
koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierac: koszty dojazdu, koszty ustugi
oraz przewidziane do wymiany cze¢$ci zamienne i materiaty.

8.4 Dodatkowa gwarancja na uktad oczyszczania spalin w okresie 5 lat lub 8000
godzin co pierwsze nastapi.

8.5 Warunki gwarancji nie moga zawiera¢ wylaczen (paski klinowe, lampy LED,
przewody hydrauliczne itp.), poza przypadkami uszkodzen powstatych z winy
uzytkownika.

8.6 Szkolenie obstugi i personelu technicznego zapewniajace uzyskanie wiedzy z
zakresu prawidtowej eksploatacji i czynnosci konserwujaco naprawczych
niezbe¢dnych do prawidlowego funkcjonowanie maszyny.

9 Dokumentacja oferowanej koparki :

Instrukcje obstugi koparki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania,
silnika i innych zamontowanych podzespotoéw sporzadzona zgodnie z § 58, 59
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie

9.1 zasadniczych wymagarn dia maszyn w jezyku polskim
(3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — na
nosniku danych).

Katalog cze$ci zamiennych koparki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego

9.2 smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespotoéw (3 egzemplarze w
wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — na no$niku danych.

9.3 Ksiazke gwarancyjna.

Deklaracj¢ o spelnieniu warunku zadanego w specyfikacji putapu hatasu w kabinie

9.4 operatora (dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej

publikacji).
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9.5

Deklaracj¢ zgodnosci ,,WE" ” sporzadzong zgodnie z zatagcznikiem nr 3 do
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. W sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na
zewngqtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

9.6

Koparka powinna by¢ oznakowana zgodnie z § 56 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn, w tym znakiem ,,CE".

Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespolach, dotyczace bezpieczenstwa
pracy i prawidlowej eksploatacji wykonane w jezyku polskim.

Muszalski Elektronicznie podpisany

przez Muszalski Jarostaw

Jarostaw 10740827
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