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PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAZENIE

Zuraw szosowo-terenowy, udzwig 120 t

Rok produkcji: nie wczesniej niz 2025, fabrycznie nowy

Sztuk: 1
\Y E:1 3 € TyP: coreieiiiiiiiinnnnnnieccicnens
Lp. Minimalne parametry techniczng i-wyposaienie wymagane przez Parametry techniczne
zamawiajaceqo oferowanego produktu
1. Silnik
Silnik pojazdu: wysokoprezny, chtodzony cieczg o mocy netto (wg normy 1SO
1.1 9249) minimum 400 kW i emisji spalin zgodnej z normami obowigzujacymi w
Polsce i UE.
Jezeli silnik nie bedzie silnikiem producenta maszyny, Wykonawca zapewni
12 pelny serwis i gwarancj¢ na wszystkie podzespoly sterujace i kontrolujace jego
prace. Wszystkie naprawy i obstugo Wykonawca wykona serwisem
posiadajacym certyfikat i autoryzacje producenta silnika.
13 Urzadzenie gwarantujace rozruch silnika w temperaturach ponizej -20°C.
14 Wstepny filtr powietrza.
2. Pojazd
2.1 Min. cztery osie w tym przynajmniej trzy osie napedowe.
2.2 Pneumatyczny uktad hamulcowy ze wspomaganiem.
2.3 Hamulec elektromagnetyczny.
2.4 Hydropneumatyczne resorowanie z regulacja poziomu.
25 Skrzypia biegéw z rozdzialem momentu obrotowego oraz zintegrowang skrzynia
' rozdzielcza.
26 Dwuobwodowy uktad kierowniczy, wszystkie kota skretne z opcja tzw. ,, psiego
: chodu”.
27 Hydraulic_zne podpory ze zdejmowanymi talerzami podporowymi — sterowanie
podporami obustronne.
28 Oswietlenie miejsca podparcia, dwie lampy na kabinie operatora i dwie lampy LED
na wysiegniku
2.9 Elektroniczny wskaznik pochylenia z niwelacja podpor.
2.10 |Ztacza manewrowe z przodu i z tytu pojazdu.
Ogumienie spetniajace nastgpujace parametry: 16.00 R25 z bieznikiem terenowym,
2.11 |0 zdolnos$ci do samooczyszczenia si¢, wyprodukowane w Unii Europejskiej nie
wczesniej niz w 2024 r.
2.12 |Koto zapasowe 16.00 R25 z bieznikiem terenowym.
3 Nadwozie
3.1 Wysiggnik teleskopowy min. 60 m.
3.2 Urzadzenia zabezpieczajace przed przecigzeniem.
3.3 Hydrauliczne balastowanie.
34 System umozliwiajacy zabezpieczenie zurawia przed przecigzeniem po wysunigciu
) kazdej podpory na dowolng dlugos¢.
35 Zuraw nalezy opisa¢ obustronnie na sekcji gtéwnej wysiegnika, literami w kolorze
czarnvm KOPATLNIA WEGIL.A BRUNATNEGO . TUROW” .
4, Osprzet roboczy w wykonaniu:
4.1 |Zblocze 7 rolek, hak podwojny, zblocze 3 rolki, hak zwykty.




System automatycznego smarowania producenta zurawia lub inny, nie progresywny
o cisnieniu roboczym w systemie minimum 100 bar. System wyposazony w

4.2 sterownik w kabinie z panelem informujgcym o rezerwie smaru W zasobniku pompy i
spadku ci$nienia w systemie oraz ze sterownikiem z elektronicznym zapisem pamigci
akcji pracy systemu umozliwiajacym jego diagnostyke.

5 Kabina wyposazona w:
51 Klimatyzacj¢ i wentylacje zapewniajaca w kabinie operatora temperatury z zakresu
' od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnetrznych od - 25 °C do + 35.

5.2 Niezalezne ogrzewanie spalinowe kabiny operatora.

53 Fotel z amortyzacja pneumatyczng, regulowany z pasami bezpieczenstwa.

54 |OSwietlenie wewngtrzne.

5.5 |Radioodtwarzacz.

56 |Ostong przeciwstoneczng.

5.7 |Zintegrowana kamera do obserwacji tylnego pola pracy.

Elementy deski rozdzielczej (wskazniki, kontrolki, przelaczniki) oraz elementy
UWAGA |sterowania opisane w jezyku polskim (ewentualnie piktogramy).
UWAGA |Poziom halasu w kabinie operatora — ponizej 76 Db.
6 Wyposazenie:

6.1 Gasnica min 2 kg, apteczka, trojkat ostrzegawczy.

Podstawowe narzedzia reczne serwisowe w asortymencie i ilosci przewidzianych przez

6.2 producenta zurawia.

6.3 |Akumulatorowe urzadzenie do napetiania uktadu centralnego smarowania.
Urzadzenie pomiarowe zuzycia paliwa wraz z umieszczong w zbiorniku sonda
pomiarowa poziomu paliwa, sygnalizacja otwarcia wlewu paliwa, funkcja lokalizacji
i $ledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem cisnienia i temperatury powietrza w

6.4 kotach, pomiarem parametréw pracy silnika (ci$nienie oleju, temperatura ptynu
chlodzacego, poziom plynu chtodzacego, poziom oleju) oraz bezprzewodowa
transmisjg danych GPRS i oprogramowaniem w jezyku polskim - dane musza by¢
odczytywalne w posiadanej przez Kopalni¢ Turdéw aplikacji MY CAR (AUTOLOG).

6.5 Radiotelefon z pasmem VHF 136-174 MHz Analog (simplex) wraz z przewodem i

' oprogramowaniem do zmiany cze¢stotliwosci.
6.6 Gniazdo rozruchowe umozliwiajace rozruch z akumulatoréw pomocniczych i
' przewody rozruchowe
7 Gwarancja, serwis i inne wymagania:
7.1 |Gwarancja minimalna 24 miesigce lub 2000 godzin pracy.
79 Przeglady techniczne z materialami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji w cenie
' zurawia (przy wykorzystaniu oryginalnych czgéci i akcesoriow).
Koszty serwisu gwarancyjnego powinny obejmowac przeglady techniczne okresowe
wynikajace z instrukcji eksploatacji, usuwanie usterek i uszkodzen powstatych bez

7.3 winy uzytkownika. Catkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierac:
koszty dojazdu, koszty ustugi oraz przewidziane do wymiany czg¢$ci zamienne i
materiaty.

74 Warunki gwarancji nie mogg zawiera¢ wytaczen (paski klinowe, przewody

) hydrauliczne itp.), poza przypadkami uszkodzen powstatych z winy uzytkownika.
Szkolenie obshugi i personelu technicznego zapewniajgce uzyskanie wiedzy z

75 zakresu prawidtowej eksploatacji i czynno$ci konserwujgco naprawczych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania maszyny.

Po uptywie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodptatnie obowigzkowe
przeglady techniczne przedmiotu Umowy wraz z nieodptatng wymiang

7.6 komponentow (filtry, oleje itp. przy wykorzystaniu oryginalnych czegsci i
akcesoriow) do limitu godzin okreslonego w punkcie 8.1 jednak przez okres nie
dhuzszy niz 5 lat od daty zakupu przedmiotu umowy.

77 Urzadzenie musi zosta¢ odebrane przez UDT, ktory wyda decyzj¢ o dopuszczeniu do

' eksploatacji.
7.8 Urzadzenie zarejestrowane we wlasciwej terytorialnie jednostce UDT.
8 Dokumentacja:
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8.1

Instrukcje eksploatacji zurawia, ogrzewania, Klimatyzacji, centralnego smarowania,
silnika i innych zamontowanych podzespotow sporzadzona zgodnie z § 58, 59
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 2008 r. W sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn w jezyku polskim

(3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wers;ji elektronicznej — na
nosniku danych).

8.2

Katalog czeéci zamiennych zurawia, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego
smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespotow (3 egzemplarze w wersji
papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — na no$niku danych).

8.3

Ksigzke gwarancyjna.

8.4

Deklaracj¢ o spetnieniu warunku zadanego w specyfikacji putapu hatasu w kabinie
operatora (dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej
publikacji).

85

Deklaracj¢ zgodnosci ,,WE" ” sporzadzona zgodnie z zatacznikiem nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

8.6

Zuraw powinien byé oznakowana zgodnie z § 56 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn, w tym znakiem ,,CE".

Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespotach, dotyczace bezpieczenstwa pracy i
prawidlowej eksploatacji wykonane w jezyku polskim.

M UszaISki Elektronicznie podpisany

przez Muszalski Jarostaw

Jarostaw 10740827
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