Zatgcznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
w postepowaniu przetargowym - wybor wykonawcy robét budowlanych

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia sg interwencyjne remonty budowlane budynkéw  stacji
transformatorowych bedgcych na majatku PGE Dystrybucja S.A o/Biatystok na terenie dziatalnosci
Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto w zakresie remontéow dachéw, posadzek, elewacji i
wymiany drzwi.

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1

2.2.
2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktorej wzdr jest zatgcznikiem do
SWZ.
Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.
Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.
W celu prawidtowej realizacji zadan Wykonawca winien dysponowac agregatem pradotwdrczym o
mocy 400kVA na czas ok. 5godz. na stacje transformatorowgq transformatorowg — dotyczy pozycji
zwigzanych z wymiang drzwi do komory TR i remontem posadzek.

Utylizacje materiatéw z demontazu zapewnia wykonawca.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla realizacji wymiany drzwi do pomieszczen TR i
remontem posadzek nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie wykonywania, dtuzej niz 1 godzine na
stacje transformatorowa.

3. Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1.

3.2.
3.3.

Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi,

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

Dokumentacja projektowa: nie wymagana.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

5.1. Zakres prac

Zakres prac obejmuje interwencyjne wykonanie remontéw budowlanych budynkdw stacji
transformatorowych w zakresie:

- krycie dachu 2x papa termozgrzewalng z wymiang obrébek blacharskich,

- remont posadzek i kanatéw kablowych,

- naprawa elewacji wraz z jej malowaniem i malowaniem drzwi,

- wykonanie elewacji ze styropianu 5cm wraz z jej tynkowaniem tynkiem silikonowym w kolorze,

- wymiana drzwi do stacji transformatorowych (zgodnie z obowigzujacymi w PGE wytycznymi w tym zakresie).

5.2. Prace zwigzane z remontem budowlanym

o Wtasciwosci drzwi
- kratki wentylacyjne o stopniu ochrony IP43.
- odpornos¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C2 wg PN-EN 12210: 2001
- odpornosc¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN I1SO 12944-2: 2001
- wodoszczelnosc - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001
- izolacyjnosc¢ akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: 2013-08
- przenikalno$é cieplna - 1,4 Uw(W/m2xK) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007
- przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001



- sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005
- wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001
- zgodnos¢ z normami: PN-EN 61330:2001, PN-EN 62271-202:2010, PN-EN 60529:2003

e Nalezy stosowac¢ drzwi w wykonaniu dwu ptaszczowym wykonane blachy ocynkowanej o
grubosci min 2,0 mm, uksztattowanych metoda giecia na zimno, pokryte farbg metodg
proszkowg. Konstrukcja wzmocniona ceownikami/profilami o gr. Scianki min 3mm
30x40mm, a przestrzen pomiedzy profilami wypetniona wetng mineralng. Skrzydta na
wszystkich czterech krawedziach powinny posiadaé przylgi z uszczelky. Zawiasy stalowe
tozyskowane @20 szt. 3, spawane do oscieznicy drzwiowej. Grubos¢ skrzydta drzwi po
zmontowaniu powinna wynosi¢ min. 40mm. Konstrukcja profilu powinna byé pofaczona z
blachg poprzez spawanie, a nastepnie cato$¢ wraz z zawiasami, uszami do zatozenia ktddki i
wszelkimi innymi elementami stalowymi ocynkowana i pomalowana proszkowo.
Zabronione jest wykorzystywanie nitéw do faczenia zawiasow i konstrukcji blaszanej z
profilem drzwi.

e Drzwi w stacji transformatorowej wnetrzowej SN/nN powinny otwieraé sie ha zewnatrz by¢
zamykane trzypunktowo za pomocg zamka baskwilowego przystosowanego do wkfadki
typu MasterKey, wyposazone w ucho do zatozenia ktddki energetycznej przyspawanej do
oscieznicy oraz drzwi, wyposazone w zabezpieczenie przed samo zamykaniem
umozliwiajgce ich jednoczesne petne otwarcie umieszczone w goérnej czesci drzwi. Zamek
powinien umozliwia¢ otwarcie drzwi od wewnatrz (w przypadku komory transformatora
wymoég dotyczy obu skrzydet jednoczesnie). Drzwi do komory transformatora wyposazone
w zaluzje wentylacyjne zapewniajgce chtodzenie urzadzen i wentylacje , zapewniajace
stopien ochrony nie gorszy niz IP 43. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych skrzydto bierne
blokowane jest za pomoca rygla krawedziowego.

e (Oscieznica wykonana jest z zimno gietego profilu ceowego lub katowego o grubosci min.
3,0 mm z felcem poduszczelkowym. Dodatkowo konstrukcja wzmocniona jest od strony
oscieza katownikiem usztywniajagcym z blachy grubosci 3,0 mm. Oscieznica jest konstrukcja
czterostronnie zamknietg, a jej naroza taczone sg poprzez spawanie. Do konstrukcji nalezy
przyspawac ptaskowniki, ktére bedg wykorzystywane do zamocowania drzwi i potgczenia
ich z budynkiem stacji transformatorowej. Nastepnie catos¢ konstrukcji powinna by¢
ocynkowana i pomalowana proszkowo. W specjalnym rowku oscieznicy umieszcza sie
uszczelke obwiedniowa a na catym obwodzie wrebu oscieznicy nakleja sie samoprzylepne
uszczelki z EPDM.

e  Drzwi mocowane do konstrukcji budynku poprzez kotwy stalowe.

e Na drzwiach umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze zgodne z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.
oraz w sposob trwaty poprzez namalowanie z uzyciem szablonu oznaczenia pomieszczen
wraz z numerem eksploatacyjnym stacji.

e Na czas wymiany drzwi i remontu posadzek wykonawca ma obowigzek zapewni¢ agregat
pragdotwdrczy o mocy max. 400kVA.

e Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w

system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktédki ,,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamkniec¢ typu ,,MASTER KEY” stanowigcymi zatgcznik do
niniejszej specyfikacji. Zakupdéw systemoéw zamknieé nalezy dokonywac¢ w firmie LOB
MASTER KEY Sp. z o.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego

upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu MASTER KEY

Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przytaczeniowych) obowigzkowo podczas
realizowanych prac nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamknie¢ tzn. wktadki lub ktédki (w
zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o.
wedtug ponizszego opisu:

Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztagczach kablowych SN, tgcznikach SN,.



Kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Wymagania w zakresie remontu dachu:
e Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm,
e Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowo.

Wymagania w zakresie remontu elewacji stacji:

e Qcieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 5cm metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych,

e Uzupetnienie ubytkéw w elewacji przed malowaniem,

e Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk
silikonowy faktura "kamyczek" lub , kornik”, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome, ziarno 1,5 mm,
kolor w nawigzaniu do otoczenia sgsiednich budynkéw (ewentualnie RAL 1014) z "odcieciem" w
innym ciemniejszym kolorze na cokole fundamentowym.







