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Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) PGE
POST/DYS/OB/GZA/01200/2025 PGE Dystrybucja

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A (adres do
korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok. 15-950 Bialystok, ul.
Elektryczna 13)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV i SN 15kV w Bialymstoku, os.
Wygoda

ADRES BUDOWY: Biatystok, ul. Chetnika - dz. nr 58/37, 57/24, 58/34,

ul. Antoniewicza - dz. nr: 852, 853, 854, 886, 1356/4, 550, 549, 548, 547, 546, 545,
544, 543, 542, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1282, 1281, 1280, 1279, 1278, 537, 538,
539, 540, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 605, 606,

ul. Radziwonika - dz. nr: 58/36, 881, 1379, 58/31, 611, 612, 1375, 1377, 1378, 618,
607, 59/19, 608, 609, 610, 598, ul. Zoli - dz. nr 873, 59/17, 59/18, 1323, 1324, 1325, ul.
Glogera - dz. nr: 58/18, 871, 58/100, 620, 621/1, ul. Brodowicza - dz. nr: 59/15, 872,
624, 629/1, 1326, 1327, 1328, 1329, ul. Gogola - dz. nr 874, 657/2, 656, 661, 662, ul.
Oczki - dz. nr: 876, 61/21, 665, 666, 667, 671, 670, 669, 668, 59/24, ul. Zana - dz. nr
877, 672, 673, 674, 62/76, 62/78, 675, 676/1, 676/2, 677, 678, ul. Paska - dz. nr 879,
1348, 711/2, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, ul. Wankowicza - dz. nr: 855, 856,
541, 586, 585, 584, 583, 582, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 604, 603,
602, 601, 600, 599, 862/3, 62/74, 62/57, 62/58, 62/59, 62/60, 739, 740, 741, 742, 643,
644, 1355, 659, 658, 663, 664, 755, 756, 757, 758, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 797,
799, 800, 801, 808, ul. Struga - dz. nr 857, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 1310,
1309, 1308, 1307/1, 1307/2, 1306, 1305, ul. Janickiego - dz. nr: 65/33, 841/12, 862/5,
65/35, 65/36, ul. Banachiewicza - dz. nr: 865/4, 619, 62/68, 890/2, 63/56, 891, 892,
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62/62, 62/33, 62/108, 62/107, 62/35, 62/69, 62/70, 747/1, 747/2, 746, 745, 744, 743,
772, 754, 627, 628, 753, 752/2, 751, 750, 749, 865/1, 865/3, 748, 890/1, 63/58, 63/57,
ul. Zmichowskiej - dz. nr: 860, 861/2, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369,
1370, 1371, 1372, 841/3, 521, 520, 519, 64/81, 379/1, 517, 516, ul. Pola - dz. nr: 858,
863, 63/67, 63/68, 63/69, 843/14, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 1311, 1312, 1313,
1314, 1315, 1316, 733, 734, 63/64, 735, 736, 737, 738/1, 63/20, 63/48, 843/32, 843/33,
843/5, 843/12, 843/13, ul. Skargi - dz. nr 859, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 515,
514, 513, 1322, 1321, 1320, 1319, 1318, 1317, ul. Rubinowicza - dz. nr: 866/4, 878,
64/67, 64/88, 64/87, 64/82, 768/3, 768/4, 767, 766, 765/2, 764, 763, 762/1, 762/2, 761,
759, 769, 770, 771, 846/1, 773/1, 846/2, 773/2, 866/1, 774, 630, 631, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 1347,
1346, 1345, 702, 845/2, 695, ul. Malczewskiego - dz. nr: 867/4, 868, 798, 1357/4, 1344,
1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 824, 776, 775/1, 775/2, 634, 635, ul.
Chelmonskiego - dz. nr 547/3, 841/7, 841/10, 841/1, 862/6, 550, 551, 552, 553, 554/2,
555, 835/1,

ul. Chetmonskiego/K. Wielkiego - dz. nr 547/2, ul. K. Wielkiego - dz. nr 578/2,

ul. Moniuszki - dz. nr 578/3, 565/2, 565/3, 564/1, 564/2, 563, 562, 561, 580, 582, 583,
584, 585, 586/2, ul. Szymanowskiego - dz. nr 601, ul. Fredry - dz. nr 602, 597/4 obreby
nr: 15 - Bagnowka, 16 - Wygoda, jednostka ewidencyjna Biatystok Miasto

ADRES ROZBIORKI: Bialystok,ul. Chetnika - dz. nr: 58/37, 57/24, 58/24, 58/34, ul.
Antoniewicza - dz. nr; 852, 853, 854, 886, 1356/4, 1356/3, 1356/5, 1356/6, 550, 549,
548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 57/18, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1282, 1281,
1280, 1279, 1278, 537, 538, 539, 540, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295,
1296, 605, 606, ul. Radziwonika - dz. nr: 58/36, 881, 1379, 58/31, 612, 1375, 1377,
1378, 618, 607, 59/19, 608, 609, 610, 598, 633, 59/19, 58/19, ul. Zoli - dz. nr 873, 59/17,
59/18, 1323, 1324, 1325, 2127, 842/4, 842/5, ul. Glogera - dz. nr: 58/18, 871, 58/17,
58/5, 58/100, 58/101, 620, 621/1, 2099, ul. Brodowicza - dz. nr: 59/15, 872, 624,
629/1,1326, 1327, 1328, 1329, ul. Gogola - dz. nr: dz. nr 874, 656, 661, 662, ul. Oczki
- dz. nr: dz. nr: 876, 62/71, 61/21, 59/24, 665, 666, 667, 671, 670, 669,

ul. Zana - dz. nr 877, 672, 673, 674, 62/76, 62/78, 675, 676/1, 677, 678, ul. Paska - dz.
nr 879, 1348, 711/2, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, ul. Wankowicza - dz. nr: 855,
856, 541, 586, 585, 584, 582, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 604, 602,
601, 599, 862/3, 62/74, 62/57, 62/58, 62/59, 62/60, 62/61, 888, 739, 740, 741, 742, 643,
644, 1355, 658, 663, 664, 755, 756, 757, 758, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 1357/6, 797,

2
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799, 800, 801, 808, ul. Struga - dz. nr: 857, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 837,
1310, 1309, 1308, 1307/1, 1306, 1305, ul. Janickiego - dz. nr: 65/33, 862/5, 65/34,
65/35, 65/36, 64/74, ul. Banachiewicza - dz. nr: 865/4, 619, 890/2, 62/62, 62/33,
62/108, 62/107, 62/35, 62/69, 62/70, 747/1, 747/2, 746, 745, 744, 743, 772, 754, 627,
628, 753, 752/1, 752/2, 750, 749, 865/3, 748, 890/3, 890/1, 890/2, 63/58, 63/57, ul.
Zmichowskiej - dz. nr: 860, 861/2, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369,
1370, 1371, 1372, 841/3, 840/2, 521, 520, 519, 64/81, 379/1, 517, 379/2, 516, ul. Pola
- dz. nr: 858, 863, 63/67, 63/68, 63/69, 63/63, 894, 843/14, 483, 482, 480, 479, 478,
477, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 733, 734, 63/64, 63/65, 735, 738/1, 63/20,
843/32,843/33, 843/5, 843/12, 843/13, ul. Skargi - dz. nr: 859, 498, 499, 500, 501, 502,
503, 504, 515, 514, 513, 1322, 1321, 1320, 1319, 1318, 1317, ul. Rubinowicza - dz. nr:
866/4, 878, 64/67, 64/88, 64/87, 64/82, 768/4, 767, 766, 765/2, 764, 763, 762/2, 761,
759, 769, 770, 771, 846/1, 773/1, 846/2, 773/2, 866/1, 866/3, 774, 630, 631, 1330,
1357/1, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
690, 691, 1347, 1346, 1345, 702, 845/2, 845/1, 695, ul. Malczewskiego - dz. nr: 867/4,
868, 798, 1357/4, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 869, 1336, 867/3,
824, 775/2, 634, 635, 1357/2,
ul. Chetmonskiego - dz. nr: 547/3, 440/2, 835/1, 835/2,841/7,841/10, 841/1, 550, 551,
552, 553, 554/2, 555, ul. Chelmonskiego/K. Wielkiego - dz. nr 547/2,
ul. K. Wielkiego - dz. nr 578/2, ul. Moniuszki - dz. nr: 578/3, 565/2, 565/3, 564/1,
564/2, 563, 562, 561, 580, 582, 583, 584, 585, 586/2, ul. Szymanowskiego - dz. nr:
601, ul. Fredry - dz. nr: 602, 597/4
obreby nr: 15 - Bagndwka, 16 - Wygoda, jednostka ewidencyjna Biatystok Miasto

KLASYFIKACJA ROBOT:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

CPV 45231400-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45232221-7- Podstacje transformatorowe

CPV 65300000-6 - Przesyt energii elektrycznej i podobne ustug

CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV ze ztgczami kablowymi nn-0,4

kV oraz wymiang rodzielnic SN i nN w istniejacych stacjach.

Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV

1.2

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych.

1.3 Zakres robot objetych ST
Lp. Wyszczegdlnienie
1 |Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120/25mm?
Wymiana rozdzielnic SN w istn. stacjach transformatorowych ST01-652 i ST01-653
Po stronie Wykonawcy lezy uzgodnienie projektu Telemechaniki w Wydziale Zabezpieczeni Automatyki
2 |PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok na podstawie zastosowanych rozwigzan w proj. stacji
transformatorowej ST01-2277 przy ul. Hubala w Biatymstoku. Projekt Telemechaniki i zastosowane
urzadzenia powinny by¢ zgodne ze standardami i WBSE obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
3 | Wymiana rozdzielnic nN w istn. stacjach transformatorowych ST01-652 i ST01-653
4 | Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV YAKXs 4x240mm?
5 |Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV YAKXs 4x120mm?
6 |Budowa ztaczy kablowych nN 0,4kV typu ZK2+TL
7 | Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK2+2TL
8 |Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK2+3TL




Fundusze Europejskie —
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko - Polska

Dofinansowane przez
Unie Europejska

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK2-1-5TL

10

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK2+6TL

11

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK2(4)+TL

12

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK2(4)+2TL

13

Budowa ztaczy kablowych nN 0,4kV typu ZK2(4)+3TL

14

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK3(4)+TL

15

Budowa ztaczy kablowych nN 0,4kV typu ZK3(4)+2TL

16

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK3(4)+3TL

17

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK3(4)+5TL

18

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK3+TL

19

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK4+TL

20

Budowa ztaczy kablowych nN 0,4kV typu ZK4-1-2TL

21

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK4-I-3TL

22

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK4+4TL

23

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK5(6)-t-TL

24

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK5(6)+2TL

25

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK5(6)+3TL

26

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK5(6)

27

Budowa ztgczy kablowych nN 0,4kV typu ZK6+TL

28

Budowa wewnetrznych linii zasilajgcych YKY 2x10mm?

29

Budowa wewnetrznych linii zasilajgcych YKY 4x10mm?

30

Budowa wewnetrznych linii zasilajgcych YKY 4x16mm?

31

Budowa wewnetrznych linii zasilajgcych YKY 5x10mm?

32

Budowa stupow energetycznych nN 0,4kV
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33 |Rozbidrka elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV

34 |Rozbiorka elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kVv

35 |Rozbiorka stupow energetycznych nN 0,4kV

36 |Rozbiorka elektroenergetycznych linii napowietrznych nN 0,4kV

37 |Rozbiodrka przytaczy napowietrznych nN 0,4kV

38 |Rozbiodrka ztaczy kablowych nN 0,4kV

1.4 Definicje

Uzyte okreslenia i definicje sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi

przepisami normatywnymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, a takze Opisem Przedmiotu Zamdédwienia i poleceniami

Zamawiajgqcego.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej-wykonawczej.

1.5.2 Zgodnos$c¢ robot z dokumentacja projektowaq i ST

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte
w catej dokumentacji.

Wykonawca robdét musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie sieci
elektroenergetycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz opisem przedmiotu zaméwienia i poleceniami

Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamodwienia
7
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winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem przedmiotu zamoéwienia W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢, to takie elementy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty

poprawione na koszt Wykonawcy.

1.6 Materialy

Podstawowe materiaty do wykonania linii napowietrznych i kablowych SN, nN oraz rozdzielnic w
stacjach transformatorowych okresla dokumentacja projektowa.

Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, os$wiadczeniem producentéw
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie
atesty, certyfikaty itp. winny miec¢ potwierdzenie akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji
(PCA). Dopuszcza sie stosowanie materiatdow zamiennych pod warunkiem wczesniejszego

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w

dokumentacji projektowej.

1.8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptynag
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgacego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie - zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca
przystepujacy do budowy urzadzen elektroenergetycznych powinien wykazywac sie mozliwoscig
korzystania ze $srodkow transportu gwarantujacych wtasciwg jakosc robot. Na srodkach transportu

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
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z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

1.9 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, projektem organizacji
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
formutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. OPIS PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

2.1 Warunki realizacji inwestycji

- Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zapozna¢ sie doktadnie z wytycznymi
poszczegdlnych gestordéw sieci, ktére zawierajg protokoty z narad koordynacyjnych

- Ze wzgledu na skrzyzowanie i zblizenie sie do projektowanej infrastruktury podziemnej,
wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem robdt budowlanych sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci uzbrojenia terenu, ktére w projekcie sq oznaczone jako projektowane.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ dostaw energii elektrycznej dla odbiorcow
na czas realizacji robdt budowlanych

- Po wybudowaniu proj. linii kablowych, wykonawca zobowigzany jest do wykonania
diagnostyki kabli SN i nN, poprzez pomiar wytadowan niezupetnych i tgA w celu sprawdzenia

jakosci izolacji kabla. Pomiar tgA nalezy przeprowadzi¢ przyktadajac napiecie sinusoidalne
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wytwarzane przez system WN VLF 0,1Hz. Pomiar tgA nalezy przeprowadzi¢ przykfadajac
napiecie sinusoidalne wytwarzane przez system WN VLF 0,1Hz.

- Brak podpisanych umoéw z wtascicielami dziatki nr 1342 (ul. Malczewskiego 20) ze wzgledu
na nieuregulowang sytuacje zwigzang z sadowym podziatem nieruchomosci pomiedzy

witascicielami, zaprojektowano ztgcze kablowe przy granicy dziatki wraz z zapasem WLZ.

2.1.1 Zakres robot:

- Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV i nN 0,4kV
- Wymiana rozdzielnic SN i nN w istn. stacjach transformatorowych
- Budowa ztaczy kablowych nN 0,4kV

- Budowa wewnetrznych linii zasilajacych (wlz)

- Budowa stupa nN 0,4kV

- Rozbidrka elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i nN 0,4kV
- Rozbidrka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV

- Rozbiodrka istn. stupow

- Rozbidrka przytaczy napowietrznych nN 0,4kV

- Rozbiodrka ztaczy kablowych nN 0,4kV

2.1.2 Istniejace obiekty budowlane:

- Istniejqca infrastruktura podziemna (linia kablowa SN, linia kablowa nN, gazociag, kolektor
deszczowy, kolektor sanitarny, wodocigg, kabel telekomunikacyjny).

- Istniejqca elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,4kV, linia telekomunikacyjna.

- Istniejgce budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojacej.

- Pas drogowy drogi miejskiej

2.1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejgca infrastruktura podziemna (linia kablowa SN, linia kablowa nN, gazociag, kolektor
deszczowy, kolektor sanitarny, wodociag, kabel telekomunikacyjny).

- Istniejqca elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,4kV, linia telekomunikacyjna.

- Pas drogowy drogi miejskiej.

2.1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

budowlanych:
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- Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas podtaczania sieci kablowej SN i nN.
- Ryzyko porazenia prgdem podczas demontazu sieci napowietrznej nN.

- Ryzyko wypadkow podczas wykonywania wykopow.

- Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podczas wykonywania wykopow.

- Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac montazowych i demontazowych na stupach.

- Ryzyko wypadkow drogowych w obrebie pasa drogowego.

2.1.5 Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikédw z zagrozeniami

wyszczegdllnionymi w pkt. 2.1.2 i 2.1.3 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét.

2.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia.

- Prace na urzadzeniach nN 0,4kV wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
do pracy przez upowaznionych pracownikow Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto.
Uziemienie linii w sposob widoczny w stosunku do miejsca pracy.

- Prace przy zblizeniu z istniejaca infrastrukturg wykonywacé recznie z zachowaniem minimalnych
normatywnie odlegtosci.

- Prace w pasie drogowym nalezy wykonywac¢ z zachowaniem odpowiednich $rodkow
bezpieczenstwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

- Prace na wysokosci wykonywac przy wykorzystaniu podnosnika samochodowego.

- Wszyscy pracownicy powinni posiadac¢ swiadectwa kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych odpowiednie do zakresu wykonywanych
prac.

- Osoby sprawujgce dozér powinny posiadac $wiadectwa kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych
do nadzoru nad budowg i eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych odpowiednie w

odpowiednim zakresie.

2.2 Opis Szczegotowy
2.2.1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV

Zgodnie z danymi programowymi nalezy:

11
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- istniejace olejowe kable SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mm? relacji ST01-652 - ST01-651
wymienic tuz przed budynkiem stacji nr ST01-652 zlokalizowanej przy ul. Banachiewicza na dz.
nr 772 na projektowane kable 3xXRUHAKXS 1x120/25mm? o dtugosci 18(28)m i wprowadzi¢ na

pole nr 1 projektowanej rozdzielnicy SN w stacji nr ST01-652;

- istniejace olejowe kable SN 15kV typu HAKnFtA 3x50mm? relacji ST01-652 - ST01-1280
wymieni¢ na odcinku 150m od stacji nr STOI-652 zlokalizowanej przy ul. Banachiewicza na dz. nr
772 na projektowane kable 3xXRUHAKXS 1x120/25mm?2 o dtugosci 153(168)m i wprowadzi¢ na
pole nr 3 projektowanej rozdzielnicy SN w stacji nr ST01-652;

- istniejace olejowe kable SN 15kV typu HAKnFtA 3x70mm? relacji STO1-653 - ST01-1648
wymienic tuz przed budynkiem stacji nr ST01-653 zlokalizowanej przy ul. Pola na dz. nr 63/64 na
projektowane kable 3xXRUHAKXS 1x120/25mm? o dtugosci 9(18)m i wprowadzi¢ na pole nr 3
projektowanej rozdzielnicy SN w stacji nr ST01-653.

Potaczenie kabli olejowych w izolacji papierowej z kablami o izolacji suchej polimerowej wykonac
w ziemi za pomocg muf przejsciowych. Na mufach umiesci¢ znaczniki kuliste, ktére programuje
PGE Dystrybucja S.A. Projektowane linie kablowe nalezy wprowadzi¢ do stacji poprzez istniejace
w Scianach stacji przepusty kablowe. Projektowane kable nalezy zakonczyé proj. gtowicami
kablowymi. Projektowane linie kablowe SN 15kV nalezy utozy¢ wedtug trasy pokazanej na
projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1. Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistag na
gtebokosci nie mniejszej, niz 0,8m na podsypce z piasku grubosci 0,Im. Przed zasypaniem linii
kablowych nalezy wykona¢ odbiér kabli przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok oraz zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete. Utozone kable zasypacd
warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig
koloru czerwonego i zasypac¢ do konca warstwowo zageszczajac. Na catej dtugosci budowanych
linii kablowych nalezy stosowac oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku co 10m. Oznacznik
kablowy powinien zawiera¢ nastepujace informacje; nazwa witasciwa linii kablowej, relacja linii
kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia. Roboty budowlane sg
robotami typowymi i zostang zlecone wykwalifikowanej firmie zewnetrznej posiadajacej niezbedng
wiedze i doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Teren po robotach nalezy uporzadkowac

i przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

2.2.2 Wymiana rozdzielnic SN 15kV w istniejacych stacjach
transformatorowych ST01-652 i ST01-653

12
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Zgodnie z danymi programowymi nalezy wymieni¢ rozdzielnice SN w istniejgcych stacjach
transformatorowych ST01-652 i ST01-653. Projektowane rozdzielnice SN 15kV w istniejacych
stacjach ST01-652 i ST01-653 zbudowane beda w oparciu o odrebne moduty pojedynczych pdél
(1. pole liniowe, 2. pole transformatora, 3. pole Iliniowe), ich wymiary to
1950[mMm]x1150[mm]x2100[mm] (wys. x szer. x dt.). Projektowane rozdzielnice SN zbudowane
bedg w oparciu o pola liniowe wyposazone w roztaczniki z uziemnikiem dolnym i napedem
silnikowym przystosowanym do zdalhego sterowania kablowe lub droggq radiowa oraz pole
transformatorowe wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy z uziemnikiem. Kazde pole posiada
aparature tgczeniowg wykonang w izolacji powietrznej. Potaczenie poszczegdélnych modutow
rozdzielni realizowane bedzie w ich gérnej czesci za pomocg trzech szyn zbiorczych montowanych
rownolegle z zachowaniem odpowiedniego odstepu izolacyjnego. Dolna czes¢ pdl stanowi przedziat
przytaczy kablowych w izolacji powietrznej realizowany standardowymi gtowicami kablowymi.
Dodatkowo zaprojektowano podstawe rozdzielnicy, ktéra bedzie tworzy¢ przestrzen montazowg
umozliwiajacg wprowadzenia kabli od dotu. Do stacji projektowane kable SN wprowadzi¢ na
wysokosci kieszeni kablowej projektowanej rozdzielnicy SN. Projektowany kabel 3xXRUHAKXs
1x120mm? na odcinku dt. 18(28)m w zamian za istniejagcy HAKnFtA 3x120mm? biegnacy ze stacji
ST01-651 nalezy wprowadzi¢ na pole nr 1 w stacji ST01-652. Projektowany kabel 3xXRUHAKXs
1x120mm? na odcinku dt. 153(168)m w zamian za istniejgcy HAKnFtA 3x50mm? biegnacy ze stacji
ST01-1280 nalezy wprowadzi¢ na pole nr 3 w stacji ST01-652.

Istniejacy kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm? biegnacy ze stacji ST01-654 nalezy wprowadzi¢ na pole
nr 1 w stacji ST01-653. Projektowany kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm?2 na odcinku df. 9(18)m w
zamian za istniejacy HAKnFtA 3x70mm? biegnacy ze stacji ST01-1648 nalezy wprowadzi¢ na pole
nr 3 w stacji ST01-653. Projektowane kable nalezy zakonczy¢ proj. termokurczliwymi gtowicami
kablowymi. W celu montazu nowej rozdzielnicy SN nalezy wyburzy¢ istniejgce Scianki dziatowe
pomiedzy celami istniejgcych pél SN. Dodatkowo nalezy zdemontowa¢ istniejacy most szynowy
SN biegnacy do transformatora, a w zamian nalezy utozy¢ kabel 3xYHAKXs 1x70mm? z pola nr 2
do transformatora w celu potaczenia rozdzielnicy SN z transformatorem. PrzejsScie mostem ponizej
posadzki w rurach ostonowych 160. W polu transformatorowym zastosowano gtowice
termokurczliwe kablowe i zaprojektowano wkfadki bezpiecznikowe. Nalezy réwniez odmalowac
pomieszczenia rozdzielni SN i nN oraz wykona¢ remont uziemienia. Wszystkie elementy
istniejgcych rozdzielni SN 15kV w stacjach ST01-652 i ST01-653 nalezy zdemontowad, a materiat
zutylizowaé zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpaddw. Zakres prac demontazowych oraz
lokalizacja nowych urzadzen zostaty przedstawione na rysunkach nr 14-15 a widoki rozdzielnic na

schemacie zasilania.
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2.2.3 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, stupow
energetycznych nN 0,4kV, wewnetrznych linii zasilajacych WLZ oraz wymiana
rozdzielnic nN 0,4kV w istniejacych stacjach transformatorowych ST01-652 i
ST01-653

2.2.3.1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV

Zgodnie z danymi programowymi w obrebie ulic: Chetnika, Antoniewicza, Radziwonika, Zoli,
Glogera, Brodowicza, Gogola, Oczki, Zana, Paska, Wankowicza, Struga, Janickiego,
Banachiewicza, Zmichowskiej, Pola, Skargi, Rubinowicza, Malczewskiego, Chetmonskiego, K.
Wielkiego, Moniuszki, Szymanowskiego, Fredry nalezy wybudowac nowg elektroenergetyczna siec
kablowa nN 0,4kV zasilang z istniejgqcych stacji transformatorowych: ST01-651, ST01-652, STO1-
653, ST01-654, ST01-655, ST01-1648.

Projektowana sie¢ kablowa nN 0,4 kV bedzie sktadad sie z nastepujgcych odcinkdow:

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 379(436)m od istn. ST01-654 p.2 na dz. nr 1356/4 przy ul.
Antoniewicza zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Antoniewicza do proj.
ZK-17111 przy ul. Antoniewicza 20,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? df. 139(165)m od proj. ZK-17096 przy ul. Antoniewicza 1 i 3
zasilajgcej przelotowe proj. ztacza kablowe przy ul. Radziwonika i Antoniewicza do proj.
ZK-17141 przy ul. Radziwonika 8,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 330(360)m od proj. ZK-17142 przy ul. Radziwonika 16
zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Radziwonika i Chetnika do proj. ZK-17146
przy ul. Chetnika 1,

- linii kablowej 2xYAKXs 4x240mm?2 dt. 51(61)m od proj. ZK-17135 przy ul. Radziwonika 7
zasilajacej przelotowe proj. ZK-17136 do proj. ZK-17123 przy ul. Zoli 2,

- linii kablowej 2xYAKXs 4x240mm? df. 5(8)m od proj. mufy kablowej przy ul. Zoli 6 do proj.
ZK-17127 przy ul. Zoli 6,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 101(117)m od proj. ZK-17136 przy ul. Radziwonika 2
zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdituz ul. Radziwonika do proj. ZK-17140 przy ul.
Radziwonika 6 i 6A,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 59(70)m od istn. ZK-16139 przy ul. Zoli 2B zasilajacej
przelotowe proj. ZK-17134 do proj. ZK-17133 przy ul. Radziwonika 1,

14
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- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 301(333)m od proj. ZK-17123 przy ul. Zoli 2 zasilajacej
przelotowe istn. ZK-16139 przy ul. Zoli 2 i proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Brodowicza do proj.
ZK-17094 przy ul. Brodowicza 8,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 139(157)m od proj. ZK-17092 przy ul. Brodowicza 1 i 3
zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Glogera do proj. ZK-17132 przy ul. Glogera
10A,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 279(336)m od istn. ST01-654 p. 1 na dz. nr 1356/4 przy ul.
Antoniewicza do proj. ZK-17111 przy ul. Antoniewicza 20,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 139(165)m od proj. ZK-17048 przy ul. Wankowicza 14
zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Wankowicza do proj. ZK-17040 przy ul.
Wankowicza 1,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 240(282)m od proj. ZK-17118 przy ul. Antoniewicza 36
zasilajacej przelotowe proj. ztagcza kablowe wzdtuz ul. Wankowicza do proj. ZK-17062 przy ul.
Wankowicza 46/1,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm?2 dt. 173(206)m od istn. ST01-652 p.4 na dz. nr 772 przy ul.
Banachiewicza zasilajgcej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Wankowicza do proj.
ZK-17062 przy ul. Wankowicza 46/1,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 85(93)m od proj. ZK-17064 przy ul. Wankowicza 48 do proj.
ZK-17090 przy ul. Brodowicza 2,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm?2 dt. 126(147)m od proj. ZK-17069 przy ul. Wankowicza 54
zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Gogola do proj. ZK-17089 przy ul. Gogola
2i4,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 309(368)m od istn. ST01-652 p.7 na dz. nr 772 przy ul.
Banachiewicza zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Banachiewicza do proj.
ZK-17012 przy ul. Struga 1,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 133(160)m od istn. ST01-652 p.2 na dz. nr 772 przy ul.
Banachiewicza zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Oczki do proj. ZK-6232 przy
ul. Oczki 7,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? df. 27(36)m od proj. ZK-17036 przy ul. Oczki 5 zasilajacej
przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Oczki do proj. ZK-17038 przy ul. Oczki 8,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 279(340)m od proj. ZK-17032 przy ul. Banachiewicza 1
zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Wankowicza do istn. stupa nr 1 N-10,5/10

przy ul. Wankowicza 74,
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- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 91(107)m od proj. ZK-17074 przy ul. Wankowicza 60
zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Zana do proj. ZK-17000 przy ul. Zana 8 i
10,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 450(534)m od istn. ST01-652 p.8 na dz. nr 772 przy ul.
Banachiewicza zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Rubinowicza do proj. stupa
nr 1 K-10,5/10 przy ul. Chetmonskiego 49,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 105(125)m od proj. ZK-16919 przy ul. Paska 1 zasilajacej
przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Paska do proj. ZK-16913 przy ul. Paska 9i 11,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 204(146)m od istn. ST01-651 p.7 na dz. nr 835/1 przy ul.
Chetmonskiego zasilajacej przelotowe proj. ztgcza kablowe wzdtuz ul. Malczewskiego do proj. ZK-
16902 przy ul. Malczewskiego 4 i 6,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm?2 df. 178(209)m od proj. ZK-16903 przy ul. Malczewskiego 8
zasilajqcej przelotowe proj. ztqcza kablowe wzdtuz ul. Rubinowicza do proj. ZK-16933 przy ul.
Rubinowicza 53,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? df. 229(266)m od proj. ZK-16943 przy ul. Rubinowicza 45
zasilajqcej przelotowe proj. ztqcza kablowe wzdtuz ul. Rubinowicza do proj. ZK-17076 przy ul.
Wankowicza 64,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 581(647)m od istn. ST01-651 p.1 na dz. nr 835/1 przy ul.
Chetmonskiego zasilajgcej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Pola do proj. ZK-16985 przy
ul. Pola 17,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? df. 292(346)m od istn. ST01-653 p.1 na dz. nr 63/64 przy ul.
Pola zasilajgcej przelotowe proj. ztgcza kablowe wzdtuz ul. Struga do proj. ZK-16883 przy ul.
Zmichowskiej 25,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 73(80)m od proj. ZK-17013 przy ul. Struga 2 do proj.
ZK-17049 przy ul. Wankowicza 16,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm?2 dt. 349(420)m od proj. ZK-16883 przy ul. Zmichowskiej 25
zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Zmichowskiej do proj. ZK-16896 przy ul.
Zmichowskiej 6,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm?2 dt. 193(225)m od proj. ZK-16888 przy ul. Zmichowskiej 9
zasilajgcej przelotowe proj. ztgcza kablowe wzdtuz ul. Skargi do proj. ZK-16933 przy ul.
Rubinowicza 53,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? df. 247(275)m od istn. STOI-653 p.2 na dz. nr 63/64 przy ul.
Pola zasilajacej przelotowe proj. ztqcza kablowe wzdtuz ul. Janickiego do proj. ZK-16900 przy ul.

Janickiego 6,
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- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 103(111)m od proj. ZK-10574 przy ul. Janickiego 10 do proj.
ZK-16877 przy ul. Chetmonskiego 7,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 61(68)m od proj. ZK-10574 przy ul. Janickiego 10 do proj.
ZK-16897 przy ul. Zmichowskiej 4,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? df. 137(163)m od proj. mufy kablowej na dz. nr 547/3 przy ul.
Chetmonskiego zasilajacej przelotowe proj. ZK-16876 i ZK-16877 wzdtuz ul. Chetmonskiego do
istn. stupa nr 19 0-10,5/12 przy ul. Chetmonskiego 7,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 159(199)m od proj. mufy kablowej na dz. nr 547/2 przy ul.
Chetmonskiego zasilajacej przelotowe proj. ztacza kablowe wzdtuz ul. Chetmonskiego do istn.
stupa nr 4 przy ul. Szymanowskiego 2,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 278(298)m od istn. ST01-1648 p.2 na dz. nr 597/4 przy ul.
Fredry do proj. mufy kablowej na dz. nr 578/2,

- linii kablowej YAKXs 4x240mm? dt. 324(374)m od istn. ST01-1648 p.3 na dz. nr 597/4 przy ul.
Fredry zasilajqcej przelotowe proj. ztgcza kablowe wzdtuz ul. Moniuszki do proj. mufy kablowej na
dz. nr 578/2,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Radziwonika o tacznej dtugosci 91(108)m prowadzonych
od proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs
4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu
promieniowego zasilenia tych ztacz.

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Zoli o tacznej dtugosci 43(58)m prowadzonych od proj.
ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtownej linii kablowej YAKXs 4x240mm?
do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia
tych ztacz,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Antoniewicza o ftacznej dtugosci 191(232)m
prowadzonych od proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii
kablowej YAKXs 4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w
celu promieniowego zasilenia tych ztgcz,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Brodowicza o tgcznej dtugosci 118(133)m prowadzonych
od proj. ZK-17092 zasilanego przelotowe z projektowanej gtdwnej linii kablowej YAKXs 4x240mm?
do proj. ZK-17091 zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego
ztacza oraz do proj. ZK-17039 zlokalizowanego po tej samej stronie ulicy w bocznej uliczce ul.
Brodowicza,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Glogera o tacznej dtugosci 90(114)m prowadzonych od

proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs
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4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu
promieniowego zasilenia tych ztacz,

- linii kablowej YAKXs 4x120mm? na ul. Gogola o dtugosci 22(27)m prowadzonej od proj. ZK-
17070 zasilanego przelotowe z projektowanej gtoéwnej linii kablowej YAKXs 4x240mm? do proj.
ZK-17071 zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego ztacza,

- linii kablowej YAKXs 4x120mm? na ul. Oczki o dtugosci 19(24)m prowadzonej od proj. ZK-17034
zasilanego przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs 4x240mm? do proj. ZK-17035
zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego ztacza,

- linii kablowej YAKXs 4x120mm? na ul. Zana o dtugosci 45(55)m prowadzonej od proj.
ZK-16999 zasilanego przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs 4x240mm? do proj.
ZK-16998, zasilajqc przelotowe proj. ZK-16997, zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu
promieniowego zasilenia tych ztacz,

- linii kablowej YAKXs 4x120mm?2 na ul. Paska o dtugosci 19(24)m prowadzonej od proj.
ZK-16915 zasilanego przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs 4x240mm?2 do proj.
ZK-16914 zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego ztgcza,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Wankowicza o tacznej dlugosci 635(758)m
prowadzonych od proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii
kablowej YAKXs 4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w
celu promieniowego zasilenia tych ztgcz,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Banachiewicza o tacznej diugosci 180(223)m
prowadzonych od proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii
kablowej YAKXs 4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w
celu promieniowego zasilenia tych ztaqcz, oraz do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po tej
samej stronie ulicy w bocznej uliczce ul. Banachiewicza,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Rubinowicza o tacznej dlugosci 223(281)m
prowadzonych od proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii
kablowej YAKXs 4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w
celu promieniowego zasilenia tych ztgcz,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Malczewskiego o tacznej dlugosci 110(134)m
prowadzonych od proj. ztgcz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéownej linii
kablowej YAKXs 4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w
celu promieniowego zasilenia tych ztgcz,

- linii kablowej YAKXs 4x120mm? na ul. Janickiego o dtugosci 31(36)m prowadzonej od proj. ZK-
16933 zasilanego przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs 4x240mm? do proj.

ZK-16898 zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy w celu promieniowego zasilenia tego ztacza,
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- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Struga o tgcznej dtugosci 84(107)m prowadzonych od
proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs
4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu
promieniowego zasilenia tych ztacz,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Pola o tacznej dtugosci 122(155)m prowadzonych od
proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs
4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu
promieniowego zasilenia tych ztacz,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm? na ul. Skargi o tacznej dtugosci 147(182)m prowadzonych od
proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtdwnej linii kablowej YAKXs
4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu
promieniowego zasilenia tych ztacz.

- linii kablowych YAKXs 4x120mm?2 na ul. Zmichowskiej o tacznej dtugosci 76(92)m prowadzonych
od proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKKs
4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu
promieniowego zasilenia tych ztacz,

- linii kablowych YAKXs 4x120mm?2 na ul. Moniuszki o fgcznej dtugosci 100(125)m prowadzonych
od proj. ztacz kablowych zasilanych przelotowe z projektowanej gtéwnej linii kablowej YAKXs
4x240mm? do proj. ztacz kablowych zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy w celu

promieniowego zasilenia tych ztacz.

Projektowane linie kablowe nalezy wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowych ST01-651,

ST01-652, ST01-653, ST01-654, STO01-655, ST01-1648 na zewnatrz poprzez istniejace w
$cianach stacji przepusty kablowe. Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,7m na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozone kable zasypa¢ warstwa piasku
grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i
zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajac. Przejscia pod jezdnig nalezy wykona¢ metodag
przecisku w rurach ostonowych 160 lub 110 na gtebokosci min. 1,2m, natomiast pod wjazdami
kabel uktada¢ w rurach ostonowych typu 160 lub 110 na gtebokosci min. 0,7m. Konce rur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i ziemi za pomoca wktaddw uszczelniajacych z adapterami.
W miejscach skrzyzowan projektowanej linii kablowej z istniejaca infrastrukturg podziemna kabel
uktada¢ w rurach ochronnych typu 160 lub 110. Przed zasypaniem linii kablowych zalezy wykona¢
odbiér kabli przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz
zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete. Na catej dtugosci budowanej linii kablowej nalezy

stosowac oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku co 10 mb. Oznacznik kablowy powinien
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zawiera¢ nastepujace informacje: nazwa wifasciwa linii kablowej, relacja linii kablowej, napiecie
znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia. Trasa, lokalizacja oraz typ projektowanych
i istniejacych linii kablowych przedstawione zostalty na rys. nr 1 i 2 opisanym jako ,Projekt
zagospodarowania terenu". Roboty budowlane sg robotami typowymi i zostang zlecone
wykwalifikowanej firmie zewnetrznej posiadajacej niezbedng wiedze i doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu prac. Aby unikna¢ jakiegokolwiek uszkodzenia kabla, czynnosci uktadania
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia, podanej w normach lub przez producenta. Teren

po robotach nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.2.3.2 Budowa stupéw energetycznych nN 0,4kV

Nalezy takze wybudowac projektowany stupy energetyczny nN w miejscu istniejgcego stupa, stup
nr 1 typu K- 10,5/10 zamienny za istniejacy stup nr 1 typu Nr-10/ZN, zlokalizowany przy ul.
Rubinowicza na dz. nr 878. Na projektowanym stupie nalezy ponownie podwiesic istniejgce linie
napowietrzne nN 0,4kV i wprowadzi¢ projektowang linie kablowg nN 0,4kV w celu powigzania sie
Z siecig napowietrzng, do momentu zrealizowania kolejnego etapu modernizacji sieci nN 0,4kV.
Kabel na stupie uktada¢ na uchwytach dystansowych za pomocg tasmy ze stali nierdzewnej
zapinanej na klamerki. Do wysokosci 2,5m od ziemi kabel utozy¢ w rurze ochronnej 110. Na stupie
kabel podtaczy¢ do linii napowietrznej za pomocg ogranicznikéw przepie¢ typu oraz zacisku
jednostronnie przebijajacego izolacje. Wszystkie Zerdzie projektowanych stupéw powinny
posiada¢ w widocznym miejscu informacje zawierajgcg nazwe producenta, typ oraz rok produkciji.
Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
ocynkowanie. Uziemienia stupéw przewidzie¢ jako tasmowo-pretowe, ktérych podstawowymi
elementami sg prety stalowe o $rednicy min. 16 mm, miedziowane lub ocynkowane ogniowo oraz
tasma stalowa o wymiarach 25x4 mm. Prety zbrojeniowe stupow wirowanych nie moga petnic
funkcji elementéw systemu uziomowego.

W sieciach niskiego napiecia o uktadzie TN-C ograniczniki przepie¢ nalezy instalowac¢ na kazdym
przewodzie fazowym i taczy¢ go z ptaskownikiem uziemiajacym (potgczonym z przewodem PEN)
osobnym i elastycznym przewodem linkowym miedzianym w izolacji odpornej na promieniowanie
UVA o przekroju nie mniejszym niz 16 mm?.

Przy wykonaniu posadowienia stupow zaleca sie stosowanie prefabrykowanych ustoi zasypanych
gruntem rodzimym a w przypadku wystepowania gruntéw stabych posadowienia stupéw wykonac
w otworach wierconych, zasypanych betonem i gruntem rodzimym. Lokalizacja oraz typ
projektowanych i istniejacych stupdéw energetycznych przedstawione zostaty na rys. nr 1 i 2

opisanym jako ,Projekt zagospodarowania terenu".
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2.2.3.3 Budowa wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ

Zasilanie zapomiarowe od projektowanych ztgczy kablowych do rozdzielni gtéwnych budynkéw
nalezy wykonac kablami typu YKY 2x10mm?, YKY 4x10mm?, YKY 4x16mm?2. Kabel w ziemi nalezy
uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢
folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do kornca warstwowo zageszczajac. Przy prowadzeniu po
$cianach budynkoéw kabel uktadaé w ostonie z rur winidurowych RL, w czesci zewnetrznej obiektu
rurami odpornymi na promienie UV. Rure uktada¢ w taki sposdéb, aby ograniczy¢ do minimum
pogorszenie jakosci wizualnej obiektu. Przy skrzyzowaniu WLZ z istniejacq infrastrukturg
podziemng kable nN nalezy uktadaé w rurach ostonowych 75 natomiast przy przejsciu
poprzecznym pod wjazdami kable nN nalezy uktadac¢ w rurach ostonowych 75. Pomiar petli zwarcia
nalezy wykonac¢ dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych na odcinku od ztacza kablowego
do odbiorcy. WLZ doprowadzi¢ do istn. rozdzielnic gtédwnych po trasach uzgodnionych z
wiascicielami budynku. W przypadku braku zgody nalezy wykona¢ potaczenie nowego WLZ'u ze
starym za pomocag puszki instalacyjnej. Istniejace liczniki przenies¢ do projektowanych ztacz
kablowych. Trasa, lokalizacja oraz typ projektowanych i istniejacych wewnetrznych linii
zasilajacych WLZ przedstawione zostaty na rys. nr 1 i 2 opisanym jako , Projekt zagospodarowania
terenu". Roboty budowlane sg robotami typowymi i zostang zlecone wykwalifikowanej firmie
zewnetrznej posiadajacej niezbedng wiedze i doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Aby
unikng¢ jakiegokolwiek uszkodzenia kabla, czynnosci uktadania nalezy wykonywaé w
temperaturze otoczenia, podanej w normach lub przez producenta. Teren po robotach nalezy

uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.2.3.4 Wymiana rozdzielnic nN 0,4kV w istniejacych stacjach transformatorowych
ST01-652i ST01-653

Zgodnie z danymi programowymi nalezy wymieni¢ rozdzielnice nN w istniejgcych stacjach
transformatorowych ST01-652 i ST01-653. W obu stacjach zaprojektowano rozdzielnice 12-
polowe. Ich wymiary to 1950[mm]x400[mm]xI950[mm] (wys. x szer. x df.) W sktad rozdzielnicy
wchodza: czton odptywowy, czton zasilajacy oraz czton pomiarowy, sktadajacy sie z dwdéch tablic.
Rozdzielnica w ST01-652 wyposazona jest na odptywach w 5 szt. wyposazonych roztgcznikow
bezpiecznikowych 400A oraz w 5 szt. niewyposazonych roztacznikow 400A, wyposazone w
sygnalizacje przepalenia wktadki bezpiecznikowej. Rozdzielnica w ST01-653 wyposazona jest na
odptywach w 3 szt. wyposazonych roztgcznikéw bezpiecznikowych 400A oraz 5 szt.

niewyposazonych roztacznikow 400A, wyposazone W sygnalizacje przepalenia wkitadki
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bezpiecznikowej. Ponadto rozdzielnice sq wyposazone w dwa roziqczniki 910A stuzace do
podtaczenia agregatu. Jeden z roztgcznikow stuzy do podigczenia zasilania z agregatu, za$ drugi
do synchronizacji agregatu z sieciq. Przektadniki pradowe zostaty zamontowane na szynach
pradowych za roztgcznikiem przystosowanym do zasilania z agregatu pradotwdrczego. Obok
cztonu gtdwnego zamontowano tablice uktadu pomiaru energii. Jako roztacznik gtéwny rozdzielnicy
zastosowano roztgcznik izolacyjny 1250A. Obok rozdzielnic zamontowane sg istniejace tablice
kontrolnego potposredniego uktadu pomiaru energii. Ponadto nalezy wymieni¢ istniejace mosty
szynowe nN 0,4kV w stacjach zastepujac je kablami izolowanymi. Potgczenie rozdzielnicy z
transformatorem wykonano kablem 4x(2xYKY 1x240mm?) podtaczonym do transformatora na
zaciski (dobrano gwint M20; jesli gwint w transformatorze bedzie innej wartosci nalezy zastosowac
zaciski dostosowane do konkretnego typu gwintu), a do gtdbwnego wytgcznika w projektowanej
rozdzielni 12-polowej za pomocg koncéwek kablowych, prasowanych. W miejscu przejscia przez
éciane z komory transformatora do pomieszczenia rozdzielni nalezy przymocowac kable na
uchwytach kablowych montowanym do Sciany, kable nie moga stykac sie ze sobg. Rozdzielnica w
wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C. Projektowane 12-polowe
rozdzielnice nN, nalezy ustawi¢ w miejscu demontowanych rozdzielni na istniejgcych kanatach
kablowych. W przypadku koniecznosci dopasowania otworu kanatu do nowoprojektowanej
rozdzielnicy, nalezy wykona¢ dodatkowe konstrukcje wsporcze z katownika metalowego.
Pozostate czesci kanatu kablowego po zdemontowaniu istniejacej rozdzielnicy nN nalezy przykry¢
blachg ryflowang. Wszystkie elementy istniejacych rozdzielni nN 0,4kV w stacjach ST01-652 i
ST01-563 nalezy zdemontowaé, a materiat zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu
odpadow. Istniejacy uktad bilansujacy przekaza¢ RD1. Zakres prac demontazowych oraz
lokalizacja nowych urzadzen zostaty przedstawione na rysunkach nr 14-15, a widoki rozdzielnic
na schemacie zasilania. Dodatkowo w isthiejacych stacjach transformatorowych ST01-651,
ST01-654, ST01-655 i ST01-1648 nalezy dokonaé¢ wymiany wktadek bezpiecznikowych w
poszczegollnych polach stacji. W stacji ST01-651 pole nr 1 nalezy wyposazy¢ we wkiadki
bezpiecznikowe WTN-2 200A/gG, a w polu nr 7 wymienic istniejace wktadki bezpiecznikowe WTN-
2 125A/gF na WTN-2 250A/gG. W stacji transformatorowej ST01-654 w polu nr 1 i 2 wymienic
istniejace wktadki bezpiecznikowe WTN-2 100A/gG na WTN-2 250A/gG, w polu nr 6 wymienic
istniejgce wktadki bezpiecznikowe WTN-2 500A/gG na WTN-2 250A/gG, natomiast polanr 4, 5
7 pozostawi¢ jako rezerwy wyposazone. W stacji transformatorowej ST01-1648 w polu nr 2
wymieni¢ istniejace wktadki bezpiecznikowe WTN- 2 100A/gG na WTN-2 100A/gF, a w polu nr 3
wymieni¢ istniejgce wktadki bezpiecznikowe WTN-2 100A/gG na WTN- 2 250A/gG.

2.2.3.5 Budowa ztaczy kablowych nN 0,4kV
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Obudowa zintegrowanego ztgcza kablowego z tablicg licznikowg z zamkami wg. systemu Master
Key z wktadkg D w czesci ztaczowej i K w czesci licznikowej, powinna by¢é wykonana z materiatu
izolacyjnego (estrodur) w drugiej klasie ochronnosci, osadzona na prefabrykowanym
fundamencie. Obudowa ztacza lakierowana lakierami odpornymi na promieniowanie UV oraz
chronigca przed zjawiskiem abrazji. Cato$¢ wykonana zgodnie z aktualnymi wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. Projektowane ztacza kablowe powinny by¢ wyposazone zgodnie z rys. nr 3-11.
Czes¢ pomiarowg wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wytgcznika
instalacyjnego nadpradowego zgodnie z zestawieniem spisu wtascicieli. W ztgczu kablowym nalezy
zamontowac szyne PEN. Wartos¢ rezystancji uziemienia szyny nie moze przekroczy¢ 5Q. Ztacza
kablowe zlokalizowane w ogrodzeniach dziatek prywatnych: ZK-16950, ZK-17027, ZK-17026, ZK-
17024, ZzK-17023, ZK-17019, ZK-17018, ZK-17015, ZK-16897, ZK-17005, ZK-16974. W celu
montazu ztacz kablowych w linii ogrodzen nalezy wycig¢ ogrodzenia oraz podstawi¢ i zamontowacd

stupki ogrodzeniowe.

2.2.3.6 Rozbiodrka sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV i SN 15kV

Istniejacq linie kablowg SN 15kV HAKnFtA 3x120mm? dt. 18m biegngcg w kierunku istn. stacji
ST01-651 od istniejacej stacji transformatorowej ST01-652 zlokalizowanej na dz. nr 772 do proj.
mufy kablowej SN zlokalizowanej na dz. nr 856 przy dz. nr 772 nalezy rozebrac i zutylizowac.
Istniejacq linie kablowg SN 15kV HAKnFtA 3x50mm? df. 165m biegnhgacg w kierunku istn. stacji
ST01-1280 od istniejacej stacji transformatorowej ST01-652 zlokalizowanej na dz. nr 772 do proj.
mufy kablowej SN zlokalizowanej na dz. nr 856 przy dz. nr 866/4 nalezy rozebrac i zutylizowac.
Istniejaca linie kablowg SN 15kV HAKnFtA 3x70mm? dt. 9m biegnaca w kierunku istn. stacji STO1-
1648 od istniejacej stacji transformatorowej ST01-653 zlokalizowanej na dz. nr 63/64 do proj.

mufy kablowej SN zlokalizowanej na dz. nr 863 przy dz. nr 63/64 nalezy rozebrac i zutylizowac.

Do rozbidrki przewidziane sq takze stupy, przewody linii komunalnej, WLZ-ty oraz linie kablowe
nN wraz ze ztgczami kablowymi nN nie stuzace do zasilania i prawidlowej pracy oswietlenia

ulicznego.

Nie nalezy demontowac stupéw, opraw os$wietleniowych oraz przewodoéw i urzadzen koniecznych

do zasilania i prawidtowej pracy o$wietlenia ulicznego.

Rozbidrka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV i SN 15kV obejmuje rozbidrke linii napowietrznych,
kablowych, stupow energetycznych oraz przytaczy napowietrznych. Schemat rozbiorki sieci

elektroenergetycznej oraz szczegotowa inwentaryzacja istniejacej elektroenergetycznej sieci nN i
23



r‘:'::?rsaietriﬁ?ﬁsjsme Rzeczpospolita Dofinansowane przez > ) .
Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska

SN w obrebie projektowanej inwestycji zostata pokazana na rys. nr 16-17 ,Rozbidrka istniejacej

sieci nN i SN". Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po odtaczeniu istniejgcych linii nN 0,4kV i SN

15kV od zasilania oraz obustronnym uziemieniu demontowanych odcinkdw linii. Prace rozbidérkowe

nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu koparki oraz recznie zachowujac szczegolng ostroznosci. Teren

po pracach rozbidrkowych nalezy uporzadkowaé¢ i wyrownac. Po wczesniejszym ustaleniu

wykonawcy z PGE RE Biatystok Miasto wydzielone zdemontowane materiaty nalezy przekazac¢ we

wskazane miejsce a pozostate nalezy zutylizowac przez wyspecjalizowang firme zgodnie z ustawg

0 gospodarce odpadami.

Rozbidrke istniejgcych linii nN i SN nalezy wykona¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:

3.
4.

Odtaczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie linii napowietrznej nN 0,4 kV i SN
15kV, ktérej bedzie dokonywany demontaz.

Demontaz odcinkéw linii napowietrznej nN 0,4kV i SN 15kV - prace przy uzyciu koparki
oraz recznie.

Wywoz i utylizacja materiatu porozbiérkowego.

Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

Przy wykonywaniu robdt rozbidérkowych nalezy bezwzglednie zadbaé o bezpieczenstwo ludzi i

mienia wokoét terenu na ktdérym prowadzone sg prace rozbidrkowe. W zwigzku z powyzszym

nalezy:

Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic.

W widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczna.

Zabezpieczy¢ powstate wykopy.

Teren rozbidrki nalezy nocg oswietlic.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy uwazac¢ na przebiegajace w rejonie prac
instalacje podziemne.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie
nie rozbieranych.

Rozbiérka powinna by¢ prowadzona metoda tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i
mechanicznego.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w sposéb zapewniajacy maksymalny odzysk
materiatdw nadajacych sie do ponownego uzycia.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikéw wykonujacych
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wczesniej tego typu roboty.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie ma
0s0b postronnych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.
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Uwagi ogodlne

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza strefg konserwatorska.

Przed realizacjq uzgadnianej inwestycji nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci
uzbrojenia terenu, ktére w projekcie zostaty oznaczone jako projektowane.

Przed przystgpieniem do wykonania niniejszego przytacza nalezy zapoznac¢ sie doktadnie z
wytycznymi poszczegdlnych gestordw sieci, ktore zawiera protokoét z narady koordynacyjnej.

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku:

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggdéw - szerokos$¢ Im - nalezy wykonac
z nalezytg ostroznoscig, natomiast roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie przewoddéw
gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej
koszty naprawy poniesie wykonawca robodt. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci
mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej. Z uwagi na wymogi wtasciciela drogi dopuszcza sie
wykonanie robét na odcinkach przejscia przez ulice przeciskiem - pod warunkiem ich
wykonania na rzednych projektowych - po uprzednim recznym wykopie kontrolnym i
odstonieciu gazociggu oraz przy zachowaniu minimalnej odlegtosci pionowej 0,5m od skraju
przewodu gazociggu.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg od istniejacej i projektowanej sieci gazowej
PE - 0,3m, od istniejacej sieci gazowej stalowej - 0,5m. Nalezy zachowac¢ minimalng
odlegtos¢ pozioma od istniejacej i projektowanej sieci gazowej - 0,5m.

Projektowane uzbrojenie na skrzyzowaniu z gazociggiem - nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dt. min. Im.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociagu
powiadomi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem PSG sp. z o. o. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku, Gazownia w Biatymstoku, tel. 85 664 59 05, 85 675 68
33 w celu umozliwienia kontroli przez pracownikéw PSG Sp. z o. o.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci winien
sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne sieci gazowej oraz sprawdzi¢, czy projektowana siec
gazowa zostata wybudowana.

Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacq siecia gazowq podlega kontroli
przez przedstawiciela PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku - Gazownia
w Biatymstoku.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku -
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejacej sieci

gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem - w celu rozwigzania
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problemu technicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia na swéj koszt naruszonej struktury gruntu w
obrebie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej oraz zabezpieczenia sieci gazowej na czas
prowadzenia robot ziemnych.

Urzad Miejski w Biatymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej:

Prace nalezy wykona¢ pod statym nadzorem technicznym. Po wykonaniu
sieci/przytacza/instalacji nalezy przedtozy¢ w tut. Departamencie (ul. Bitwy Biatostockiej 2/2,
15-103 Biatystok) wyniki kamerowania odcinkéw kanalizacji deszczowej krzyzujacych sie z

projektowang infrastrukturg,

Wodociagi Biatostockie Sp. z 0. 0.:

Powiadomi¢ pisemnie W.B. Sp. z 0.0. dwa tygodnie przed przystgpieniem do realizacji ww.
inwestycji.

Bezwzglednie dokona¢ przed przystgpieniem do robdét w obrebie skrzyzowania z przewodem
wodociggowym/kanalizacyjnym Ilub zblizenia do armatury/studni wod/kan. recznych
odkrywek do rzednych posadowienia podbuddéw/podsypek projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej w celu ustalenia rzeczywistego usytuowania i posadowienia
istniejacych przewodow wod/kan. oraz wykluczenia ewentualnej kolizji
wysokosciowej/sytuacyjnej. Przy realizacji technologig bezwykopowg w miejscu mozliwie jak
najblizszym skrzyzowania. UWAGA: Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w miejscach
skrzyzowan z przewodami wod/kan. bez podanych na mapie do celéw projektowych rzednych
ich posadowienia, na ktorej sporzadzono projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu (rys.
nri, 2).

Zamontowac na skrzyzowaniach z przewodami oraz przy zblizeniach do armatury wod-kan.
w miejscach oznaczonych jw. na projektowanym przewodzie elektroenergetycznym rur
ostonowych zgodnie z propozycjg projektanta.

Odtworzy¢ naruszong podsypke i obsypke w obrebie odstonietych przewoddéw i armatury
wod-kan. oraz istniejacych tasm lokalizacyjno-ostrzegawczych (ze sprawdzeniem
zachowania ciggtosci sygnatu) oraz kolidujacego z robotami oznakowania lokalizacji armatury
wod-kan. w porozumieniu oraz zgodnie ze standardami Wodociggéw Biatostockich Sp. z o.
0.

Zainwentaryzowa¢ wysokosciowe w miejscu skrzyzowania odstonietego przewodu
wodociggowego lub kanalizacyjnego (podac¢ rzedne; wodocigg i ci$nieniowa kanalizacja
sanitarna - o$ przewodu, grawitacyjna kanalizacja sanitarna - dno kanatu) oraz wykonanego
projektowanego przewodu elektroenergetycznego.

Zgtosi¢ przed zasypaniem do nieodptatnego sprawdzenia przez Wodociggi Biatostockie Sp. z
0. 0. sposobu zamontowania zabezpieczenn zawartych w pkt. 3. oraz odtworzenia

posadowienia odstonietych przewodow zgodnie z pkt. 4.
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Powiadomi¢ W.B. Sp. z o. o. oraz Inwestora w przypadku braku mozliwosci zachowania
projektowanej odlegtosci pionowej projektowanego przewodu elektroenergetycznego od
przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego w miejscu skrzyzowania lub wystgpienia
kolizji wysokosciowej.

Inwestor ponosi koszty wykonania pod nadzorem oraz zgodnie ze standardami W.B. Sp. z
0.0. przebuddw kolizji lub naprawy uszkodzen przewoddw i armatury wod-kan., PPOZ. oraz
jej oznakowania na mocy Art. 254a k.k.

Zgtosi¢ zakonczenie prac do Wodociagdéw Biatostockich Sp. z 0. 0. w celu nieodptatnego
ustalenia braku uszkodzen armatury wodociggowej/kanalizacyjnej, PPOZ., studni kanat,
sanit., oraz poprawnego odtworzenia posadowienia naruszonych skrzynek ulicznych zasuw i

ich oznakowania w obrebie niniejszej inwestycji.

4. Uwagi koncowe

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu trasy linii przez uprawnionego geodete.

Przed zasypaniem wykopow, po utozeniu kabla linie zainwentaryzowa¢ przez uprawnionego
geodete.

Utozenie kabla w ziemi i wykonanie elementéw uziemienia sg robotami zanikowymi, dlatego
przed zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru ww. prac przez upowaznionego pracownika PGE
Dystrybucja S.A.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, wytycznymi oraz
zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujgacymi PGE Dystrybucja.

Prace wykona¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto po uprzednim
uzgodnieniu harmonogramu prac.

Pomiary linii kablowych nN i SN realizowa¢ zgodnie z wytycznymi szczegdtowymi
dotyczacymi pomiaréw na liniach kablowych nN i SN obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.
Po wykonaniu modernizacji sieci nalezy dokona¢ kontrolnego pomiaru rezystancji uziemienia
Ru. Jezeli nie wyjdzie nalezy poprawi¢ uziemienie Ru.

Wykopy nalezy wykonac¢ recznie przy zblizeniu z istniejgcq infrastrukturg podziemna.

W miejscu wyprowadzenia bednarki z ziemi nalezy zabezpieczy¢ jg w zottozielonej rurze
termokurczliwej.

W istniejacych stacjach transformatorowych ST01-651, ST01-652, ST01-653, ST01-654,
ST01-655, ST01-1648 nalezy zaktualizowa¢ schematy stacji, umiesci¢ tabliczki z opisem na
kablach i w polach opisowych podstaw bezpiecznikowych oraz tabliczki fazowe na zytach
kabli, odpowiednio: L1- czarna, L2-brgzowa, L3-szara.

W projektowanych i istniejgcych ztaczach kablowych nalezy umiesci¢ schematy ziaczy,
tabliczki z opisem na kablach oraz tabliczki fazowe na zytach kabli, odpowiednio: L1- czarna,

L2-brazowa, L3-szara.
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4,12 Po wykonaniu robét nalezy dostarczy¢ do PGE nowe schematy stacji ST01-651, ST01-652,
ST01-653, ST01-654, ST01-655, ST01-1648.

4,13 Dopuszcza sie przetaczenie odbiorcébw na nowe obwody bez przekazania nowo
wybudowanych urzadzen do uzytkowania.

4.14 Pelng dokumentacje stanowi cze$¢ opisowa oraz rysunki, ktore uzupetniajg sie wzajemnie.
Elementy ujete w opisie, a nie ujete w czesci rysunkowej i odwrotnie ujete na rysunkach, a

nie ujete w opisie nalezy traktowac, jakby zostaty zawarte w kazdej czesci projektu.

5. Odbior robot

5.1. Odbiodr robét zanikajacych

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu z tym, ze odbiér
tych robdét nastapi przez Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od zgtoszenia
Wykonawcy. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustalajg odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi do Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokona ich
odbioru.

5.2. Odbiodr czesciowy

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalg odbiory czesSciowe,
Wykonawca kazdorazowo zgtosi do Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru.

5.3. Odbioér koncowy

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o terminie faktycznego zakonczenia realizacji
zadania dotaczajac wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania
zadania, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng i
przytaczenia instalacji/urzadzen, swiadectwa, jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb,
atesty zabudowanych urzadzen, zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowalnego o
zakonczeniu budowy wraz z informacjg o braku sprzeciwu.

W trakcie odbioru koncowego nastgpi potwierdzenie nalezytego i zgodnego z dokumentacjg
projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia , zakonczone zawiadomieniem przez Wykonawce
w imieniu Inwestora, wtasciwego organu nadzoru budowalnego o zakonczeniu kazdego z etapéw
budowy, do ktdérego organ nie wnidst sprzeciwu. Dokumentem potwierdzajgcym ww. fakt jest
protokét odbioru koncowego. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez

Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji zadania.
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6. ROZLICZENIE

Wynagrodzenie, nastgpi w formie ptatnosci czesciowych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym przy czym wykonane czesci zadania stanowigce wyodrebnione skfadniki
funkcjonalne rozliczane beda do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia netto odbieranego
zakresu prac. Pozostate 20 % wynagrodzenia netto odbieranego zakresu prac zostanie zaptacone

jednorazowo na podstawie faktury koncowej VAT.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo Energetyczne Dz.U. 2022 poz. 1385

PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1
kV do 45 kV wiacznie. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne.

PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1
kV do 45 kV witacznie. Czes$¢ 2: Wykaz normatywnych warunkéw krajowych. Czes¢ 3: Zbior
normatywnych warunkéw krajowych (oryg.).

PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45
kV. Czesc¢ 1: Specyfikacje wspdlne.

PN-E-05100-1 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa"
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami nie petno izolowanymi.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym. PN-92/E-05009/41
»~Ochrona przeciwporazeniowa”.

PN-EN 62271-1: 2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes$¢ 1:
Postanowienia wspdlne”;

PN-EN 62271-202:2010 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”;

PN-EN 62271-200:2012 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes$¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV
do 52kV witacznie”;

PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1 Postanowienia
ogolne”;

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca

2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem po6zniejszych zmian.
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